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前言
多普达手机自改串程序，无需电脑，可以直接在手机上改串。多普达手机属于wm手机的一种，是最早用于讲真相的智能手机机型之一，多是2005年前后生产的，目前已经停产。网上或二手市场可能找到一些，但不多。这种机型在用手机讲真相的会员中有一定的保有量。
如果您有疑问，欢迎到天地行论坛的“通讯、电视、手机、广播技术”版反馈：http://tiandixing.org/viewforum.php?f=20
一、 预备知识和安装前的准备工作

1.1 安全注意事项
手机讲真相从技术角度讲可能有被定位的危险，也可能有被语音监听后找到人的危险，因此需要注意安全问题。请大家在传递文中的软件和教程时，把下面的安全注意事项一并传递：

【安全提示】：手机讲真相必须在离住处较远的地方做。请学员理智、安全的做好手机讲真相项目，不要有怕麻烦的心。请做到以下几点：

一、讲真相的手机必须专机专用,任何情况下都不要在住处或住处附近开机，必须在离住处较远的地方做。手机不用时，电池不要安装到手机上、与手机是分离的。

二、每次开机时间不能太长。拨打语音电话、发彩信时，每次开机建议不超过十五分钟。发短信的手机每次开机最好不超过五分钟。因为短信内容当时就可能被过滤到“关键词”,所以开机时间要更短些。

三、每次讲真相的时间、地点一定不要形成规律。不要经常在同一个地点或同一个时间段开机讲真相。建议在人流密集的地方讲真相安全性会更好些，在这些地方监控部门具体定位到人会更困难，而在人员稀少和空旷处相对来讲就比较容易辨认。应避开容易被精确定位的场所。如升降式的电梯房内、无线电监测车、地下车库内、某些大厦内等可能会装有微型基站的地方，注意避开摄像头。

四、建议不要给公检法、市长热线、区长热线等敏感部门和其中的中高级干部拨打真相录音电话，如果需要打这些电话，请把这些电话发给明慧网请海外同修帮忙。具体请看：《给敏感部门拨打真相录音电话时要慎重》(http://minghui.org/mh/articles/2010/12/9/给敏感部门拨打真相录音电话时要慎重-233417.html)

五、避免手机卡采购的渠道单一，避免留下任何个人信息。不要到营业厅去办理讲真相用的手机卡的相关业务。

六、手机卡的面值越小越好，话费用完后换新的手机SIM卡，不要充值。一个手机卡不能使用太长时间，同样一个手机串号也不能使用太长时间，也就是说手机串号、SIM卡要经常更新。并且，SIM卡和手机串号，更新其中一个时，另一个也必须同时更新才能起到作用，否则是没用的。改串号也要到离住处较远的地方改，改串号时手机内不能插着SIM卡。

七、采用“万能充电器”（座充）对手机电池充电，不要直接用手机接电源充电。为避免讲真相时对方听到周围环境声音，建议拆掉手机内主板上的麦克风，或对耳麦进行处理，具体请看明慧网文章《屏蔽手机麦克风需要注意的安全问题》：http://minghui.org/mh/articles/2011/10/25/248242.html

八、手机内不要保存与个人相关的任何信息。讲真相（包括发送短信、彩信、打语音电话）时不要同时携带日常手机。特殊情况下如果带着日常使用的手机，要在距离讲真相地点较远的地方关机卸下电池，也就是说讲真相手机与日常用的手机不能在一起同时装电池开机。讲完真相后，也要在远离讲真相地点之后才能开机。

九、具体安全事项请仔细阅读：

《手机拨打真相录音电话技术手册》（http://minghui.org/mh/articles/2010/5/20/223953.html#10519224539-2）

《手机短信群发实用技术手册》

（http://minghui.org/mh/articles/2010/5/20/223953.html#10519224539-1）

《提醒学员注意手机讲真相的安全问题》

（http://minghui.org/mh/articles/2010/10/28/231514.html）
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1.2 什么是PPC，什么是SP?

wm系统的智能手机有两种：PPC和SP。SP就是smartphone（意为“智能电话”），一般没有触摸屏,比较小巧，带有键盘；而PPC就是pocket pc（意为“口袋电脑”），一般个头大一些，带触摸屏。
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提示：带有触摸屏的一般用PPC版软件“多普达PPC（大屏幕、触摸屏）自改串.exe”；不带有触摸屏、只有键盘的用SP版软件“多普达SP（小屏幕、带键盘）自改串.exe”。
1.3 哪些多普达手机可自改串？
多普达手机只有部分型号的手机可以改串号，不要购买不能改串号的手机，系统建议刷到WM6.0或wm6.1。
适用机型：能在电脑上用wst改串的机型，用这个自改串程序应该也能改。
多普达PPC（大屏幕、触摸屏）自改串.exe：适用于多普达830,838,8125，P800,HTC P3300，D802，D805，M700等。

多普达SP（小屏幕、带键盘）自改串.exe：适用于多普达565/575/585/c600/566/586/595(非3G版，即c600，595 3G版可能不能改串号)等。

手机操作系统要求：wm6或wm6.1（手机开机后，在“设置”——〉“系统”——〉“关于”里面，就可以查看到操作系统的信息）

1.4安装前的准备工作
请从天地行论坛下载多普达自改串程序v1.0：
http://www.tiandixing.org/viewtopic.php?f=20&t=105679&start=0
下载后得到文件dopodimei20130205up.rar，先把它解压缩，方法是：用鼠标右键点选中的文件，选“释放到这里”(或“解压到当前文件夹”)，会生成一个“多普达自改串”目录:
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進入“多普达自改串”目录，可以看到以下内容：
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1.5 自改串步骤概述
下载附件、解压缩后，把得到的“多普达自改串”目录拷贝到手机的存储卡上。在离家较远处打开手机，运行程序后，直接点“改串”即可，改串成功后界面提示框会变成绿色，并自动重启手机。

1、将多普达手机上的存储卡（小黑卡）取下来，用读卡器插入电脑U口。将“多普达自改串”文件夹复制粘贴到小黑卡上，可以放在根目录下，也可以放在其它任意目录里，位置不限。注意“多普达自改串”文件夹共有4个文件，要把整个目录一起拷入存储卡，那两个dll文件不能少。

建议准备一个外部串号文件“串号.txt”（不是必须的，但对安全更有利），其中都是串号的前8位，每行一个。“串号.txt”可以放在自改串文件夹里，也可以放在存储卡根目录下（放一处即可）。这样程序会自动根据外部串号文件来生成新串号。如果没有“串号.txt”，程序会自动根据原串号的前8位来生成新串号。然后将小黑卡从新插回手机里。

注意：如果电脑中不显示文件名的扩展名（后缀），那么串号文件的名字就是“串号”，不能再加txt（文本文件的后缀默认就是.txt），否则程序不认。建议电脑中设置成显示文件的扩展名：打开“我的电脑”——〉点最上面的“工具”——〉“文件夹选项”——〉“查看”——〉去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”前的勾——〉点“确定”。这样就可以看到文件名是“串号.txt”了。

2、一张手机卡费用用完后，要换新手机卡时，需要同时改串号。操作顺序是：先扔掉旧手机卡，安上电池，开机。点“开始”——〉“程序”——〉“资源管理器”，寻找“多普达自改串”文件夹（刚才粘贴到哪里就到哪里去找），進入目录，点自改串程序（【多普达PPC（...】或【多普达SP（小...】），会出现改串界面，已经读取了原串号和给出了新串号，这时只需点一下“改串”按钮就行了。这时有的手机会出现一个“是否已经取出sim卡？”的提示框（这个提示框多数手机不会出现，除非插着sim卡，但部分手机即使拿掉了sim也有这个提示），如果您确认sim已经拿掉了，可以点“是”，接着中间框内还会出现一些提示，不用管它，改串成功后中间的提示框会变成绿色，手机会自动重启。

如果对自改串程序给出的新串号不满意，可以在操作界面上点“更换新串号”，也可以手工在新串号输入框中删除自动生成的串号，然后手工输入串号来更改。最后再点“改串”按钮实施改串号。

3、新串号的查看方法：手机自动重启后可以查看一下是不是新串号。有2个方法任选其一：第一种是：“开始”——〉“设置”——〉“系统”——〉“设备信息”——〉“特性识别”，将“描述”两边的黑色竖线往两边拉动，这样会使新串号完整的显示出来，看看是不是新改的串号；第二种是：直接按拨号键（或者点“开始”——〉“程序”——〉“电话功能”——〉“电话”），这时会看到电话按键拨打界面，按“*#06#”，就会显示出新串号。

注意：有的机型，比如838显示的串号后面会多出2个0，变成17位数字，这是正常的。
4、关机，放入新的手机卡，再开机，就可以继续用手机讲真相了。注意以上步骤都需要按照第2页的“安全注意事项”来操作。
二、自改串软件的使用方法图解
	使用手机资源管理器找到程序
点“开始”－“程序”－“资源管理器”，寻找“多普达自改串”目录。

以下图片以PPC手机为例，SP手机的操作是类似的。
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	点“开始”，然后点“程序”
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	找到“资源管理器”，然后点击打开它
	点“显示”那里的下拉箭头，然后点“Storage Card”，打开存储卡。
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	然后打开已经拷贝到存储卡上的“多普达自改串”目录。
	PPC手机请点击运行“多普达PPC（大屏幕、触摸屏）自改串.exe”；SP手机则运行 “多普达SP（小屏幕、带键盘）自改串.exe”
	如果出现上图所示的错误提示，说明需要安装运行环境（.NetCF 3.5），请参考教程第三部分（第7页）。
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	如果出现“读取原串号失败”，说明很可能不支持您的手机改串号。
	正常情况下，会读出原串号，并自动生成新串号（上图中的串号是虚拟的，仅为方便说明问题，实际改串时不要用图中的串号）。如果对新串号不满意，可以点“更换新串号”从新生成一个。最后点“改串”按钮。
	这时有的手机会出现一个“是否已经取出sim卡？”的提示框，如果您确认sim已经拿掉了，可以点“是”；如果sim没有拿掉，请点“否” 。
注意：这个提示框多数手机拿掉sim卡后不会出现；但部分手机即使拿掉了sim也有这个提示，可能和刷的rom有关。只要按提示操作，不影响改串。
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	如果sim没有从手机中取出，请点“否”，程序会提示“已经停止改串，请取出sim卡后再改串”。这时需要关机拿出sim卡后再开机，从新运行改串程序。
	改串过程是自动進行的，改串完成后，中间的信息提示框会变成绿色，并自动重启手机。


三 安装运行环境（.NetCF3.5）
下面讲一下安装运行环境（.NetCF3.5）的过程。如果您可以成功打开自改串程序，或者手机上可以运行wm1.3系列讲真相软件，说明NETCFv35已经安装过了，无需再重复安装，请忽略这一步。

.NetCF3.5运行环境可以在明慧网下载：

http://pkg2.minghui.org/mh/2011/11/23/NETCFv35.wm.armv4i.cab.rar
解压缩后得到NETCFv35.wm.armv4i.cab,把它拷贝到存储卡上。
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	PPC手机运行“多普达PPC（大屏幕、触摸屏）自改串.exe”，SP手机运行 “多普达SP（小屏幕、带键盘）自改串.exe”，如果出现以上提示，说明缺少.net环境，需要安装后才能使用自改串软件。
	首先点击存放在存储卡上的NETCFv35.wm.armv4i.cab，这是.net运行环境的安装程序。
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	选择安装位置，“设备”即安装到手机中，“Storage Card”即安装到外部存储卡上。注意观察“所需空间”和“可用空间”的大小，“可用空间”大于“所需空间”才能安装，否则就换个位置安装。
	选好安装位置后，点“安装”开始安装。开始安装运行环境（.NetCF 3.5），请稍等一会儿，注意观察屏幕变化。
	最后提示安装成功，点“OK”结束。


四、常见问题
4.1新串号的生成方式有哪几种？
新串号的生成方式有三种：

(1)依照外部参考表（外部串号表）
按照外部参考表自动生成新串号。请把含有串号前8位的文件保存为“串号.txt”，放到存储卡的根目录下，或者放到自改串程序同一目录下。程序默认情况下会去检测“串号.txt ”是否存在、是否有效，默认用这种方式生成新串号。　

(2)依照原串号

如果没有找到外部参考表,　程序会自动按照原串号前8位生成新串号。

(3)手工输入

也可以手工在新串号输入框中输入新串号，改串时，程序会自动校验最后一位数字。
4.2 多普达自改串程序v1.0放在卡的什么位置上好?
可以放在任意位置的，本身是绿色软件，点开exe文件就能运行，但要注意文件不能少，特别是压缩包里有两个dll文件不能少，否则软件不能工作，运行时会提示缺少dll文件的。也就是说，需要把整个“多普达自改串”文件夹拷贝到手机的存储卡上。

4.3 只是改串成功后文件内多了一些文件，可否删除？
可以删除，不过建议拷贝后保留一份（备份一次即可），虽然一般情况下用不到，但如果真出现问题，还可能用这些文件来修复。
4.4 装在自改串文件夹里的外部串号文件“串号.txt”，在程序中没有找到？

外部串号文件“串号.txt”程序包中没有，需要自己准备好一个“串号.txt”文件，其中都是串号的前8位，每行一个。“串号.txt”可以放在自改串文件夹里，也可以放在存储卡根目录下（放一处即可）。串号文件不用手工去打开的，是程序自动处理的：程序界面中的第二个小框是新串号，如果有"串号.txt"，这个新串号是会自动根据"串号.txt"来生成的，自动从"串号.txt"中随机选一个前8位来生成。点“更换新串号”就会再从新生成一个。

所以打开程序后，不能看到"串号.txt"，但是从自动生成的新串号中可以看出"串号.txt"有没有起作用。
4.5 wm5系统的多普达手机，可以用这个自改串软件吗？

目前这个多普达自改串v1.0版只能在wm6或wm6.1的系统中使用，wm5.0还用不了。以后如果发布新版本，可能会考虑支持wm5.0。

手机开机后，在“设置”——〉“系统”——〉“关于”里面，就可以查看到操作系统的信息。 
4.6可以读取原串号（第一个输入框有显示），但是第二个框新串号处没有显示？

问题找到了，是因为多普达自改串v1.0版不支持以0开头的串号，用wst改了一个别的串号后，在手机上就可以改了。以后如果推出新版，会考虑支持以0开头的串号。目前要注意外部参考表中也不要有以0开头的串号。
4.7 如果cid解锁失败，可以自改串吗？
点“改串”按钮后，如果信息提示框变成绿色并自动重启手机，一般就说明改串已经成功了。关于解锁cid的问题，软件中目前的处理方式是：自动判断cid是否已经解锁，如果未解锁，则自动解锁后再改串，每次改串都会去判断一下。判断是否已经真正解锁，就是读出cid信息，看看cid是否是11111111，如果读出来不是全１，那就还没有真正解锁。
但cid解锁不是每个机型都能成功的（一般不影响改串号），有两个原因：cid版本不同，或者doc芯片写保护，cid分区只能读不能写。论坛以前发表的多普达改串教程中推荐的用awizard来解锁cid，其中可能有一些误解。awizard解锁用的原理和多普达自改串v1.0版是一样的，但awizard是一个批处理文件，其中对返回状态并没有处理，很多手机，特别是PPC，虽然awizard报了解锁成功，其实很多都没能真正解锁成功，但awizard也会误报已经成功解锁，并且重起手机。因此很多人用awizard解锁时，是做了无用功了，很多并没有起作用，个人测试觉得只有SP和部分838G3能解锁（但838也依赖于spl的版本，如果doc是写保护的，根本解不了），对于838G4和P800，awizard去解锁时都报了"find key"失败（没能找到DES解密的key），这种情况是无法解锁的，但最终还是会说“解锁成功”并重起，其实根本没成功，因为awizard的批处理文件是顺序执行的，执行完pdocwrite后，就会去重起等，这一步没有判断状态。

经测试，多普达565/585/586/c600(595)均能成功解锁，但838/p800解锁往往不成功。

还有一个问题，就是改串所修改的地方，和完全刷机还是有区别的，可能一些机型cid不解锁也不会造成损坏，测试中发现，有一个838G4和几个P800，都没有cid解锁，但多年改串都没有问题，对于这样的手机，即使在电脑上用awizard再去解锁应该也是徒劳的，也一样解不了。因此目前的程序基本是把awizard和wst合在一起了，流程和以前大家用电脑改串是一致的。
另外对于“enable rapi”这一步，应该是不需要再做了，因为这个程序是在手机上直接改串，没有用到rapi函数。
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