有效解决“年历压圈不圆”的问题

说明：本文介绍的方案适用于用“两条防滑布”固定铁圈的装订机（如“豪普”品牌有这样的装订机）。

压合铁圈是制作年历的最后一道工序。压圈时有时可能会出现压圈不圆的问题，这样就会影响到年历的外观和翻页效果，就得返工从新换铁圈再压。

压圈不圆有铁圈质量不好的原因，也有压圈方法不当的原因。还有一个重要原因是固定铁圈的“两条防滑布”的磨损严重造成，在长期使用后，“两条防滑布”磨光了、磨漏了，导致对铁圈不能起到良好的固定作用，压圈时打滑，于是压圈就不圆了，因此及时更换“两条防滑布”很重要。

问题举例：

一台新的“豪普”装订机装订了三、四千本台历后，出现了压圈不圆的问题。在维护装订机时发现“两条防滑布”的底部磨光了，磨没的地方是两道窟窿，失去了防滑作用。见图1、图2：
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（图1）
图片说明：图中为装订机上的“压圆部分”。为了便于大家看清，把装订机的这部分拆了下来（注：换防滑布不用拆机，直接换就可以了）。
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（图2）
图片说明：这张是局部放大图。请注意观察：黑色的布条为“防滑布”。 黑色布条的下面一道横长的“灰印”，已经磨漏了，露出后面的铁，不能起到防滑的作用，一压铁圈就跑。

解决方案：

一、可以把“两条防滑布”撕下来，再水平旋转180度后用双面胶贴上，还可以用，因为一般机器自带的防滑布很宽，一侧磨坏了，另一侧没有磨损还是新的。

防滑布可以向商家购买，并留几副备用，一般商家会提供帮助的。

二、使用替代品：大绒布。这在市场上很容易买到，以前我们做褥子用的“褥子面”就是大绒布（比机器自带的防滑布可能要厚一点，建议选密实质量好的买）。

替换方法：

1. 把装订机上损坏的“两条防滑布”撕下来。

2. 把大绒布裁剪成两个小条，然后用好的双面胶固定在装订机上。

所用材料及裁剪后效果见图3：
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（图3）
提示：

1) 大绒布在裁切的时候，边缘一定要切齐，不要有“毛茬”，这样能避免在使用过程中大绒布被刮起来，从而能延长使用寿命。

2) 当双面胶不能固定大绒布时，要及时更换。

测试结果：
压了一千余个台历后，观察大绒布还能正常使用，感觉大绒布与防滑布的效果相近，故推荐这种替代材料。

结语

压圈不圆除防滑布磨损的原因外，还有铁圈质量不好和压圈方法不当等原因，这在《台历的专业制作》教程里有相关讲解。教程下载地址（请破网访问）：http://minghui.org/mh/articles/2013/10/27/281600.html
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