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一、用A4纸打印
将封面图案打印到A4纸一侧，空白区域可以利用来打印卡片、书签等。

1. 光盘盒封面

封面文件：

SY_2014DVD_2spine_FRONT_v1.1_DVD.pdf

SY_2014DVD_2spine_FRONT_v1.1_VCD1.pdf
SY_2014DVD_2spine_FRONT_v1.1_VCD2.pdf
SY_2014DVD_2spine_FRONT_v1.1_VCD3.pdf
打印方法：

对于Acrobat 10.1.2和Adobe Reader 10.1.2之前版本，在打印窗口里，设置页面缩放方式“无”，取消“自动旋转和居中”；打印机属性里，方向选择“横向”；纸张尺寸选择“A4”（默认）；介质（打印纸）类型和打印质量选项的设置，请参考本图解后面的相关说明部分。
佳能喷墨机属性设置
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（图1-1）
爱普生喷墨机属性设置
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（图1-2）
对于Acrobat和Adobe Reader 新版本，打印窗口稍有不同。在打印窗口里设置大小选项为“实际大小”，方向设置“横向”。打印机属性里设置，纸张尺寸选择“A4”（默认）。
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（图1-3）
打印后，以中间的折叠线[image: image4.png]


为准，在纸张背面划出折痕再对折，裁切后插入方形光盘盒前盖。

封面裁切尺寸：宽24 × 高12cm

[image: image5]（图1-4）

[image: image6] ：裁切线         [image: image7.png]


 [image: image8.png]


 ：折叠线
2. 光盘盒封底
光盘盒封底文件：
SY_2014_12x12_2Spine_Jacket_Back_v1.1_DVD.pdf
SY_2014_12x12_2Spine_Jacket_Back_v1.1_VCD1.pdf
SY_2014_12x12_2Spine_Jacket_Back_v1.1_VCD2.pdf
SY_2014_12x12_2Spine_Jacket_Back_v1.1_VCD3.pdf
打印方法：

对于Acrobat 10.1.2和Adobe Reader 10.1.2之前版本，在打印窗口里取消“自动旋转和居中”（打印机属性里应为默认的“纵向”），将打印出的纸张水平旋转180°后再次打印，最后裁开即成两份。
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（图1-5）
对于Acrobat和Adobe Reader 新版本，打印窗口稍有不同。在打印窗口里方向设为“纵向”，将打印出的纸张水平旋转180°后再次打印，最后裁开即成两份。打印机“属性”里，纸张尺寸“A4”，方向为“纵向”。
    如果第二次打印会污损纸张，可以将纸张裁开成两份再打印。
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（图1-6）
打印裁切后，在纸张背面封侧折叠处划出折痕再折叠，两侧封侧各折起0.65厘米，插入方形光盘盒后盖中。
封底裁切尺寸：宽15.05×高11.7厘米。
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（图1-7）

二、用A3纸裁开打印（省纸）
使用A4打印机的，将A3规格纸张裁开合理分配打印，会节省很多纸张。

1. 光盘盒封面

封面文件、封面裁切尺寸见“A4纸打印”部分。

将A3纸(42×29.7厘米)切两刀分成三份，按下图尺寸裁切，A和B部分各打印一份封面，C部分可以打印两份封底。

[image: image11]（图2-1）
打印方法： 
对于Acrobat 10.1.2和Adobe Reader 10.1.2之前版本，打印窗口里的设置：页面缩放方式选择“无”，设置“自动旋转和居中”。 介质（打印纸）类型和打印质量选项的设置，请参考本图解后面的相关说明部分。
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（图2-2）
对于Acrobat和Adobe Reader新版本，打印窗口里：大小选项选择“实际大小”，方向选择“自动纵向/横向”。
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（图2-3）
下面分别介绍不同机型属性里的设置：
佳能iP7280/4980系列喷墨机属性设置
快速设置里，方向设置为“横向”；“打印机纸张尺寸”选择“用户定义”，宽度和高度设置为实际纸张大小。
宽度：148.5mm，高度：257mm。
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（图2-4）
为方便以后打印，可以将设置保存起来。

保存设置的步骤见下图：
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（图2-5）

使用配置文件打印时，在“常用设置”里可以找到保存的设置文件名称。选中后会使用预先的设置打印。

佳能iP4500系列喷墨机属性设置

页设置里的“页尺寸”选择“用户定义”， 宽度和高度设置为实际纸张大小，宽度：148.5mm，高度：257mm；方向设置为“横向”。
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（图2-6）
为方便以后打印，可以将设置保存起来，以后在“打印配置文件”里可以找到。
保存设置的步骤见下图：
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 （图2-7）
使用配置文件打印时，在“打印配置文件”里选中配置文件名称后，点击“读取配置文件”，会使用预先的设置打印。

爱普生喷墨机属性设置
主窗口：方向设置“横向”；打印纸选项→尺寸→用户自定义，打印纸宽度和高度设置为实际纸张大小，宽度：1485，高度：2570。
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（图2-8）
为方便以后打印，在主窗口点击“高级”（或“進階”），可切换到高级设置界面，将设置保存起来。
保存设置的步骤见下图：
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 （图2-9）

使用配置文件打印时，在主窗口高级设置界面“自定义设置”里可以找到，选中配置文件名称后会使用预先的设置打印。
2. 光盘盒封底
封底文件、封底裁切尺寸见“A4纸打印”部分。按图2-1裁切纸张，C部分可以打印两份封底。将打印出的纸张水平旋转180°后再次打印，最后裁开成两份。对于佳能iP7280，须先将C部分纸张裁成两份，再用上纸盒打印。
打印方法：
在打印窗口里设置参见图2-2、2-3。下面分别介绍不同机型打印机属性里的设置：
佳能iP7280/4980系列喷墨机属性设置

快速设置里，方向设置为“纵向”；“打印机纸张尺寸”选择“用户定义”，宽度设置为实际纸张大小：163mm，高度设置为纸张的一半：148mm。
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（图2-10）
佳能iP4500喷墨机属性设置

页设置里的“页尺寸”选择“用户定义”， 宽度设置为实际纸张大小：163mm，高度设置为纸张的一半：148mm。
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 （图2-11）
爱普生喷墨机属性设置

主窗口：方向设置“纵向”；打印纸选项→尺寸→用户自定义，宽度设置为实际纸张大小：1630，高度设置为纸张的一半：1480。
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（图2-12）
三、一次打印两份封底
1. 所需软件（须通过破网软件登录下载）
1) Adobe Acorbat 

Adobe Acrobat 7.1.4 Professional 简体中文绿色版下载：http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=19494
2) PDF插件imposing_plus2.9 

PDF插件与安装方法图解下载：http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=671
注意：如果想要Acrobat 7.1.4和Adobe Reader都安装，应先安装 Acrobat ，后安装Adobe Reader；如果已经安装了Adobe Reader，安装Acrobat 7.1.4后，需要再安装一次Adobe Reader。建议用Adobe Reader 默认浏览PDF文件。
封底文件、封底裁切尺寸见“A4纸打印”部分。
2. 制作两版文件
首先，将PDF程序的单位设置为毫米。

打开Acrobat程序，编辑→首选项→一般，打开首选项，找到“单位和参考线”，将单位设置为“毫米”，确定。
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 (图3-1)
用Acrobat打开封底文件（如果安装了Adobe Reader，右键→打开方式→Adobe Acrobat 7.0），选择增效工具→ Quite Imposing Plus 2 →步骤及重复。按下面图示步骤操作。  
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 (图3-2)
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 (图3-3)  
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 (图3-4)
每一印张页边空：左和右都填入“-4”。
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 (图3-6)
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 (图3-8)
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 (图3-9)  
点击“确定”后会生成竖排两版的封底文件。文件→保存，将文件保存到合适的文件夹，取名如“A3-两份封底.pdf”,便于以后打印。
3. 打印方法
3.1  A4纸打印
在打印窗口里的设置方法，见图1-5、图1-6。但只需要打印一次就会打印出两份封底。打印机“属性”里的设置，纸张尺寸“A4”，纸张方向为“纵向”。 介质（打印纸）类型和打印质量选项的设置，请参考本图解后面的相关说明部分。
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 (图3-10)
3.2  A3纸裁开打印
纸张尺寸按图2-1裁切，C部分可以一次打印两份封底。

在打印窗口里的设置方法，见图1-5、1-6；打印机属性里的设置，可参考图2-10、2-11、2-12，自定义纸张尺寸，宽度设置为163mm（爱普生打印机为1630），只是高度不同，可设置为297mm（爱普生打印机为2970）。
（注：如果使用打印机一侧放纸（不在正中）的進纸器，也可以不设置自定义纸张尺寸，设置方法与“3.1 A4纸打印”一样。很多爱普生和佳能打印机都有这样的進纸器，如：爱普生R330、R270、R290、T50系列，佳能iP4500系列等。）
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 (图3-11)
为方便以后打印，可以将设置保存起来，设置方法可参考图：2-5、2-7、2-9
四、用A3纸打印

A3打印机可以用A3纸张直接打印出两套封面，即两张封面和两张封底。

1. 制作封面文件
制作方法请看一次打印两份封底部分。以下只说明不同的设置。
图3-7中，输入宽度：257，高度：297mm。
图3-8中，需要点击“设置”，按下图设置。
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 (图4-1)
完成后，将文件保存到合适的文件夹，取名如“A3-两份封面.pdf”。
2. 制作封底文件
请看一次打印两份封底的2. 制作两份文件部分，方法和文件都是一样的。将制作的封底文件保存到“A3-两份封面.pdf”同一个文件夹，取名如“A3-两份封底.pdf”。
3. 合并封面封底文件

在以上两个文件所在的文件夹中，用Acrobat 打开“A3-两份封面.pdf”文件，文档→插入页面，找到并选中“A3-两份封底.pdf”→选择（图4-2）；位置选“之后”，页面选“最后一页”（图4-3），确定。
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 (图4-2)                                               (图4-3)
为避免打印不出裁切线，需要减小页面的宽度。裁剪第1页封面部分：文档→ 裁剪页面，按图4-4中数值设置，点击“确定”（或按“回车键”）后，再裁剪第2页封底部分：文档→ 裁剪页面，按图4-5中数值设置（右：0毫米）。
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 (图4-5)
将两页合并成一页。选择增效工具中的“合并两页”功能，将两页的封面和封底合并成一页的A3幅面PDF文件。
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 (图4-6)
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 (图4-7)
文件→另存为，命名如：“A3封面.pdf”，保存到合适的文件夹，便于以后打印。

4. 打印方法

在打印窗口里的设置方法，见图2-2、图2-3。打印机“属性”里的设置，纸张尺寸“A3”，纸张方向可酌情选择。 介质（打印纸）类型和打印质量选项的设置，请参考本图解后面的相关说明部分。

五、封面文件色块的处理
封面文件空白页部分的灰阶色块影响打印速度，可以移动到图案下侧。

用Acrobat打开封面文件，选择TouchUp对象工具（在工具栏空白处点击右键，在菜单里选择上“高级编辑工具”；按图5-1选择“TouchUp对象工具”）。
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 (图5-1)

用TouchUp对象工具，在色块外拖动鼠标，选中全部灰阶色块，拖拽到右侧图案的下侧，放置于裁切区域外。如果不需要校色，也可以选中色块后按键盘的“Del”键删除。


[image: image42] (图5-2)
注：如果操作错误，可通过“编辑”→“撤销”恢复；或关闭文件，提示是否保存文件时，选择“否”。
相关说明

1）关于光盘盒封面的用纸，可以用115克、135克亮面彩喷纸或彩喷铜版纸打印。

2）打印前要保证纸张平整，以避免打印头摩擦纸张边缘污损封面。
3）佳能打印机可设置为“高级光面照片纸II”和“标准”；爱普生可设置为“超级光泽纸”和“照片”，或高级（進階）→色彩控制（色彩校正）。由于打印效果可能有差异，遇到这种情况，可以尝试设置不同的纸张类型和打印质量对比打印效果，再采用最佳设置。
4）光盘盒封面的使用，请看《神韵光盘盒封面的使用方法（图解）》（须通过破网软件登录下载）: 
http://minghui.org/mh/articles/2012/2/15/253087.html
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