爱普生R330/R290/P50/R270连供安装方法
爱普生喷墨机安装连供的方法相对简单，很多是商家给安装好的，或连供有安装说明。如果需要自己安装，可以参照下面提供的常规走线方式，我们尽量把操作中的注意事项讲清楚。
下面先以R330、R290、P50/T50/A50为例讲解。
一、移出字车

首先，需要将字车移动出来。打开上盖，转动出纸辊左侧的白齿轮，打开字车下面的字车锁。
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打开字车锁后，可以用手将字车移动出来。
注意：字车移动出来后，不要再转动白齿轮，否则可能损坏打印机。

在安装连供的操作过程中打印头需要防尘，以避免残渣、灰尘等染打印头。取一张干净的复印纸，剪下一条，做个简易的防尘罩。
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打开字车盖，打印头盖上防尘罩。下图粘上了连供管线的支架和卡子（为便于操作，也可以先不粘），如果支架上的双面胶不结实，可以除去原双面胶，采用热熔胶等粘接。
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    二、拆卸字车盖
安装连供后，字车盖会被管线阻碍盖不上，所以要拆下来。拆卸方法很简单。

用弯头的镊子插入上盖锁块的缝隙，向前撬动锁块，将锁块拆下。（如果没有弯头镊子，用一字螺丝刀也可以，撬坏锁块也没关系。）拆下锁块后，就可以取下字车盖了。
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了解锁块内部卡扣结构，有助于拆除锁块：
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三、字车挡板的处理
字车左侧挡板会阻碍连供管线，所以需要处理掉阻碍的部分。
用电烙铁烫掉字车左侧的薄挡板，并将断面处理光滑，保障长期使用不会磨损管线。下图字车左侧红圈内是处理后的，处理前与字车右侧结构相似。
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用钳子掰掉或用锯条锯断也是可以的，需要注意的是，不要将残渣碎屑弄到打印头上，最后要处理干净。
四、机壳的处理
机壳左侧筋材对连供管线有些阻碍，建议去除阻碍部分。
下图是处理前后的效果对比。断面尽量处理平滑无毛茬，处理后粘上透明胶带更好。
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对于经常打印光盘、冬季室温较低或连供管线较硬的情况，建议切除一部分与管线相接触的机壳，对打印机有好处。下图的切割面积仅供参考，不一定要切割这么大。
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五、安装连供
将字车推至打印机中部，装入连供的内墨盒。
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将墨车推回右侧，双手指一齐用力向下按压墨盒的芯片侧，将所有墨盒都安装到位。
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将墨车推至最左侧，管线的长度调整至松紧适当，将连供管线装到支架上。
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再将墨车推至最右侧，管线的长度也要松紧适当，装进右侧的卡子。
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将连供的外墨盒向墨水仓（大仓）翻倒，排出恒压仓（小仓）墨水。
注：此时所有塞子都应塞好。
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排出恒压仓墨水后，立起外墨盒。恒压仓中会有一点墨水，是正常的。
折叠一小块纸，塞进上盖开关的小孔。
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打印前，必须打开外墨盒恒压仓的小塞子。
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如果平时外墨盒恒压仓塞子习惯于打开，建议做防尘处理，比如给外墨盒套上塑料袋（需透气），或用光洁的纸盒做一个套子罩在外墨盒上。
六、R270连供的安装
移出字车，拆卸字车盖，见1～3页。
管线固定在墨盒上。一定将墨盒向下安装到位。
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在打印机内的前支架粘上胶布，避免连供管线的支架磨损电缆。
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如果有下图这种管线支架，可以装到前支架上。
[image: image19.jpg]



如果没有管线支架，可以按下图安装，粘好管线卡子。
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左右移动墨车，调整管线长度，以管线长度适当、并且不卡滞字车为准。最后用卡子或胶布固定好外面的管线。
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