
打印真相币的方法及相关问题
利用纸币传播真相效率高，范围广。为达到更好的救人效果，我们需要掌握真相币的制作技术，用心制作，保证真相币的成品效果和质量。本文就真相币的制作技术作一总结，供大家参考。（注：文中给出的链接需要破网访问）
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●打印机的选择
打印真相纸币通常是使用彩色喷墨打印机，如果主要打印真相币，一些型号的佳能低端喷墨机比较合适，如iP2780、iP2788、iP1180，主要优点是机器价格便宜，打印速度较快，在防止卡纸和卡纸后的处理上较方便。
购买提示：
1. iP1188墨盒不耐用，不建议购买。其它新机型是否合适请到天地行论坛交流。
2. 不要错买了喷墨一体机，一体机有复印功能，我们一般用不上。
3. 为了长效，不要用激光打印机打印纸币，碳粉是粘附于纸张表面而不象墨水会渗入纸张，如果磨擦，就会掉字，即使不磨擦，纸币流通过程中也会折叠等，也可能会使字迹全掉或者掉一部份，那样效果就不好了。
具体可以参阅这个主题：《推荐佳能低端喷墨机打印纸币及相关问题》

（http://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/17/293523.html）
如果同时还需要打印明慧期刊、光盘等，且真相币打印量不大，也可以选佳能或爱普生高端机，比如佳能iP4500/4680/4760/4880/4980/7280，爱普生R270/R290/R330/P50系列。选购时可以到天地行论坛的“打印技术”版面咨询或查找资料。
●纸币的整理
顺利高效的制作真相币，除了选好打印机，打印前还要处理好纸币。
一、经验概述：
1. 旧币需要经过熨烫等方法处理平整，避免打印时卡纸。
2. 平整的新币不要熨烫，熨烫后反而不易打印（提示：新纸币表面会有一层蜡膜，使纸币不容易吸墨，需要事先用纸巾等擦除）
3. 打印面过旧的或破损的纸币，尽量不要打印，可以使用印章或者是手写等其它方法。
4. 脏的纸币建议用洗衣粉水、天然皂粉水、84水等洗净，待干后再熨烫平整。
二、具体方案：
要想打印纸币少卡纸，纸币主要需达到两点要求：一是 “干净”，二是“平整”。“干净”是为了减少对搓纸轮的污染以利于顺利進纸，延长搓纸轮使用寿命；“平整”是为了避免卡纸损坏打印机。
1. “干净”——采用水洗法
纸币很脏，粘有大量的油腻物质，多次打印后，油腻物会充份的粘在搓纸轮上，导致搓纸轮油滑，到了一定的成度，就不進纸了—— 提示无纸或者是卡纸。因此，打印前对脏的纸币進行清洁是必要的。
具体方法：可以把好几百张纸币放在一脸盆清水里（以水漫过纸币为准），里面倒入适量的洗衣粉、天然皂粉或100－200克84消毒液，浸泡几个小时后，用镊子一张一张的把纸币捞出（特别脏的纸币也可以轻轻在水中搓洗或摆动多次后再捞出），再用清水把纸币上残留的清洗剂漂洗干净，然后铺在瓷砖、桌面或报纸上晾干。如果是冬天，可以铺在暖气片或其它温度高并平整的地方晾干。
2. “平整”——采用熨烫法
旧币的材质已经不够挺括，如果再不够平整，就更容易造成卡纸，或容易与墨车摩擦发生移动，造成打印重影、模糊等，影响打印效果和工作效率。熨烫法可以快速的使纸币平整，此法速度快，效果好，几百张纸币，几十分钟就能完成。
工具：不带蒸汽的电熨斗一台、厚布一块或硬纸板一块、桌子
目标：使纸币平整，尤其是保证纸币進纸端平整
过程：
1）把纸币一张张的简单整理一下，每张都铺平，把折的角打开，打印端朝一个方向。如图：
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2）一张压一张的放在铺上厚布或硬纸板的桌子上，如图：
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这种排法主要是针对竖版的空白处先進打印机的模版，其它的版式可根据情况调整露在外面的部位，保证把先進纸的那端露出一块，便于熨烫。
3）将电熨斗温度调到“高”，热后开始熨纸币背面（打印面），以适当速度拖熨、压烫三五遍就可以了，这样纸币就已经很挺了。个别的太不平整的纸币可以单独熨烫。
提示：
1）通电熨烫时，要注意温度不能过高，否则可能会使纸币变形甚至烫糊，除了用手稍离开熨斗熨烫面一点试温，主要看熨烫效果，纸币熨烫后温度过高，或者熨斗从纸币上熨过一遍后，严重向一侧翘，即使熨另一面也没有太大的改变，这样就要马上断电，稍停一会儿再熨；也可以通一会儿电，等熨斗温度上来后断电再熨，这时要注意，温度过低会熨不平，如果熨斗从有褶纸币上熨过一遍后，褶没有基本展开，就是温度低，需要通电加温。
2）如果纸币向一面弯，可以将多张纸币摞在一起，将电熨斗放在上面1－2分钟（具体时间要根据熨斗的温度掌握，高了就时间短点），这样纸币就象打印纸一样了。如图：
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3）如果一次熨烫的纸币多，中间要根据情况多次断电、接电。
4）熨烫完的纸币，一定要马上打印，如放一段时间，纸币受潮后会造成一定的進纸困难。最好的办法是一边熨一边打印，如果没有人配合，可以将打印机搬到身边，边熨边打，效果很好。
总结：要让纸币象打印纸一样打印，最关键的就是熨烫时温度的掌握，保证适中的温度，使纸币上的褶皱展开，币面平整，不向一面翘；另外就是一边熨一边打印，或者是熨上五十张左右就打印，打完后再熨。
压放法整理纸币
对于没有熨斗的人，怎样整理纸币？可以用压放法。
过程：
1. 按上面介绍的水洗法清洗干净纸币。
2. 把洗过的纸币甩干，贴在干净的玻璃、瓷砖或者其它光滑的平面物体上。
3. 八、九分干（还略潮湿）时，捡起来摞好、墩齐，每一叠纸币不要超过十张，一叠一叠排在平整桌面上，上面压上重物（重物与纸币接触的那一面是平的就可以）。
4. 待干时就可以打印了。
提示：
旧纸币要在压力下被干燥，才能使之变平整，如果自然风干会翘，所以周期比较长，可能至少两天才会干。大量、长期打印建议采用熨烫法。
关于纸币的整理也可以参考：《介绍一种快速处理旧钱的方法》
（http://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/1/266100.html）
●真相币的打印
选好了打印机，整理好纸币，接下来就是打印阶段了，主要有以下几项技术要点：
一、打印模版的准备和使用：
先从明慧网下载各种纸币的打印模版。另外模版内容可能有需要修改退党电话、大法洪传国家数及三退人数等情况，可以对照以下教程的方法修改原来的模版，更新数字。

真相纸币排版教程（视频）：
（http://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/20/242608.html）

成批修改真相币文档中全部文本框中的字体和颜色的方法：
（http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/29/247279.html）
提示：
1. 关于模版的选择：

佳能iP4200、4300、4500、5300、4680、4760等型号打印机，建议尽量选择竖版的模版，横版的易造成纸币卡到打印机中或者是打印字迹偏的现象。
爱普生打印机（比如R270）也可以选横版的纸币模版，用竖版打印，特别是旧币，可能出现重影。
对于其它机型，用横版还是竖版更适合请自行测试确定，选择合适的模版也能避免卡纸和由此带来的其它故障。
2. 真相币模版显示不正常的解决
真相币模版如果打开后不能正常显示，通常是由于电脑缺少相关字体，关于字库的查找和安装方法等，请破网到天地行论坛咨询。
3. 减少废品小技巧
对自己没用过的打印模版，在使用前可先用样纸试打定位。
方法：用裁纸刀裁成同尺寸的1元、5元、10元等足量样纸备用。在试打时，先用样纸打印，然后把已经打过字的样纸和纸币重叠，对着灯光可以清楚的观察打印位置，如不满意可对模版進行微调，再打印比对，如此反复调整直到满意，再用纸币正式打印。
二、顺利進纸的小经验
打印时，有上進纸的机型选择上進纸。一次放一小撂，这样容易進纸，一、二张不好進纸，太多时，会出现打印机的卡板卡不住，造成打印出的成品歪斜的现象。最后剩几张纸时或是不好進的纸，可以用手扶着纸币，帮助進纸。
三、设置【防止纸张磨损】
目地：保护打印头，避免留下墨水痕迹影响到成品外观
设置方法：
佳能：（以iP2780为例）
打印机连接电脑并开机，点击【开始】→【设备和打印机】（或【打印机和传真】）→右键单击【Canon iP2700 series】→选择【打印首选项】→出现【Canon iP2700 series打印首选项】窗口→选择【维护】→点击【用户定义设置】→勾选【防止纸张磨损】→点击【确定】按钮
爱普生：
在【打印机属性】→【维护】→【打印机和选项信息】（印表机和选购品咨询）里，设置为“厚打印纸和信封”
四、用标准打印速度，不用高速打印，避免打印速度快损伤打印头
五、设置“旋转180度”，同时也把纸币水平旋转180度放置（当纸币打印到最后出现摇摆，导致打印成品模糊或重影时使用）
设置方法：
佳能：（以iP2780为例）
打开真相币word模版，Word2007 依次点击左上角的 Office 按钮（Word2003点击【文件】）→【打印】→【属性】→选择【页设置】→勾选“旋转180度”前面的复选框→点击【确定】
爱普生：
可在【页面版式】（或【页面配置】）里设置“旋转180°”
另外，对于佳能iP2780等没有出纸托架的低档机型，可以找一个厚度合适的物品（如小纸盒、书等，表面要光滑）垫在出纸口位置（前端不要碰到出纸轮），这样纸币快出来时不会悬空、扭动，上端的字也就不容易往里偏。
关于“静音模式”：
有些型号的打印机進纸时声音较大，有同修就把打印机设置为静音模式，但这样做有个隐患，就是会增加烧电机的几率，因此建议大家日常打印尽量不要使用静音模式，如感觉進纸声音太大（比如晚上），可以利用打印机设置选项中“在指定时间内使用静音模式”的功能，给静音模式指定时间段，而在其它时间打印机会自动使用非静音模式。
●常见的几个问题
1. 怎么才能让纸币不褪色、防水？
答：打印真相纸币通常是用喷墨打印机，墨水一般是染料的，不防水，而纸币在长期流通的过程中，可能会被水浸、汗蚀，这样会导致纸币上的字模糊不清或者是内容不完整，从而影响到真相币的救人效果和持久性，所以防水就成了一个必须解决的问题，下面介绍几种防水的方法，供大家在不同的情况下采用。注意：一定要等打印的字迹干后再做防水，否则会使字迹模糊。
真相纸币防水的方法详见附 录
2. 卡纸怎么办？
答：卡纸后要小心处理，不要硬拽纸币将碎片留在打印机里，尤其不能逆進纸方向硬拽，那样容易损坏部件。以下分享几个取纸小经验：
1）打开后盖（不拆机），从下進纸绕过的白塑料上边的缝隙往里看，如果能看到，用缠双面胶的长镊子一粘，就可以拽出来了。
2）有些机型开机自检的前几秒压辊会向上抬起与黑色的输纸辊分开，这时候拔下电源，机器会停住。这时打开后盖前后就贯通了，应该可以观察到纸屑等异物，看看能不能拿出来。
3）如卡在紧靠在搓纸轮下面的位置，用长镊子夹出来，或用缠双面胶的长镊子粘出来。如果位置比较刁，不好夹，这时把打印机上面的托纸挡板取下后，就可以顺利夹出。夹出后再把托纸挡板装上就行了。托纸挡板往下拿很简单，两手拿住两端，往中间用力，打一个弯，销子就出来了，拿下即可。
4）拆掉外壳，转动進纸辊的联动大齿轮，随着進纸辊向前转动，纸会露出一头，用镊子夹住，一边转动一边轻轻往外拽，就出来了。
5）如果以上办法不行，在关机状态下在進纸器里越过分离爪插入一张稍厚点的纸，开机后这张纸就会被慢慢吐出，从而带出卡在里面的纸片异物。
3．不易進纸怎么办？
答：这种情况通常是搓纸轮太脏所致，纸币很脏粘有大量的油腻物质，多次打印后，油腻物充份的粘在了搓纸轮上，导致搓纸轮油滑，到了一定的成度，就不進纸了——提示无纸或者是卡纸。
解决的办法是用医用酒精（不要用工业酒精）或清水，蘸到白纸巾或者干净的白布上（用白色的便于观察干净成度），擦拭上、下搓纸轮胶皮即可。擦净后晾干，進纸如新打印机一样流畅。
另外建议平时大量打印后，就用湿布清洁搓纸轮，能延长搓纸轮寿命。
4．打坏的纸币怎么办？
答：可以用84做褪色。
84全名叫“84消毒液”， 一般在超市、药房有售。它可以用来漂白衣物，也有消毒作用，医院用它来漂洗床单被罩等。它对金属的腐蚀性很大，所以用的时候可以戴上胶皮手套，别沾手上为好。
84的使用：
84的商品说明上一般是要求用水稀释使用。84的质量也分好坏，质量好的真能做到基本和没打印过一样，而有的品牌用原液涂效果都不是很理想；有的品牌用原液涂效果好，但兑了水效果就差，也有的兑水后效果还好的。另外褪色效果可能也与所使用墨水的防水性能等因素有关。因此对于没用过的84要先掌握实际效果，可以先取少量，用棉签分别蘸取原液和稀释液，轻轻的涂在打错的地方，及时观察，并根据观察到的褪色效果调整84的浓度和等待时间，直至获得最佳效果，这样积累好经验，之后再批量处理。
提示：
1）纸币打错后尽快做褪色处理效果会更好。
2）用84浸泡纸币时间不宜过长，否则可能会影响纸币的材质及颜色。
3）用84褪色后的纸币如想继续打印，需要用清水把纸币漂洗干净，并要注意观察打印后的效果，如果发现字迹变模糊甚至消失，则可能是纸币上还有残留的84，这样的纸币就不能打印。
4）使用84处理后的纸币打印前，可以用熨烫法整理，最好是选择温度低时熨，否则容易烫糊纸币。如果温度高，也可以把湿币放在下面，上面放一、二张干的纸币来熨烫。熨干后可以直接打印。
附录：真相纸币防水的方法
一、直接涂抹

方法一 可以在字上涂白蜡，价格低，效果好。
方法二 可以在字上涂液体的木地板蜡（约20元左右），用一支小的水彩颜料笔，粘一点蜡（注意蜡不要粘的太多），往字上轻轻一扫。
方法三 可以在字上涂透明（无色）指甲油，指甲油本身带有一把小刷子，轻轻刷一遍就可以了。指甲油带有比较刺激的气味，可以用电吹风吹干，气味就会消失。

以上的方法不需要特别的工具，适合打印量少的同修使用。

二、借助工具

因为蜡的熔点低，稍加热后几秒钟就可以熔化，熔化后再用就象涂油料一样，很快，蜡渗入纸币内，效果也更好。
操作时纸币有字一面向上，拿起蜡在字上轻轻擦涂，蜡就会在热量的作用下，慢慢溶解并均匀的渗入到纸币中。
方法一 借助比较粗、口大的瓶子，比如罐头瓶。

在瓶里盛上热水，将纸币平摊在瓶子壁上，直接用蜡涂抹；也可以盛满热水，将纸币平摊在瓶盖上用蜡涂抹。

方法二 借助电熨斗。

电熨斗加热后，将纸币放在上面，在字上涂蜡。电熨斗温度不要过高，温度高时可以断电，避免烫伤手。

方法三 借助电饭锅和砂锅盖。

电饭锅里放水加热（如果想加快速度，也可以将烧开的水倒入电饭锅再加热），把砂锅盖（左图）盖在电饭锅的锅顶上（右图），水烧开之后，电饭锅内的水蒸气就会把砂锅盖加热。等锅盖很烫手时，便可以把真相纸币放在锅盖上面（电饭锅冒蒸气的位置最热，也最理想）涂蜡。
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左图：砂锅      右图：把砂锅盖盖在电饭锅上
电饭锅的优点是方便节能，当砂锅盖的温度已足够使用时，就可以让电饭锅置于保温的状态下，当温度降低到蜡烛熔化的太慢时，可按下煮饭按钮提高温度，很方便，也节约能源。
砂锅盖的好处是耐热、保持温度时间长、温度也不会忽高忽低，便于蜡的渗透。砂锅大约6元，单个盖子3元一个（锅身用不上）。
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如果家里有电压力锅（左图）的，因为锅盖本身是不锈钢的，可以不用买砂锅盖，直接在电压力锅锅盖上操作即可。速度非常快，一人一小时可涂600张左右。电压力锅气阀外面是一个活动的阀门，阀门转动90度时就可以放气，放气时气体垂直向上冲，再转动90度就可以封住气体，气体不会外溢出，锅内有压力和温度控制电路，压力达到一定成度时，锅体就自动進入保温状态。用起来很方便（注：不同的压力锅操作方法可能会有所不同，请不要违反安全操作要求）。
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