韩五新唐人增加信号质量小经验
此方法主要针对有时能收到信号有时收不到信号的韩五新唐人用户，也就是目前在韩五新唐人信号的临界点上，增加5%-10%信号就能正常收看，不然就不能正常收看的用户。完全收不到韩五新唐人信号的用户，此方法不适用，就要考虑更换大一点的卫星天线。但换大一点的锅从新安装时和新装用户，目前也要考虑用此方法增加信号。在不同的边缘地区，有的是45CM的锅，有的可能是60CM的锅，有的可能是75CM的锅在韩五新唐人信号的临界点上，所以也是一个庞大的收视群体。做好现有收视设备增加信号工作意义重大。在韩五新唐人信号质量好的时候，我们对此可能不太重视，现在信号偏低，不妨我们抽出一点时间做一做。小经验有时候也可能会解决大问题。
因锅面加工精度存在误差，卫星发射波不能完全反射到高频头上，使得接收效果不够理想。对于室内或室外一锅多星的安装情况，当方位角、仰角、极化角调到最佳，仍达不到理想的接收效果时，应考虑微调锅面或高频头的仰角，哪怕信号质量增加5%都能改善接收的效果。以下的几个方法可能对提高信号质量有帮助，质量有的可增加10%左右，要耐心反复调试。微调起到校正作用，目地是使更多的卫星发射波在高频头聚焦，从而增强信号质量。
室内偏馈天线接收韩星5号上的新唐人节目，一般要求60厘米以上天线，另外窗户的朝向与韩星5号或接收的卫星方位角大体一致。
一：改变高频头的仰角和偏角增加信号：图五-A是倒装天线高频头支架的局部图，调松螺丝，在黑支架和方形管之间加垫片，改变高频头的仰角（非天线仰角）
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上面是倒装，下面是正装，微调方法是一样的。
下图是45CM的三威锅，高频头的仰角稍微抬高一点，高频头稍微向东偏一点，就能增加10个信号。现在

基本正常收看。位置：场强

图边缘地区。
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上图是会员在实验第一种方法时的一个意外收获：
用第一个方法试验成功了一个：原来是信号强度为80%，信号质量为7--10%。改动之后信号强度为80%，信号质量为24--30%。改善很多。

具体做法：松开螺丝，按照文章中的说明各个方向调整，没有效果。但发现螺丝松动幅度增大之后，信号质量有增强。于是加入两个各一毫米的垫片，效果很好。需要说明的是这个螺丝和前面介绍的图中的螺丝正好相反，图中的螺丝加垫片会向锅体的外边平移，而我说的这个加垫片之后会向锅体的中心平移。和文章中的说明方向正好相反。（编者注：是馈源夹不同）
用的是斯威克60cm锅。倒装。垫片在下边，塑料壳的里边，套在螺杆上。平移表述不是很准确，移动方向是螺杆的方向，原来的想法是要把高频头低头的，但装上垫片之后不是那样的效果，但收视效果很好。这是改完以后的效果。改之前图中圆圈里的塑料外壳和支架是紧紧贴在一起的，改完之后塑料外壳和支架离开不少距离。是的，并不是完全采取文章中的方法，而是在尝试文章中的方法时又找到了另一种方法。

其实根本方法是一致的，都是在调整锅的各方面的位置，使锅的焦点对准高频头。这个应该是文章中第一种方法的补充。
二：调整锅面，改善信号质量：下图五-B是倒装局部图，压低锅面的顶端，如果信号的质量改善，就在锅的边缘上打一个孔，用细铁丝或铜丝适当抻紧。如果锅面向上抬信号质量增加，就在高频头支撑杆和锅面之间垫一个适当厚的木块。
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以上是倒装，正装也是一样，只是表述上可能有所不同。
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三：用固定锅面的四个螺丝 微调锅面，改善信号质量：
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下图：在图五—C锅面的3~6四个固定点与固定架之间的一处或两处加不同厚度的垫片，微调锅面以改善信号质量。图五—C中在编号4处加（夹）了垫片。

上图：在高频头支架的两个固定点（图五—C的1或2箭头所指处）其中的一个下面加垫片，也可以略微改变一下高频头仰角。
四：调节天线焦距改变信号质量

就三个实例,说明焦距的重要性.

    （1）、75厘米偏馈锅,开始调整方位角、仰角、极化角，刚过门限。根据我地区接收情况，这是不正常的。后来用木棍顶住锅的上端，使锅面整体向前移一厘米，发现信号上浮14个，说明锅变形使接收焦距变动。
     （2）、正馈锅1.2米,调整三大角后，刚过门限，后按直径120厘米乘以0.38,46.5厘米，调整焦距，信号上浮15个。
正馈天线焦距（高频头下端到天线中心距离）=正馈天线（大锅）直径X0.38

     （3）、三威60厘米卧式偏馈锅，开始也是刚过门限，不能正常接收。以当地情况是不正常的，不管怎样调三大角，也不行。一般认为偏馈锅的焦距是厂家出厂固定好的，不需自己移动调节。后把高频头及夹具(胶木夹具)取下，移到支架上方，向前移动3.5厘米后,调仰角，信号上浮14个。
（4）一种60CM的三星偏馈锅（不是所有的三星偏馈锅，三星锅也有许多厂家）将馈源夹卡在高频头的后端，可增加10个信号。
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其实双星有的也存在焦距问题。
五：更换质量好的高频头增加信号质量
在韩五新唐人信号好的时候，我们好些地区可能用了一些价格便宜的中九高频头来接收韩五新唐人。中九高频头一般信号都比较偏低。现在韩五新唐人信号不好，如果处在韩五新唐人信号的临界点上，就要考虑在现有的设备基础上更换好一点的本振频率为11300的单本振高频头（双本振的10600高频头市面上已经很少了，有好的也可以用）。推荐百昌单双本振高频头和PBI单本振高频头。PBI单本振高频头，有铝壳的和塑料壳的，信号质量都不错，铝壳的极化角垂直信号比较高，塑料壳的极化角水平信号比较好。在一些地区中六接收机能正常收看韩五新唐人节目，双模机不行。换上PBI单本振高频头后，双模机也能正常收看韩五新唐人了。
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六：锅的底座找平，也会增加信号质量

在装锅的时候，尽量找平整的地方，信号质量好，也很稳固。如果锅的底座放的地方不平整，要垫平。不然，在压锅以后信号会降低，信号也不稳固。
下图底座加垫片找平以后信号高也很稳固，如果在另一边加垫片就会降低20个左右信号。
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松开螺丝，向上稍微抬一下高频头，如果信号增高，在这里内部垫一个适当的小薄片，然后拧紧螺丝。





松开螺丝，向下稍微压一下高频头，如果信号增高，在这里内部垫一个适当的小薄片，然后拧紧螺丝。





松开螺丝，向东稍微摆一下高频头，如果信号增高，在东部侧边内部垫一个适当的小薄片，然后拧紧螺丝。





松开螺丝，向西稍微摆一下高频头，如果信号增高，在西部侧边内部垫一个适当的小薄片，然后拧紧螺丝。








松开螺丝，向下稍微压一下高频头，如果信号增高，在这里内部垫一个适当的小薄片，然后拧紧螺丝。





松开螺丝，向上稍微抬一下高频头，如果信号增高，在这里内部垫一个适当的小薄片，然后拧紧螺丝。





右图：用手压一下锅的两侧，哪一侧增加信号，就在哪一侧锅的边缘上打一个孔，用绳拴一个半截砖或其它重物，使增加信号保持住。有一个60CM的锅，用这种方法增加了10个信号。





馈源夹卡在高频头后端高10个信号








馈源夹卡在高频头前端低10个信号
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