打印机简单校色的方法
我们经常遇到打印出的图片与屏幕上显示的颜色不一样，哪个颜色准确？同一个文件在不同的电脑屏幕上会显示出不同的颜色，调节显示器后效果也会改变，所以通常不应以屏幕显示作为标准去对照和调色。
打印的颜色与纸张白度和吸墨性、墨水、驱动程序、属性里的各项设置，以及不同的应用程序都有关系，即使是同一机型，不同的打印机状态打印效果也不一样。打印机厂家通常建议使用原厂墨水和纸张，用其他纸张和品牌墨水有些偏色是难免的。室内灯光的颜色和强弱也会影响我们的判断，如果灯光是黄的，打印品看起来就会发黄，我们通常在白天明亮的窗前观察打印的颜色。
手动调节打印颜色不是容易的事，但是我们通过打印色块，做一些力所能及的调整（校色），也可以达到通常的视觉要求。
一、识别色块
校色前，首先应简单了解墨水与色块的关系。墨水的几种颜色：C、M、Y、K分别代表青、品红（洋红）、黄、黑四种颜色，有的还有LC、LM代表浅青、浅品红等。
图一中：左侧一组是CMYK值从黑（C100 M100 Y100 K100）到白（C0 M0 Y0 K0）之间，以10%的梯度渐变的灰阶色块；
    右侧一组色块由黄(Y100)/品红(M100)/青(C100)/蓝(C100 M100)/绿(C100 Y100)/红(M100 Y100)/黑(K100)/浅黄(Y50)/浅品红(M50)/浅青(C50)/灰(K50)组成。
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（图一）
可以看出，灰阶色块是由C、M、Y、K组成的。如果灰色没有色彩倾向，其他颜色也就接近原色了，所以首先要调整灰色。方法很简单，视觉上不偏向任何颜色，只有黑、白和灰色。
用彩喷铜版纸或相纸打印色块（文件名：打印色块测试.pdf），目测观察打印效果，如果灰阶色块没有色彩，彩色色块（主要看黄、品红、青）颜色也正常，就不需要调节颜色了；
再观察灰阶中各色块，白色(0%)应是纸张的颜色，100%是纯黑。参照原文件的显示效果，0%～100%各色块过渡均匀、有层次感，也不需要调节亮度和对比度。
二、设置合适的纸张
如果打印的色块稍有偏色，建议在打印机“属性”里尝试设置其他不同的纸张，对比打印色块的效果，选出最佳设置，往往这样就可以解决了。
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（图二 佳能纸张设置）
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（图三 爱普生纸张设置）
对于爱普生打印机，还可以设置不同的色彩管理和色彩模式。
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（图四 爱普生色彩管理）
注：每打印一次色块文件，将色块位置向下移动一行，这样可以将色块多次打印到一张纸上，方便对照。移动色块的方法：
1. 使用Acrobat打开“打印色块测试.pdf”，工具→高级编辑工具→TouUp对象工具；
2．编辑→全选，按键盘方向键向下移动色块一行。
三、调节颜色
色彩原理
墨水的三原色是青C、品红M（或称紫）、黄Y。由于CMY相加得不到纯黑色，因此还需要加入一种专门的黑墨K来中和。
理论上，一种原色与另外两种原色混合成的间色互为补色。比如，蓝色是由青与品红混合成的，黄色的补色是蓝色，青色的补色是红色，品红色的补色是绿色。墨水混合配色遵循一种减色原理，即两种或两种以上的墨水混合，其明度降低，纯度下降。
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（图五 青、品红、黄的减色混合图）
调色方法

如果灰阶色块偏色较大，可以尝试以下方法调整。
尽量使用准确的显示器，将打印出的色块（文件名：打印色块测试.pdf）与“偏色校对简表”（文件名：偏色校对简表.jpg）对照，主要对照左边的灰阶色块，找到最接近的一组色块，再根据偏色成度设置调整的数值。
例如：观察打印出的色块，如果灰阶色块偏蓝且浓，接近“偏色校对简表”第一组，根据相应的调整项，应在打印机的属性中减少品红和青色，见图六。设置后，从新打印色块，观察调整效果。
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（图六）
注：为方便对比，“偏色校对简表”中提供的偏色比较明显，需要设置最大值（佳能±50，爱普生±25）。实际情况可酌情设置。
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（图七 佳能手动调色）
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（图八 佳能手动调色）
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（图九 爱普生手动调色，主窗口→高级，R270）
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（图十 爱普生手动调色，進階→設定，T50）
调整色彩后，如果色块明度不合适，可酌情调节浓度（亮度）和对比度。
饱和度即色彩的鲜艳度、纯度。由于非彩色没有饱和度，理论上灰阶色块为中性灰时（没有冷暖色调），调整饱和度只会改变彩色色块的纯度。
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