佳能系列喷墨打印机打印头的清洗方法与杜绝烧毁打印头的方法（图解）
造成打印头堵头的主要原因是墨水的质量问题，墨水的原材料与墨水的细度决定了墨水的质量。墨水的原材料构成我们是无法改变的，只有在墨水的品牌选购上多注意了。但是墨水的细度（杂质）可以在使用前用定性滤纸（化工用品商店有售）过滤一下即可，在这里不细讲了，有同修已解说过。

如果发生打印头堵头现象应如何解决呢？你就要清洗打印头了。如果你对打印头的结构还不太了解的情况下，那么在打印头清洗过程中只要一滴水就可能造成一个打印头的烧毁，一个打印头的价值几乎同等一个打印机的价值。清洗打印头本来是很简单的事，可是往往在清洗打印头过程中烧打印头也变成了很简单的事，只要一滴水就完了。很多同修在清洗打印头过程中不知不觉的就烧了打印头，打印头也清洗完了，打印机头也烧了，到底不知原因出在哪里。只知道清洗打印头弄不好就烧，想说给同修却自己也搞不明白，就这样眼睁睁的看着一个个的打印头的烧毁掉而不知所措。

记得有一次我清洗打印头成功了，后来就越来越大胆了，直到五六个打印头一起烧了我才完全明白了过来。那一次我和同修一下买了八台二手的打印机，心想把几台打印机的打印头一起清一清，同修以后用的时候免得麻烦了，得用很长时间的。在清洗的时候干脆把打印头对着自来水龙头冲洗起来，几个打印头清洗完了，它们也早亡了。我决心剖析一下打印头的结构，看看问题到底出在哪里，就这样我找到了清洗打印头的最基本的方法与杜绝打印头烧透的最基本的方法。当然这里也有同修成功的经验在里面。

1、 打印头的结构分析与常见的造成烧毁打印头的几个方面
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图 一                                   图 二
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图 三

其实打印头烧坏就是驱动线路板北面的集成块（图二）烧坏（短路、断路、击穿等）。造成集成块烧了的原因是集成块沾了水或酒精。造成的原因有如下几个方面：

（1）.在清洗打印头的过程中，往往无意中水或酒精就会从打印头里面的固定墨盒的方口（图三）渗过去流到集成块上面。因为固定墨盒的方口是通透的，从（图三）中也可以看出来方口是通透的。水或酒精一旦跑到集成块的上面立马就烧坏了，即使打印头还没有放回打印机通电。如果不慎从方口進入了水，就赶快用电吹风烘干急救，但可能性很小。当然修炼会有超常的现象出现。

（2）.有一次我只是在驱动线路板（图一）上溅上了酒精，我擦干后放回打印机一开机就发现打印头烧了，所以就得到另一个经验：打印头的驱动线路板上也不要轻易的溅上酒精或水，以免烧打印头。因为驱动线路板上的触点是直接通着线路板背面的集成块。

（3）.另外一个很不容易发觉，但又容易烧毁打印头的一个原因是：用手触摸驱动线路板，造成静电击穿集成块。特别是在安装打印头或清洗打印头的时候一定不要用手触摸驱动线路板。

2、 打印头的清洗方法（注意事项）
1、 清洗工具：主要的清洗工具是酒精和针管、容器。（图四）
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图 四

酒精：一定要用有机溶剂酒精。有机溶剂酒精就是能和水及其它化学物质混合的酒精。它的标签上有一个“状态”说明，看一看就明白了。有一次我用的是无机溶济的酒精，本来还比较好的一个打印头越清洗越坏，后来我看了网上关于这方面的知识才知道，清洗打印头一定要用有机溶剂酒精，切记。通常我用的酒精是无水乙醇。酒精的含水量百分数无关紧要。

针管：一只20毫升的针管与一只2毫升的针管。

将那只20毫升针管的针头帽子的顶端切掉（图五），然后套在针管上（图六）。使针头帽子的切口恰好能套在打印头的细墨嘴上（图七）。
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图 五                                   图 六
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图 七

再将那只2毫升的针管的顶端切掉(图八、图九)。使2毫升的针管的粗细恰好能套在打印头的粗墨嘴上（图十）。
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图 八                                    图 九
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图 十

2、 清洗方法：
为了避免在清洗打印头的时候烧打印头，最好把打印头做一下防水包装。方法：在打印头的背面用宽胶带封严，胶带的里面在驱动线路板上垫上几层面巾纸（图十一）。面巾纸的作用是防止万一不慎胶带里面渗入了水（酒精）时，它会将水吸收，不至于水或酒精直接渗到线路板上。另外还需要把打印头里面固定墨盒的方口用胶带封住(图十二)。胶带不宜封的太靠下，离打印头的底端一厘米左右即可（图十一）。在清洗过程中，打印头的底端是浸在水或酒精里的，如果胶带太靠下，水或酒精就会漫進来。为了同修看清楚我特意把固定墨盒的方口用白色的胶带封的（图十二），一般用透明胶带封住就可以（图十三）。
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图 十一
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图 十二                                             图 十三
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找一个容器，倒入适量的酒精（纯净水也可以，但酒精比水有更好的溶解作用），酒精的深度1厘米足够。一定不要忘记在容器的底部平铺一块软布（图十），以免擦伤打印头的顶部喷墨嘴。因为打印头的喷墨嘴的构成材料是质地类似玻璃一样的脆，特别怕硬物碰伤、擦伤（图十四）。然后，分别将20毫升和2毫升的针管套在打印头的墨嘴上（图七、图十），然后用力抽拔针管。此时酒精会通过打印头的墨嘴与针管往上走，此过程中需要手屏住用力，使酒精慢慢上走，直到针管的吸力几乎消失。拔掉针管哧出针管里的酒精，然后再插上针管继续抽。反复数次。在清洗过程中，凭着手感与酒精上走的快慢就可以判断出打印头的清洗程度与堵塞程度。应该记住一种不可取的情况：就是不能用针管顺着打印头往外哧酒精，以此来通过酒精喷出的强度来判断打印头的堵塞情况。此种方法虽然能起到很直观的判断，但是对打印头的损伤很厉害。因为打印头的底端与打印头的陶瓷片之间有一个密封的橡胶垫子（图十五），强劲的压力会破坏它们之间的密封度。如果非要用这种方法检验打印头是否堵塞，最好用抽拔针管的方法清洗几次后，采用此方法。因为用抽拔针管的方法清洗几次后基本已清理干净，免得用力过猛损伤打印头。只要打印头不堵的话，只要轻轻的用力顶压针管，酒精就会成均匀的雾状喷出来。针管往上吸的一个原因是因为墨水的粗颗粒是下走的，如果用力顶会越顶越堵得严重了，所以还是用针管吸更合理。这样粗颗粒有可能会随着酒精一同被吸出来。
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图 十四                                             图 十五

有时候对于一些堵塞程度比较严重的打印头，一时的清洗不能立马凑效，这时不要心太急，可以把打印头泡在酒精里浸泡一天或一晚上，然后再接着清洗，就会容易得多了。

一般打印头反复清洗四五次就解决了，如果打印头是硬性堵头就麻烦了。什么是硬性堵头呢？简单的理解就是堵塞物已经硬化了。

造成打印头硬性堵头的原因是：

一种原因是打印头长时间不用。打印头里面注入墨水，但长时间不用，打印头喷嘴处的墨水干结并有一定的结晶形成。打印机即使不常用，最好还是隔一段时间打几张图片用来保持打印头的湿度。其次可以把打印头密封处理用来保湿。如果已经长时间的不用，可以把打印头取出，将打印头的底端（喷墨嘴）放在酒精里（一定切记，不是把整个打印头浸在酒精里，酒精的液面高度一厘米即可）浸泡一段时间再用。

另一种原因是两种性质不兼容的墨水混用。 如果要改用一种与以往不同品牌的墨水，最好将两种不同品牌的墨水各自抽出一部分来，混合在一个容器里，停放一段时间，观察有无变混、沉淀、结晶现象。如果无上述现象出现，说明这两种不同品牌的墨水可以混用。用黄色的墨水容易观察，因为黄色的墨水透明度高。

再一种原因是打印头已经轻微的堵塞但没有及时清洗。大多类型打印机（佳能、惠普，爱普生除外）的打印头都是高温作业，以此使墨水蒸腾喷发完成打印。而打印头的的喷墨嘴就像无数有序分布的毛孔通道，通过电感驱动，有规律的调控颜色的运用搭配。如果毛孔通道发生堵塞，无墨水流经给其散热，就会像是烧干的水壶一样发生干燎而烧熔。所以打印头一旦出现堵头现象要及时的清洗，确保毛孔通道墨水畅通，以防烧熔。有时候会发现打印头轻微的堵头可是无法清洗解决，其中造成此现象的一种不常见的原因是墨盒堵塞。墨水在墨盒里面会发生沉淀现象，时间一长沉淀物（墨水粗颗粒）就会发粘淤塞，使墨水供用不足。清洗墨盒的办法是：把墨盒的墨嘴对在自来水的水阀上拧开水阀冲干净残存的墨水，然后将水甩净晒干或烘干即可（图十六）。
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 图 十六
其次是墨盒的使用方法不当。如有时候惰性太强，本应该取下墨盒注墨水，怕麻烦就不取墨盒直接在打印头上注墨，结果造成墨水过多外流，从而渗入固定墨盒的方口，造成烧头。如果注入墨水后墨盒没有封严，在使用过程中，也会使墨水外流造成烧头。最好是取下墨盒后注入墨水（墨水不要注得太满），然后封严（具体的封法清同修参考明慧10月2日“堵‘加墨孔’的简单办法”）后稍等一下观察是否有多余的墨水下滴，如果有墨水下滴千万不要将墨盒放回打印头，否则墨水也会外流渗入固定墨盒的方口。       

还有，如果改用联供，一般不要轻易的抬高联供的墨水瓶，这样会造成大量的墨水流入打印头。避免这两种情况的方法是：象“图十二”那样把固定墨盒的方口用透明胶带封住，这样只是安装墨盒的时候较为吃力，几次后，胶带被墨盒的小固定抓压的松陷下去就好了，无其他影响。这样完全可以避免使用过程中烧头了。

写到这里就结束了，其实是很简单的。可是这点东西我摸索了几个月的时间，算是一点小小的经验送给同修，这样每个同修就可以节省的几个月的摸索时间了，也少走很多弯路。希望同修能多看几遍，多实践几遍，几个小时就可以完全掌握，佳能系列打印机你就可以驾熟就轻了。
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