VMWare 虚拟机上网使用两例

首先查看服务的运行情况，在主机系统的桌面上右键单击我的电脑图标，在弹出的菜单中选择“管理”。
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找到最下面的“服务和应用程序”，点击“服务”子项目，在右侧展开这个分支，向下浏览到VMware开头的服务项目，如下，要保证VMware的三个服务为启动状态：
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假设主机的VMware NAT Service 变成了禁用状态，并且没有启动，那么在服务列表中，双击这个条目，弹出下面对话框：
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可以这样启动它：在启动类型部份，下拉列表选择“自动”，表示一开机就启动这个服务，然后点击“应用”按钮应用这个选择，应用之后，那个“启动”按钮会变黑，就是说可以点击了，随后点击“启动”按钮，随后会弹出启动服务的对话框启动这个服务。

在安装虚拟机的时候，主机联网情况，例如设置IP等等，并不影响虚拟机的设置，在安装时的对NAT、Bridged等网络模式的选择也可以在以后修改，但必须相应的在虚拟机里面设置好对应IP地址等。
以下是笔者测试的结果，只提供已经成功测试了的几种联网方式。从软件帮助和网络上的文章看，还有其它的联网方法，限于笔者对网络方面的理解，没能展开。希望有过不同的成功配置虚拟机的经历的同修把主要步骤和要点写下来，使同修能够掌握直接有效的方法，节省摸索时间，最后完善成一个比较全面的方法总结。

一、局域网的上网情况

这里所指的局域网有限制，指主机在局域网里面有固定的内网IP地址，访问外网的所显示的IP是服务器的外网IP地址。主机需要在IE的局域网设置中设置代理服务器才可以上网。

1、主机不设IP地址，主机不能上网的情况

1）用NAT网络模式启动虚拟机，在虚拟机里面无论是手动设置IP地址，还是自动获取IP地址，都不能ping通局域网内的机器和上网。和主机之间可以使用Shared folders共享。

2）以Bridged网络模式启动虚拟机，在虚拟机里面修改网卡IP地址为主机所在局域网允许的IP地址，虚拟机可以上网。和主机之间可以使用Shared folders共享。如果使用自动获取IP地址则不能上网。

2、主机设置了IP地址，主机可以上网的情况

1）NAT网络模式启动虚拟机，在虚拟机里面修改网卡IP地址为主机所在局域网的IP地址，不能ping通局域网内的机器和上网；修改为自动获取IP方式，虚拟机可以上网。可以使用Shared folders 和主机共享文件，但有时映射网络驱动器会很慢，这时可直接使用〖\\.host\Shared Folders\〗打开共享的根文件夹。

2）Bridged网络模式启动虚拟机，在虚拟机里面修改网卡IP为主机所在局域网IP，虚拟机可以上网。改为自动获取IP，不能上网，不能ping通代理。

二、ADSL拨号上网的情况

这里的ADSL是通过宽带Modem连接到网卡上，在宽带Modem上拨号，IP为自动获取。

1、 NAT网络模式，主机的的网卡设为自动获取IP地址，虚拟机网卡也设为自动获取IP地址，虚拟机直接可以联网，和主机之间可以使用Shared folders共享。这时没有设置ICS（Internet连接共享）。NAT网络模式下虚拟机系统必须启动DHCP client 服务，否则无法正常联网。

2、 Bridged网络模式，主机与虚拟机系统的 IP地址均为自动获取，在虚拟机上安装一个拨号端，即直接创建一个“宽带连接”， 所有设置和主机系统一样，拨号成功以后就可以上Internet了，不过主机的物理网卡只能让主机或虚拟机中的一个机器上网，所以真实主机和虚拟机不能同时拨号。和主机之间可以使用Shared folders共享。

通过上面的测试，可以看到Bridged网络并不依赖于主机的联网情况（但主机必须不能禁用本地连接，也就是不禁用网卡），Bridged网络的虚拟机和主机有些类似于共享物理网卡，不管主机是否设置了联网，虚拟机都可以联网。如果你在类似上述的局域网中，可以获得多个IP地址的，可以使用Bridged方式上网。

而NAT网络模式，必须经由主机才能够访问外部网络，主机必须能够進行网上浏览等网络操作。NAT模式中不能手动分配IP地址。如果你只有一个外网地址，例如你的拨号网络是静态IP地址的，或者你只能用局域网内的一个IP地址的，这时NAT方式很合适。
真实主机和虚拟机之间使用 Shared folders来共享文件夹，通过设置VM→Settings→ Options→Shared Folders添加共享文件夹，然后在虚拟机的我的电脑的地址栏中输入 \\.host\Shared Folders\ 来访问共享文件夹的根目录。
以上是在局域网和ADSL拨号的虚拟机的实际上网情况，参考时请留意硬件环境。从软件原理看，如果结合其它设置应该还有不少的上网方法，笔者所知有限，暂时无法一一实践。

三、各种网络模式的切换

在启动虚拟机前双击网卡图标，弹出网络设置对话框，选择相应的网络模式，比如下图中选择的是Bridged桥接模式。也可以选择其它的几种方式。
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之后就可以启动虚拟机，设置虚拟机网卡了，由于这里是使用了一个网卡来切换各种网络模式的，所以每切换一种模式，需要注意一下虚拟机里面的网卡的IP设置要和模式对应，避免出现问题。

也可以在Edit Virtual Machine Settings里面，添加一个相应的虚拟网卡，使用多块虚拟网卡和使用一块网卡切换模式功能上是相同的。

比如，想单独为NAT模式使用一个网卡，就添加一个NAT虚拟网卡，有了多块虚拟网卡，启动的时候为了只使用一块，可以双击不想启动的虚拟网卡，不选择上图中的“Connect at power on”。使用这种方法的时候可以减小切换时的设置步骤。

附：软件帮助中添加或修改虚拟网络适配器的步骤（专业术语所知有限，仅供参考）
要添加一个新的虚拟Ethernet 适配器，如下操作 
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1. 确认你要添加适配器的虚拟机已经关闭电源
2. 打开虚拟机设置编辑器(VM > Settings).

3. 点击 Add.

4. 出现添加硬件向导，选择 Network Adapter，点击Next.

5. 选择你要使用的网络类型：Bridged, NAT, Host-only 或者是 Custom.

6. 如果你选择了Custom， 从下拉列表中选择你要使用的VMnet network 网络
注意: 虽然VMnet0, VMnet1 和 VMnet8 在这个列表中可用，但是它们通常分别用于bridged，host-only 和 NAT 配置中。要想在Custom配置中使用它们，必须特殊的步骤才行。你应当选择其它的项目。 

7. 点击 Finish。 新的适配器已经添加了。
8. 点击OK 保存你的配置，并关闭虚拟机设置编辑器

要修改现存的虚拟机网络适配器的配置，如下操作 

1. 打开虚拟机设置编辑器(VM > Settings).

2. 选择你要修改的适配器
3. 选择你要使用的网络类型：Bridged, NAT, Host-only或者是Custom.

4. 如果你选择了Custom, 从下拉列表中选择你要使用的VMnet network 网络
5. 点击OK 保存你的配置，并关闭虚拟机设置编辑器.

6. 要确保虚拟机操作系统已经配置为在网络上使用了合适的IP地址 。如果虚拟机使用DHCP, 释放并延长租期。如果IP地址已设置为静态的IP，要确保虚拟机客户端在正确的虚拟网络中具有地址。
