接收新唐人电视的新方法

1、 普通电视接收锅也可接收新唐人电视的安装调试方法        

 我们位于华北地区，现在我们研制出了利用普通电视接收锅（直径1.2米，简称“大锅”）接收新唐人电视这样既降低了成本，又方便了本来已经安装了大锅的用户只需接一个ku头就可达到接收新唐人节目的效果。具体参数及方法如下：

将大锅仰角角度调为三十度（如图2）。中心焦距（双本振ku头平面与锅中心垂直距离）大约38.2----45.3厘米（如图1），可达到最佳收视效果，其他参数仍以新唐人参数：西南76.05度为准。特提供图片如下，供参考。注：其他地区请同修根据当地接收角度适当调整。
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二、60厘米及以下小锅便于大中小城市居民接收新唐人电视安装调试的一种新方法
为了适应不同新唐人收视用户的需求，我们研究出一种新的便携、活动式安装方法（适合于45厘米、60厘米小锅），安装在阳台或窗户外面的墙壁或窗台上，只需收视时将接收器插上，收视完收回即可。具体制作方法如下：

1、先用铁料制作一个插槽（如图1），根据底板尺寸制作，槽和插体连接越紧密越好，但还得便于插取。（如图2）

次安装方法便于各种角度、各种方式的固定安装。（如图3---图9所示）
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2、一锅双星ku头快速固定绑接方法：先用厚度为0.5---1毫米铁片制作成宽2厘米、长21厘米的铁条，在铁条上打两个直径为6.5毫米的孔（中心距为18.5---18.7厘米），再在任意一边打中心距为6厘米直径6.5毫米孔一个（如图10）
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3、短截制作方法：利用两个6毫米膨胀螺丝的膨胀管，用割管器掐制两截1厘米左右的短截作垫衬（如图11---图13所示）。
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4、绑接方法与效果如图13----图17所示。此绑接方法信号接收效果稳定，绑接便捷且牢固稳定。
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