CANON IP4200连供安装及芯片解码揭秘～！！
转载自中国喷墨论坛
 随着现代科技的突飞发展，数码打印将会普及每个家庭，消费者对数码打印的需求也日益增加，对打印效果的要求也越来越高，但由于原装耗材的价格居高不下，打印成本偏高，从而造就了连续供墨系统的诞生，大大的降低打印成本。
看CANON公司推出新一代IP4200机器，无论从其外形设计、打印速度、打印效果及墨盒的防伪技术，都是一个新的突破。
 以下是本人在设计制造代用IP4200墨盒的一点研究心得！同时欢迎大家在这里相互探讨言论，如晚辈说得不当之处，请多多海涵！如有新的见解，请不吝赐教。
  

首先介绍一下芯片的特性：（防伪技术） 

  

1、CANON墨盒也扮演了相当重要的角色，墨盒体的导光柱，是把芯片发出的光电信号传送到打印机光电探测头，以便机器检测。（采用不透明的IP4200墨盒体机器是无法检测到芯片的） 

2、墨盒装芯片部位的角度与打印机的接触点角度必须设计成一致。如果角度不对，机器就检测不到芯片，就算角度对了，芯片的位置也要准确。芯片的位置和角度正确与否，直接影响芯片的检测，芯片在检测时发出的光线强弱也有影响。 

3、原装各芯片（8BK/5BK/8Y/8M/8C）绝对不可相互对换，如果对换后，芯片灯虽亮，但无法检测到芯片，请看下图（对换芯片后的错误提示）

其次，芯片解码（手动解除芯片墨水记数） 
  当打印提示其中一个墨盒墨水用尽时（下纸灯会不停地闪黄灯）如图片（D），同时电脑也会跳出一个警告，如（图B、C）。此时，则需按住下纸键大概有几秒钟或直到黄灯不闪为止，如（图E）。打印警告会自动消失，这样我们就破解了芯片，从此芯片检测墨水的功能就永久失效，如（图片F），所以请时刻注意连供外盒的墨水量，其它墨盒如有同样提示，请按以上方法如此类推！
图片（B）
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图片（C）
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图片（D）
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图片（E）
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图片（F）
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步骤（一）
开箱检查
1、 打开包装，检查物品配件是否齐全。图片（G）（连供套件、空气过滤器、密封圈、支架、说明书）
2、检查连续供墨系统是否漏气。如发现配件不齐全，请与厂家联系。 
图片（G）
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步骤（二）
打印机测试 
1、            打印喷嘴检查图案，检查打印机喷嘴是否正常。具体步骤如下：开始——设置——打印机和传真机——选定CANON IP4200打印机——点击右键选取打印首选项——维护——喷嘴检查——打印。图片（H） 

2、            若喷嘴检查正常，则可以安装本厂产品。 

3、            若喷嘴检查不正常，属打印机自身问题请联系打印机维修中心。 

安装本产品不会影响打印机的打印精度。
图片（H）
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步骤（三）
检查连供空套件的密封性。（如无真空机，用普通针筒来代替抽真空） 
图片（I）抽真空时的状态
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图片（J）松开手让针筒自动回落的状态
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步骤（四）
启动打印机，翻开盖子，打印头自动移动到更换墨盒状态，将墨盒取出。 
图片（k）
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图片（l）
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步骤（五）
将原装墨盒芯片取下。（用美工刀就可以了） 
图片（M）
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图片（N） 
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步骤（六）
 将原装墨盒芯片取下，依次按墨盒排列，安装在代用墨盒上（注：芯片不要换错） 
图片（O）
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图片（P） 
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步骤（七）
开始灌入墨水，拨开注墨孔的胶塞和中间的胶塞（中孔拨开的作用是使灌墨流畅和快速加墨） 
图片（Q）
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图片（R） 
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步骤（八）
将墨水逐色倒入连供外盒里面。 
图片（S） 
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图片（T）
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