前言：这个护身符的制作步骤本来是容易的，为了让对电脑不太精通的同修看懂，我就一步步做了图解。另外，这个护身符的分辨率很高，可以打印出很清晰的效果，甚至可以打成比A3的大的。还有，为了解决对齐和美观的问题，我把《反面》的图的边框去掉了。打印的纸最好用好一点厚一点的相纸，打印出的效果就会更清晰，我想，世人会更加珍惜的，当然送护身符时的正念正行才是关键。以下以佳能ip1000打印机打印A4纸为例。

准备：首先要检查你的彩色打印机的墨是不是连续供墨，不是的话必须先买个连续供墨装上。接着要测验你的打印机打出的图片正反面是否是对齐的，双击《正反是否对齐》用XP系统自带的[图案和传真查看器]的打印程序，然后[下一步]，打印的布局选择[全页照片]，如（图1）。在纸的正面打完后把纸反转后继续打印，然后透过光线就可以看出正反面是否是对齐的，一般正反的图案左右或上下的错位不超过2毫米就不会影响到美观，就可以进行下一步了。
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（图1）

打印：在你的相纸正面（光滑的一面）打印护身符图案精细的一面，直接双击解压开的图案（正面），同样用[图案和传真查看器]自带的打印程序打印，如图2。选择[打印首选项]设置好[介质类型]和[打印质量]，布局同样选[全页照片]，打完《正面》后把纸翻过去打《反面》，如图2所示。注意：打正面时相纸哪头朝下打反面也是那头朝下。
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（图2）

打好后，有过塑机的最好先过塑再裁开，或者裁开后用那种装名片的小塑料袋子装起来。

注：图片资料来源于明慧网

    如有不妥之处请同修指正                                                     大陆大法弟子






