如何打印光盘标签

现在大家渐渐的认识到了制作光盘标签的重要性，可是如何将从网上下载的图像文件准确无误的打印在光盘标签纸上呢？若用Word需要反复的试验，会造成标签纸的浪费。如果要打印的标签种类较多时无疑很费工夫，而且一般很难对的十分准确，为了打满盘面会将图案设成比实际标签稍大一些，这样若打印的量较大，势必会造成墨水的浪费。有一款打印标签的专用软件Labelshop解决了上述问题，只需将标签纸的规格设置正确，打印一次成功，而且准却无误！
Labelshop 大小约有5.02M,可下载演示版。安装完成后运行学习版即可，因为演示版每次打印前都会出现一个提示，且一些字符会被随机修改。

打开学习版后，点击“文件”菜单下的“新建”或点击
[image: image10.png]


按钮,会出现“选择标签”窗口，有3个下拉菜单：“打印机”、“标签类型”、“标签名称”，在“打印机” 下拉菜单中选择要输出的打印机，在“标签名称”下拉菜单中选择“光盘标签”如图所示：


[image: image2.png]K 1400 Bk X 2100 Bk
ED 18,0 2K X 118.0 BK

RS
FTEHL®) : [EPSON Stylus Fhoto 830U Sericx.
FEXH©: [RATTEEEE 2

FEEHOL [ -
1) o





然后点击“新建”按钮。出现“标签设置”窗口，在这里需设置标签纸的规格参数，因为不同的标签纸规格会有一些差异，所以不同品牌的标签纸在使用前应拿尺子量一下！
点击“页面”，设置“宽度”、“高度”、“左空”、“上空”。“宽度”、“高度”为标签纸的宽和高，“左空”为圆形标签外径与标签纸左边的距离，“上空”为圆形标签外径与标签纸上边的距离。

    点击“标签”，设置圆形标签的“宽度”、“高度”、“垂直间距”、“列数”、“行数。” “宽度”、“高度”即为圆形标签的直径，“垂直间距”为上下两个圆形标签圆弧之间的距离。“列数”设为“1”，行数设为“2”，如下图所示。
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然后点击“确定”。出现光盘盘面的纸型，在工具菜单栏下点击“图片”或直接点击[image: image4.png]


快捷按钮，光标变为一个十字线下带有一个小图片，在光盘盘面上点击并拖拽，出现一个红色的徽标[image: image5.png]


，双击这个徽标，出现图片属性窗口，点击“浏览图片”按钮选择图片文件，如下图：
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选定文件后点击“打开”按钮，然后在图片属性窗口点击“确定”。这时盘面上会出现盘面图案，但大小是不确定的，视拖拽的徽标大小而定，接下来点击屏幕左边的垂直居中按钮和水平居中按钮，这样图案的中心就和盘面的中心重合了，如下图：
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图案的四周有8个蓝点儿，将光标放在左边中间的蓝点儿上，光标变成一个箭头，点击并向左侧拖拽，使图案的圆与盘面相切，诀窍：蓝点儿旁有一条小黑线，如下图：
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同样方法使图案的右边与盘面相切后图案就与盘面完美的重合了！设置完成后可将标签保存，以后再打印的时候直接调用保存的标签就行了。若换了另一种品牌的标签纸则需从新设置。
    打印时点击 “文件”菜单下的“打印”或点击 “打印”快捷按钮[image: image8.png]


，出现打印窗口
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需要设的为“拷贝”和“份数”两项，“拷贝”数为“1”则在一张标签纸上只打印一个签，将“拷贝”数设为“2”，则打印两个签。“份数”为打印的标签纸的张数。设好后点击“打印”按钮即可。
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