惠普喷墨一体机HP PSC 1407（或HP PSC 1408、 1218、 1318）连供安装示意图

当前，有不少同修购买了惠普喷墨一体机，早期的型号为HP PSC 1218和HP PSC 1318，最近这两款都停产了，替代型号分别为HP PSC 1407和HP PSC 1408。这两款机器的墨盒有两个，黑色型号为816，彩色为817。其特点是价格低，体积小，复印真相材料速度也不慢，唯一不足是注墨较麻烦。使用连续供墨系统的话，对于个人小型资料点来说也是一个不错的选择。如果复印量比较大，就应当选激光一体机（如HP3050等）。

所需材料：1、连续供墨：连供可以通过http://www.google.com搜索，关键字为“惠普  816  连续供墨”，厂家较多，到当地电子商城去咨询。下图所示连供型号为“英之杰”YZJ-816，单黑色；型号YZJ-1617为4色。2、剪刀，3、宽粘胶带，4、双面胶少许（可以用宽粘胶带代替），5、尺子，或三角板。

一、先阅读连供说明书，卸下原来的墨盒，将连供墨盒装上用布或软纸将HP PSC 1407（或HP PSC 1408、1218、1318）腔体内部擦干净（图1），尤其是图示的粘胶带部位更要擦净。
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二、剪下拇指大小一块双面胶，撕去一面，粘在纸上，剪成两块备用（如果没有双面胶，就从已有的宽胶带上剪下一块也可以）。从墨盒算起，在供墨管线上测量180毫米，粘上一块双面胶带，接着继续量出100-120毫米，用另一块双面胶条粘在供墨管线上（参看图1、图2）。

从HP PSC 1407（或1408、 1218、 1318）腔体上方距右侧内边缘约75毫米处开始，依次将刚才制作的双面胶块连同供墨管线一起粘结在腔体上方，尽量靠里，贴近两平面的交界处，用宽胶带（长度拆成100-120毫米）将供墨管线牢牢的粘贴在腔体上方的塑料外壳上（参看图1、图2）。
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三、左右移动打印头，当移至最左端时，供墨管线不是绷得很紧；当移至最右端时，供墨管线是延伸并藏到了外壳的里面，说明安装成功了。否则，就得检查一下，再按图2所示的尺寸从新操作（参看图3）。
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四、将打印机的检修门关上，供墨管线从左上角引出来，外置墨盒放到旁边，就可以使用了（图4）。
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