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图1                                       

佳能mp150连供效果图

这款打印机主要功能有；打印/扫描/复印
扫描性能，光学分辨率1200×2400，打印分辨率4800*1200dpi打印速度17 p/s        复印速度 22（黑白）/17（彩色）

这款打印机有以下几个特点。

1在没有计算机电脑的情况下能独立工作。2这款打印机市场售价仅600圆左右，价格比较低。3改装连供后使用耗材成本大幅度降低。4体积小，容易搬运。
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图2

为了避免管线受阻，使用电捞铁把墨盒上方小档板割掉。还有在打印机前盖支架处如[图3]开一个与管线一样大小的小空，管线由此处通过，注意管线的高度要比墨盒高度略高一些。还有一点就是外置墨水盒与内置墨盒之间的管线尽量要短一些。这样通墨比较好。外置墨水盒要比内置墨盒的水平面略底一些。

在选择连供墨水盒的时侯，要尽量选择从侧面加墨的连供。第一我觉得这种连供供墨比较稳定，第二加墨口不容易落灰尘。这样就不容易堵头。
这款打印机改装连供后目前已经使用有两个多月了，除了彩色复印比较慢以外，其它方面都是比较好用的。尤其黑白复印的速度相当快。而且复印质量非常好，还不容易堵头。
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图4 

这是在打印机运行过程中拍摄的图片                                      [image: image5.jpg]



图5

打印机注意事项有以下几点
当打印机使用一段时间以后，打印机会提示墨水已用完，更换墨盒。可能是黑色先用完或者是彩色先用完，这时你只需按停止键三秒便可解决此问题。可是打印机墨水警示灯还是不断地闪。你也不用管它。它不影响使用的。
还有一种情况就是使用时间长了。连供管线里面的某一种颜色的墨水，会退回来，管线里面空的，没有墨水，这就是管线接头与墨盒有漏气造成的。用哥俩好胶水补漏就可以了。这种情况很少见。
目前mp150打印机排废墨的问题，我是这样解决的，在打印机的墨盒底座处用电捞铁割一个小孔，让废墨排到了打印机以外了。打印机就检不到废墨已满，就是要经常擦桌子。

以上就我使用mp150打印机一点认识与经验，仅供同修参考。如有不足之处。请同修给予补充。

这里只是提供连供布线方法，管线连接墨盒具体步骤请详见明慧网2006-3-10文章佳能ip1600连供图
