佳能LBP3200激光打印机使用经验交流
建议使用其他型号打印机的同修也看一下此文，也会对有关问题起来触类旁通的启发俢。本文主要交流一下鼓芯的保养，即如何延长鼓芯的使用寿命；鼓芯的简便拆卸；其次说一下原装硒鼓与替用硒鼓那一个使用更省墨粉；遇到卡纸、不进纸及纸变形时如何处理。
一、正确的保养方法可以有效的延长鼓芯的使用寿命
1,结构
要学会正确的保养鼓芯，首先我们应该知道鼓芯的结构，以便做要知其内在，有地放矢。鼓芯就是硒鼓当中那根蓝色的东西了。早期的鼓芯是用硒镀的表面。因为硒太贵，后来就用硅来蒸镀。而现在的鼓芯大都是用OPE（有机光导材料）镀的了。鼓芯在镀的时候，多的有四到五层，少的有三层。不管有几层，最里面的一层是绝缘层，防止与铝管串电。中间一层就是感光层了，作用是把激光头的光信号变成电信号。最外面的一层是保护层，保护感光层不被磨损，感光层的感光材料一旦被折磨掉了，那么这根鼓芯就彻底报废了。
写到这儿，大家就明白了，保护鼓芯关键是保护好感光层不被磨损坏。基于这一点，我们必须讲究倒废粉与加粉的顺利，及润湿物质的使用。
2,倒粉

我们同修推荐了一种在硒鼓上的废粉仓、加粉仓分别打一个孔，来进行倒废粉与加粉的方法，此方法很好，也很方便。倒粉时，要做到，加一次粉，倒一次废粉，不要偷懒，积攒几次后再倒，这样会恶性划伤鼓芯，使鼓芯彻底报废（本地区一资料点就是因为省事不倒废粉，结果在短时间内划坏了两根鼓芯）。原因是我们在加粉时，如果不倒废粉的话，因为加粉的时候，硒鼓会直立，这样会导致废粉集中到废粉仓的一边，废粉在一边积聚多了，就会在这一边发生漏粉现象，一漏粉，就会与鼓芯硬性摩擦，使鼓芯在短时间内迅速磨坏，破坏感光层，使鼓芯彻底报废。这种损伤的表现是在打印纸的一边出现黑色的竖条扫线。当一旦出现黑线，这个鼓芯就已经完了。即使你左右晃一下也不行。一晃更糟，刮板刃口就充满废粉了，磨损更快。
所以一定要每次都倒废粉，并且要放到第一步。倒完之后，为了防止有废粉沾在刮板上倒不出来，一定要把硒鼓倒置，在废粉仓的下面用手力度适中的拍几下，然后再往外倒一次，这，废粉就彻底倒出来了。因为第一步是倒粉，还没有加粉，加粉仓是空的，因此在拍的时候不会把加粉仓内的墨粉拍出来。
3,加粉

加粉时唯一需要注意的是，不要让粉溅出来，否则会从上面进入硒鼓，污染鼓芯，使打印的前几页很脏。如果溅出来了，可以把硒鼓轻轻一侧，把粉轻轻吹出来。切不可用力吹，用力会把磁辊上的粉也吹下来的。
4,打蜡

一般新鼓使用时，要在鼓芯上铺一遍滑石粉或者是石墨，作为润滑用（根本测试，新鼓的鼓芯上有少许的润滑剂）。在此建议直接用车蜡作为润滑剂，经实践使用效果不错。
我们用的是999高级固蜡，一般30元一盒。
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车蜡使用方法如下：
用镜头纸折几下，折成一小块，（其他的一面绝对光滑的包装纸也可以）蘸少许车蜡，在车蜡的内铁盖上打均，然后由鼓芯的一侧力度适中的推擦到另一侧，在上蜡的同时，也清除了鼓芯表面的脏东西。当镜头纸太脏时，把纸反折一下，继续用干净一面来擦拭。擦完暴露的鼓芯后，用头嘴钳夹住鼓芯的带三角的一边，逆时针转动，转出未擦的一面，继续擦，一般来说转两次，即擦三次，就全擦完了。
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两种夹转鼓芯的手法，可以根本自己鼓芯的受力情况来选择。注意夹对了轻轻一转就转 动了。切不可硬转，而损坏塑料件。

采用以上手法来保养鼓芯的话，一根鼓芯打印数量轻松的超过两万页（单计算一面）是绝对不成问题的，甚至还会更多，可有效的节省更换鼓芯的资金我。并且使用过程中也不需要进行洗、晒之类的。

5,两鼓交替使用
同一鼓芯长期使用时，或者是更换的鼓芯较长时间使用，容易产生疲劳，表现是有的地方打不出文字来，解决方法是两个鼓交换使用。一个鼓打完了，另一个鼓在这段时间内也绝对就放松了。

6,卡纸时取纸一定要先拿出硒鼓

纸被卡住后，要往外拿纸时，第一步要做的一定要先拿出硒鼓，否则鼓芯很容易就会被纸给强行划伤。
7, 打印出现黑条扫时如何处理
有时打印的时候，纸面上会出现纵向黑条件，一般原因是刮板刃口上积聚的废粉太多。这时只要把硒鼓拿出，倒放，在废粉仓的下面拍几下，就解决问题了。如果这样做了，还不行，那一般就是刮板损坏了，用手触摸一下刮板的刃口，会明显感觉到其上有了“牙子”即缺口。这时应该马上停用此硒鼓，更换刮板，如果继续使用，同样会损坏鼓芯的感光层。

二、鼓芯的简便拆卸
更换鼓芯时，要进行拆卸，介绍一下步骤。

1,鼓芯的一边有一个销子，把销子周围的塑料沿用小镙丝刀剔去一些。
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就是图中的销子，塑料沿已经被剔去了，是对边剔的，正好放钳子。用尖嘴钳夹住，直接拔不是太好拔，夹住后左右转一下，很轻松的就拔出来了，如下图。
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拔出后，把鼓芯保护盖捏开，在靠近销子的一方用小镙丝刀轻轻一撅，鼓芯就弹了出来，用手捏信芯的最边缘，就拿出来了，就这么简单，注意，千万不能捏中间，捏中间的话，一用力大了，感光层就完了。如下图
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三、原装硒鼓与替用硒鼓那一个使用更省墨粉
根据使用经验，用惠普1000改装的鼓更省粉，在同等条件下，比原装鼓能多打1、2百张。

四、遇到卡纸、不进纸及纸变形时如何处理
在使用此机型时，会经常遇到卡纸、不进纸的毛病。原因是纸放的太往前或者是太往后。太往后了其一定不进纸；太往前了，则其会卡纸。解决方法就是把纸放到正常位置就可以了，也就是纸紧挨在前面的塑料挡板上。
还有一毛病是纸输出后变形了。原因是进纸的一端有向下的弯曲。解决方法是用双手捏住进纸端的中间位置，向两边做均匀用力运动，轻轻往上一捋，尤其是将进纸端的两个角往上折一下，但注意不要折过了，折过了也会不进纸。再放入后就解决问题了。

唠叨了半天，最后再说一句，技术是次要的，正念是主要的，正念加上技术，会使我们做的更好。

