Canon ip 系列打印机之墨盒与堵头的关系问题以及烧头现象

我觉得佳能的打印机如果不是用太差的墨水一般是很少堵头的,多数造成堵头的假象都是因为墨盒引起的,在使用过程中，自己摸索了一套方法，按这套方法使用将近一年了没有发生堵头现象,单是黑色墨水都用了4---5瓶的1000ml了(可能不止),这套方法适用与佳能ip系列的任何机型。同时，也与大家分析一下烧头现象，分享一下我的一些心得。
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    一、墨盒

（一）.供墨平衡问题：佳能打印机墨盒的性能是很重要的,尤其是连供的供墨平衡。连供用了一段时间后,很难保证它不会不漏气,它的密封性能还如原来的那么好,很多时候漏气是肉眼看不出来的,只能通过手工检测才能检察出来.但是就是因为这种肉眼看不出来的漏气,常常令我们感到是不是打印头堵了的现象，表现在打印过程中有一种颜色不出来了,或是串色了,清洗几下头又好了,一会儿又不行了,就是因为墨盒慢慢的漏墨,墨水糊住了喷嘴造成的。更严重的会造成烧头或部分烧头。解决好了墨盒漏气、供墨平衡的问题，可以说绝大部分的堵头现象都不会出现,也不会出现烧头或部分烧头现象,这不是吹,是实践出来的,除非你的打印头老化了,到寿了,否则能一直用下去不用洗头.下面就介绍检查连供的方法.（说明一下，这里的连供是指在墨水仓打孔的）

   1.  供墨平衡的检查方法：

    （1)首先将连供的墨盒充满墨水.

（2)将墨盒、连供墨水瓶、打印机放置同一水平线上。（墨盒可略高于连供墨水瓶底座，低于打印机喷头底部）墨盒打竖立着放手柄在上。墨盒嘴与桌面垂直，墨水仓在上，海棉在下。
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    （3）连供气孔塞子打开，管线夹子打开，手上拿一只针筒（至少20ml),眼睛看着几个墨盒嘴，哪一个颜色流出墨水，就用针筒对着哪一个墨水瓶的气孔倒抽，把墨水抽回墨盒中，直到不流墨水为止，但是墨水仓不能抽空，在墨水仓有墨水的情况下（多少不限），墨盒嘴有3-5分钟不流墨水出来，这套连供就完成了手动平衡供墨的问题了，但是不能忽高忽低的拿墨盒，否则前功尽弃。只需把墨盒平拿着放入喷头内就可以了，动作不要太大。（管线中有点空气不要紧的）

    （4）按清洗键清洗一下打印头，最多洗2次ok。

    如果墨水不断的慢慢渗出来，那么就是入气孔漏气了，请用AB胶重新密封入气孔再使用，否则容易烧头。如果连供在打印机上停留一个晚上管线就空了一大节，那就是入墨口漏气了，用密封胶密封入墨口。（密封胶较软，用后硅胶、弯头还可重复使用，用AB胶就只能是一次性，如遇到更换墨盒，就必须更换弯头和胶塞。）

    经过这样处理过的墨盒，是完全避免了气堵的现象的，因海绵已经吸够墨了。

     （二）墨盒嘴海棉问题：墨盒使用时间长了，就会面临老化的问题。海绵的控墨能力差了，就只能更换墨盒。所以我总是选择用原装的旧墨盒来改连供，代用的只能用半年。虽是原装的墨盒，但墨盒嘴的海棉经过无数次吸墨，海绵的墨盒嘴纤维就会被吸出来，隔在墨盒与打印头滤网之间，影响下墨。表现出来的是不规则的缺色。这时按清洗键清洗是怎么也洗不好的。但这并不是堵头，而是下墨不良。按下面的清理墨盒嘴纤维的方法处理。

   2. 清理墨盒嘴纤维的方法：我是用小指的指甲刮的，也可以找一个小刮片，接触面光滑，不带刺的（网上介绍用牙签，但牙签的接触面太小，不容易挑干净），轻轻刮墨盒嘴上的海棉（不要太大力，以免刮的起毛），把脱出来的纤维清理干净。刮的方法不适用与4200的墨盒，4200的墨盒只能用压，把纤维压平。处理完墨盒，还要用纸擦一下喷头滤网上的残余纤维。

   3.  海绵老化的检查方法：用针从墨盒嘴侧壁插入，压海棉测试海绵的弹性，如压下去海绵不能弹回来，这个墨盒就不能用了。（一般半年检查一次）

     （三）其他问题：如果按2、1步操作都打不出色，那就可能是海绵中的残墨比较稠，影响墨水流通（通常见与刚改好的连供旧墨盒、刚加了不同牌子的墨水或是连供放置一段时间没有用，使墨水不能在墨盒中很好流通造成的）。

   4.清洗墨盒：清洗墨盒有两种方法，

      （1）用清水清洗：连供拆下墨盒，用针筒吸清水从墨水仓压入清洗。完成后压入空气把清水挤出即可。

      （2）用墨水清洗：连供不用拆管线,用左手握住全部墨盒，墨盒高于连供瓶，把要操作的墨盒（如红色）推出来，墨盒嘴架在红色墨水瓶上（注意，这里的墨水瓶不是连供瓶，而是装墨水的瓶子，瓶盖要打开哦），墨水瓶回收流出来的墨水。用20ml针筒对着连供瓶上的入气孔打空气,使墨水通过管线流入墨盒,墨水从墨盒口中流出来,（流出来的墨水用瓶子接住还可以用）看着流出来的墨水不夹带空气，很流畅的出来，就通好墨盒了。然后就下一个墨盒。本人推荐这种方法，对于打不出颜色的头，不要断定是堵头了，用这种方法通一下墨盒，再用40度的温水（用不冒水蒸气的温水，是为了避免水蒸气进入电路板中，用温度不太高的温水，以免浪费等待打印头温度降低的时间）这样冲泡一下打印头滤网上、喷嘴上的浓墨，用纸擦一下电路板上的雾气，用纸印干喷嘴上的水份（这一步很重要，通常洗完头后，一上机通电就有雾气冒出，紧接着就烧头的，就是喷嘴上的水份没有印干造成的），凉一下就可以用了。本人用这种方法解决了ip系列的很多打印机打印不出色、或前几张可以，后几张不行的问题。

     每次检查完墨盒都要重复第1个“供墨平衡的检查”的步骤才能放入打印头中打喷嘴检测页，因为供墨平衡的检查很重要，所以写在前面。按上面步骤任意组合，可2、1，也可4、1或1步骤操作后，就能解决大部分打印不好的问题了。

     墨盒装上机后，要测试一下，连续打印50-60张纸各种颜色出色良好，那么这套墨盒才算稳定。

   二、吸墨棒

     打印机的吸墨棒就是用来清洗打印头的地方，使用了一段时间后，刮片上就会残余很多浓墨（墨水+杂质），如不清洗干净，同样会造成打印不出的堵头现象。（多见于使用3-4个月后或加了不好的墨水，或是环境差、灰尘较大、或是使用了较差的纸，纸粉较多的情况下）。把打印头取出，如头底部有残墨，就要清洗吸墨棒了。

    5.清洗吸墨棒：先通电开机，使打印头停在中间然后断电。打开机壳上盖，卸下螺丝把打开机从下壳中取出架在脸盆上，打印头移到中间现出吸墨棒。正面对着打印机在吸墨棒的右边有个小齿轮，来回转动它就看到吸墨棒是如何工作的了。用针筒吸清水冲洗吸墨棒同时转动齿轮，（注意清水不要溅到电路上），透明的刮片和白色带弹簧的刮片上面的墨迹一定要洗净。干净后印干机子底部的水迹就可以了，不要用纸擦吸墨棒上面。

    三、判断是烧头还是烧机

     打印头部分烧头，打印出的喷嘴检查是有规则的不出色或打长城。如果是打印机主板部分烧了，也会表现出这种状态的，怎样判断呢，就要有另一台状态良好的机，把好的头先卸下来用保鲜纸封好，将不好的头用温水处理过后装上，用状态好的墨盒测试一下打印头，还是原来那样就是烧头了。

     如果是打印机主板烧了，通常是先烧打印头，电流再击穿板上的芯片，那么无论上多少个好的头，打印都呈现规则的不出色状态，烧红色芯片的红色不出或出一半，烧黑色芯片的黑色不出或打长城，如果烧了大芯片，那就什么都打不出来了。

     最糟糕的是烧了机，坏的机反过来烧打印头。原来全好的打印头，打印第一张喷嘴检查ok的，用不长时间，打不了几张纸就象烧头似的有规则的不出色了。象这样的打印机就不要再用好的打印头试机了，否则上一个烧一个，有时是笔架烧了，反过来烧头的。我有一台机就是这样，后来拆开笔架，发现笔架电路板上的电容烧了，令到我几个打印头没打几十张就局部烧头，打印头呈烧锅状。后来换了个笔架就好了。

所以曾经烧过头的打印机就要注意使用了，看看是否烧了机。

    四、部分烧头的打印头如何使用

     如果手上有部分烧头的打印头不想浪费的话，可将连供瓶全部装上黑色墨水。如黑色打不出来，其他颜色都好，就在word版中把文字都改成蓝色、红色或黄色，改蓝色的就用蓝色的墨盒，改红色的就用红色的墨盒，打印设置用标准。（不要长时间用一种颜色打印，要经常换色）。如黑色打长城，其他颜色都好，连供瓶就不用全部改成黑色，只需将打印设置为标准。如觉得字不够清晰，可在word版中把文字加粗，这样打印头又可以使用很长的一段时间。

    请使用好的墨水，如果是质量差的墨水，因为墨水颗粒大（很绸）影响下墨的话，谁也帮不了你。好的牌子的墨水在网上能查到生产厂址，有墨水参数可查，canon的墨水参数是０.１mm--０.２mm（微微）。好的墨水能保证连续供墨不断墨，也就是说不用清洗打印头，也能照常打印，一个星期不开机也不例外。因为好的墨水，本身就含有清洗液的成分。而且，不腐蚀打印头。

　　五、废墨的再使用

　　废墨的再使用可就要小心了，除了要经过过滤之外，还要加入原来的新墨才能使用。canon５６０的机黑色的喷嘴较大，可用０.２mm的墨水，所以新墨与废墨的比例是７：３。canon８６０／８６５以上的机型，大黑色的喷嘴是０.１mm的，最好就不要用废墨，如要用的话，多过滤几次，新墨与废墨的比例按９：１或更少使用，发现加了废墨，墨水不好下墨的，换回新墨，按照上面的方法 “4.清洗墨盒（2）用墨水清洗”处理，同时“5.清洗吸墨棒”。
六、分析一下烧头现象

    虽然我不是专业的，但我也想就这个问提，拿出来讲一讲。前面我提到冲泡完打印头后没有印干喷嘴上的水分，一上机通电就有雾气冒出（叫冒烟），紧接着就烧头的。刚开始用这种机的时候，一开机就冒烟，莫名其妙的烧了一个头（局部烧头）。后来有一次，见到修打印机的人通打印头，用水通完后就上机试头，结果冒烟，他立即断电，可惜来不急了。问他为什么会烧头，他说不知道，只知道一见冒烟就要立即断电。后来自己在泡头的时候，泡完后用纸擦干电路版，没有印干喷嘴和滤网，心想喷头里面有水分，可以起到保湿的作用，等一会充墨会好充一点吧。结果可想而知，一上机通电就冒烟，立即断电（拔电源），幸好拔的快，没有全烧掉，蓝色烧了一半，只见喷嘴上蓝色的喷嘴有黑点，洗不掉，擦不去。这下我明白了，原来佳能的喷头是怕水的。一见水就烧。

那么佳能机的墨水是怎样喷出来的呢？拆过喷头的人都知道，网上也有图解，佳能喷头里有一块陶瓷片，陶瓷片是用来加热的，墨水通过加热化为雾气状喷出喷嘴的。所以通常接触到喷头金属嘴的是水蒸气，而不是墨水。喷头的金属喷嘴是带电的，如果金属喷嘴内的水分没有化成雾气状，那么一通电就会烧头。也就是说，如果墨水仓开孔式连供有轻微漏气的话（这种漏气肉眼是觉察不到的），或着是墨盒与连供瓶两边压力不平衡，一个晚上不开机，墨水已慢慢渗到金属喷嘴内，第二天一开机，就局部烧头（因为不会每一个墨盒都漏气）。所以一定要按照我前面讲的第一步“1.  供墨平衡的检查方法”检查和调整连供供墨平衡。

七、如何安全从机上取连供墨盒和打印头出来

      如果不清楚连供是否漏气，又不想一开机就烧头，关了的打印机喷头是锁住的，怎样不拆机盖，拿出来呢？佳能的打印机每一种型号都有机上盖的感应器，也就是上盖一打开，笔架就停在机子中间。先把上盖打开，如用异物塞住感应器的请拿掉。通电开机，等打印头一动，就断电源（不是关机），要快，试一下用手拖打印头的笔架出来。检查完墨盒不要忘了把喷头也拿出来擦干净残墨。

    最后本人推荐使用清心论坛介绍的“墨盒插管式连供”法，也就是气孔开孔，这套连供如果气孔密封不好，最多造成供不上墨的故障，但不会烧头。如果是墨水仓已经开的墨盒改的，墨水仓密封不好，那么墨水仓中的墨水会很快流干，也不会造成烧头的，重新密封好就可以了。蜡真是很好的密封胶，因这套连供还在测试中，就写这么多。

　　按照这套方法处理，我基本上不用把头拿出来蒸呀泡呀的，有时为了处理墨盒，喷头空置在那里忘了做保湿措施，几天了也不会堵头的，最多用纸擦一下滤网上、喷嘴上的残墨，因为喷头放置在阴凉的地方。所以我个人认为，喷头是不容易堵的，只要用好的墨水。出现问题最多的是墨盒。找问提要找根本问题，解决了根本的问题，一切假象都会消失。

     因毕竟不是专业人士，只是业余的，写的不对的地方，还望给以纠正。
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