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图-1揭开冷裱膜，把冷裱膜的衬纸剪去约2--3厘米。不要剪得太大，否则不好操作。





图-2把没有揭去衬纸的冷裱膜三面对齐放在书皮上面。注意：揭去了衬纸的那头要抬高一些，先别粘上。





图-3 1:用手按住没有揭去衬纸的冷裱膜，然后，慢慢放下揭去衬纸的那头。2:先用手按一下让冷裱膜粘在书皮上。3：然后放上三角尺，抬起冷裱膜，向前平稳的推三角尺。三角尺与书皮夹角不大于30度为宜。同样冷裱膜也是紧靠在三角尺上的。








图-4向前下方用点力平稳的推三角尺，成功！要说明的是：刚开始推三角尺时可能推不动，那是因为衬纸顶着书皮，这时只需把冷裱膜向后（三角尺方向）压下，开了头就行了。更具体的请大家实践中摸索吧！





下面简要的介绍一下在制作书皮时，有关冷裱膜的操作方法。很简单，但很实用。


要求：冷裱膜的尺寸一定要小于书皮的尺寸，大约小一毫米即可，例如：书皮的尺寸长为32厘米、宽为21厘米。冷裱膜的尺寸应：长为31.9厘米，宽为20.9厘米。这样经塑封机时不易粘在胶辊上，从而不出废品。操作时也不会粘手。


按下图1.2.3.4的顺序操作。


俩个人配合起来更容易操作。


另外：此法也可用在如：门、窗玻璃贴膜、手机屏幕贴膜等等。
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