天津地区1.2、1.1米正馈天线主收中星6B偏收W5成功
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天津市(东经117度,北纬39度),在主收115.5度中星6B的120厘米正馈大锅上,安装一个KU双本振高频头、偏收W5新唐人,获得成功,接收效果很好。

中星6B的调试很容易。用信号最强的福建台，（下行频率3706，符号率4420，水平）。

W5也不难调。因为这个支架非常好用，KU头可以上下、左右滑动，任意调节，准确定位，而且结实，稳固。

支架的制作也很简单。它的关键部件是一个定位滑钮，自行设计，请别人制作的（3元钱）。
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再就是几条8号粗铁丝，自己用钳子拧个小圈，刚好穿过螺丝。
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KU头和C头之间约43厘米。

一定要注意ku头极化角的调节，这一点非常重要。我们本地W5的极化角约为－40度，这在正焦接收时是对的。但在副焦接收时极化角就有很大变化，约为0度。不同品牌的KU头F头方向不同，但都是0度。

经过实际调试有几点补充：一、1.2米两头之间距离是41-43厘米（附图二）、信号质量43厘米最佳，可根据自己调试需要进行移动。1.1米两头之间距离是33厘米信号最多时可达20。二、百昌KU头的极化角是四点半，弯式KU头极化角是垂直地面。三、一定要把KU头与锅面距离找准（附图一）、  （附图五）如果第一次调不准可以先调西藏台，（参数本振频率11300，下行频率12374或12364、符号率05660，）信号可达60多。（附图二）中31厘米处是W5的反射点、它也是不固定的，只供参考。四、在实际调试中KU 头不要移动过快，因为偏收W5时信号较弱，所以尽量停留一下，有时在标好的位置上等一会就出图象了。多发正念清除邪灵效果好。一定不要着急。

注：本文是在《河北北部地区成功调试1.2米正馈天线主收中星6B偏收W5成功》的基础上进行补充。
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（附图一）
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（附图二）                                        （附图三）
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（附图四）                                    （附图五）
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