canon ip1880新手改连供心得
准备: canon ip1880打印机（375元）;4色连供空件（20元）; 墨水；剪子;夹子。

注意：不要急于给连供灌墨水和给管线上注墨嘴。

1、 给墨盒打孔

1、 由于注墨嘴较粗，我是用剪子尖转出的4个孔，塞好胶皮塞待用。操作时小心不要触碰墨盒上的芯片和喷头。
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2、 空件里有个调整管线的卡子，按左右方向粘在黑墨盒尾部待用。

2、 调整管线

1、 空件的4根管线是并排粘在一起的，轻轻一撕就开，不要撕的过长，尽量少撕。

2、 按照墨盒在机器中的位置，比一比每根管线连到注墨孔上需要多长。（红色最长、黑色第二、黄色第三、蓝色最短。）剪掉多余部分可以减少管线的曲度。[image: image2.jpg]



3、 现在你可以把注墨嘴上到管线上了，先捋一下线，注意别把嘴上反了。

4、 给连供灌墨水，先把管线折几下再用夹子夹住，墨水就不会流出来了。

3、 组装

1、 管线先要穿过一个障碍，就是机器上有(B)(C)字样右边的那个障碍物。
[image: image1.jpg]



2、 将注墨嘴一一塞进墨盒的注墨孔上，压紧别漏气。这时墨盒可以安到机器上了。

3、 摆摆每根管的方向，使其用最短距离拐入黑盒尾部的卡子中。右边进、左边出。我试过了，所有线都从两盒中间走是最短的。
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5、 用手推动墨盒，看看墨车走到最左面需要多少管线、走到最右面需要多少管线，不能留多更不能留少。多余的部分我用胶布粘到机身上了，看起来很整洁。[image: image4.jpg]



4、 调试

1、 这时你发现管线里有一段空气，千万不要企图抬高连供使墨水流到墨盒里，多执行几遍打印机清洗功能空气段就会消失；或者干脆不动，静静的放上几个小时，墨水也会自动流进去的。

2、 如果空气段后退，那可能是漏气了。在注墨嘴和墨盒的连接处滴几滴蜡就好了。

5、 废墨导出

Canon ip1880比1600机壳难拆多了，新手的话就不推荐你拆了，清零之前都是没有问题的。废墨管在机器背后右下角。

   最后就是相信自己的机器，它也是为法而来的生命，工作起来往往都是超常的。如果我们所有的操作都是正确的机器却不行的话，那就得看看自己心性哪里有问题了，有时机器简直就是我们修炼的“晴雨表”。机器坏了修自己，我觉得这话说的对。

