寻星W5-－新唐人调试记

大陆大法弟子

自从新唐人电视台推出，当时就想如果能看到就好了。如果不是2005年恶党对新唐人电视台的打压，很多人还不知道新唐人电视台通过W5卫星对中国大陆播出。2006年的新唐人全球华人新年晚会的全球公演，使很多人想装卫星天线接收新唐人电视节目。2006年由于准备不足，没有搞清楚用什么样的天线，一下买了个C波段的大锅。家在大城市，在阳台中收看，结果是一无所获。赔了一百多块钱，从此放了三个月。直到看到有人用45CM的小锅在阳台内收到新唐人电视节目，这才又动心自己装一套卫星接收装置。按照网上各种教材买齐了器材：数字卫星接收机－同洲3188C、天线－中卫75CM、高频头－KU波段百昌O.S.525M（单本振11300M），馈线、F头若干。

回家按照网上调星办法，把锅采用倒装法安装（相关倒装方法见明慧网），按照网友上传的寻星方法，对准西南方向50度左右。为了减轻寻星难度，首先寻找76.5度亚太2R这颗星上的西藏电视台。西藏电视台信号极强，很快就找到了76.5度这颗星，然后微调仰角、方位角，隔着一层普通5毫米厚的玻璃，西藏电视台信号质量可达到100%，信号强度可达到80%（在这把周围环境描述一下：家住6楼，西南方向没有任何遮挡，纬度38度，经度110度，阳台内）。
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图一（此图是打开玻璃窗，用单本振找到西藏台之后，换成双本振之后的现场图片，西藏台的信号质量达到100%；锅是75CM的，如果用45CM的锅，信号质量下降5%，拍摄时间晚上11点。）

调出西藏台，然后又输入其他电视节目的下行频率、符号率、本振频率11300M.西藏台信号质量达到100%的时候，使用同洲3188C盲扫功能可以把75度卫星上的节目调出来一部分，信号质量强，可以达到75%。根据同修所说的办法把锅往西转4度，把方位角往下调一点，希望能找到新唐人电视台，但是无论如何都没有找到。这样过了几个星期，反复摆弄天线，希望找到原因。直到有一天在“清心论坛”看到有人发的高频头图片是单本振的，和我的高频头是一样的，这时我才恍然大悟，我把最根本的器材搞错了，怎么可能找到新唐人？赶快到市场上买了个O.S.22M双本振高频头，把原来的单本振换下，装上双本振。这时奇怪的现象出现了，原来西藏电视台100%信号质量的单本振，换上双本振，信号强度只有20%，信号质量一点都没有，怎么回事？当然这其中调西藏台要把本振频率换成10600M，22K开关换到开的位置（为什么，因为西藏台的下行频率是12374M，必须用双本振的高频部分即10600M，那么22K开关需要换成“开”）。但是西藏台仍然没有出现，怎么办？

第二天到市场上又换了一个O.S.22M双本振高频头。换的这个高频头仍然没有把西藏台调出来。于是上网查有关双本振高频头的文章，其中有的文章说同洲的接收机与有的双本振高频头不匹配。我准备换一个其他牌子的高频头。当天晚上不死心，又调试。这时我换了一根馈源线（就是电视线，从经销商买的），这时奇迹突然出现了，西藏台马上就出现了。原来不是高频头的问题，是馈源线的问题。
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图二（地点：华北某地，北纬38度，东经110度；拍摄时间：晚上11点，阳台内、打开铝合金玻璃窗，玻璃窗比较大，面积为110×100CM，玻璃窗前地势开阔，没有阻挡物；锅为75CM偏馈锅，采用的是“倒装法”；接收机为同洲3188C，双本振为O.S.22M，馈源线用的是工程线，质量比较好。极化方式此图为水平，如果把高频头旋转90度，极化方式就是垂直。此图DiSEqC中选择LNB1是因为一锅多星而选，如果没有一锅多星，选择“关”，其实这个选项对寻星没有任何影响，放在什么位置都可以；22K选择为关）
为什么以前没有发现这个问题？原来这个馈源线是我自己做的，用这个自己做的馈源线与单本振相连，同洲接收机很快就会收到信号。但是为什么与双本振相连就不行？我想可能是馈源线的阻抗不同，导致接收机的信号强度太低，所以没有收到信号。
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图三（此图是在图二的整个接收器材没有任何改变的情况下，只是把铝合金玻璃窗给关上之后的新唐人信号质量图。由图中可见玻璃窗对信号遮挡还是比较大，下降了14个百分点）
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图四（此图为变窄成为两块110×50CM的铝合金玻璃窗，信号质量下降为52%，可见玻璃窗的大小对信号质量有9%左右的影响；在试验中，中国几乎家家都有的钢筋防盗网对信号质量影响不大）
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图五（此图为45CM的锅，在图四基础上隔着5毫米110×50的玻璃窗，晚上11点时，新唐人的信号质量下降为43%，比75CM的锅下降9个百分点，但是新唐人用免费数字接收机的接收门限特别低，请看图六）
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图六（此图为75CM的锅，在早上7点的接收信号质量，只有11%。但是同洲的3188C免费数字接收机仍然可以正常接收，不过用卡机，如雷霆430XP就不行，因为卡机接收门限高）

此次寻星波折颇多，总结一下，希望后面的人安装容易一些：

1、 首先接收器材一定要正确

希望后来的人最好按照已经有成功经验的接收器材来买。

接收新唐人器材清单：同洲3188C数字卫星接收机一台、百昌O.S.22M双本振高频头一个、中卫60CM（或者75CM/45CM）偏馈锅一个、馈线、F头等。大家一定注意要买双本振高频头，应该说O.S.22M质量不错，其单本振O.S.525M质量也很好（高斯贝尔的高频头与百昌质量有比较大的差距，信号质量相差10%）。

2、寻星找信号最强的频道

（1）扫描70.5度W5卫星，对新手刚开始可能不太容易，而76.5度西藏台信号极强，非常容易找到。KU小锅有正装法、倒装法，正装法比较容易找到仰角。因为根据寻星软件计算出当地的仰角，如果是正装法，那么KU小锅的仰角一般要减去20度左右。那么地处北纬38度，正装法的仰角就是10度左右。实际找到76.5度这颗星也是10度左右。

（2）寻找西藏台大家可以按照这个办法做：你先把天线仰角设为0度，天线朝正南， 然后把天线慢慢向西转， 转的过程要慢， 转到正西时没有信号，就增加一点仰角，然后在从西向南在慢慢转， 转到正南时， 如果还没信躁比，就在增加一点仰角，由南向西在慢慢转， 如此反复，不断的增加仰角，不断的来回转， 不出30分钟就一定能找到卫星！ 这个方法看起来笨，但是非常有效，因为它可以让你一点不漏的把西南方向全部扫描过来，当然这是针对初学者来说的，有经验的老烧友，一般把天线装好，往那一放基本强台就出来了！　我就是这样，就是转天线也超不过3分钟～！初次寻找卫星采用这个办法一定行，为什么？西藏台强到什么程度，一般方位角差2度，仰角差2度都可以找到。只要找到西藏台，再微调，基本上西藏台信号质量就可以达到100%左右。找到西藏台，只要把方位角往西转4度左右，仰角稍微往下调一点就可以。实际操作中体会一下即可。

（3）一般我们把W5卫星上的新唐人电视台本振频率、下行频率、符号率、极化方式设定正确之后，信号强度一般可达到60－80%。极化方式是垂直还是水平，调试的时候按键看一下水平、垂直两种极化方式情况下信号强度谁的大。如果极化方式水平情况下，信号强度是72%，垂直情况下是68%，那么极化方式就选择为水平。此时信号质量显示是零，慢慢转动天线（锅），到了寻星天线方位角附近之后，有时候很长时间都找不到信号。但是在转动天线方位角的时候，必定能找到信号强度最大的一个角度，此时方位角基本上就可以固定下来；然后调仰角，此时信号强度也有一个变化幅度，找到信号强度最大的位置，基本上就可以找到。

3、关于W5卫星本身，许多文章都说美国之音信号强度、信号质量比新唐人强，实际上正好颠倒过来，新唐人的晚上信号质量要强过美国之音很多（白天早上7点至12点美国之音信号质量比新唐人强，但是过了中午12点之后都是新唐人信号质量比美国之音强）。我由于用错高频头，也一直以为新唐人信号质量太弱，曾经怀疑是否收得到。开窗的情况下，经过实际测算在晚上19点以后，新唐人信号强度达72%、信号质量也达到75%。晚上隔着双层玻璃信号质量仍然达到25%。由于新唐人电视台接收门限非常低，达到12%就可以稳定接收（同洲3188C接收机），所以新唐人是可以在全国大多数地区清楚的接收到。W5卫星白天在华北地区信号质量就下降到45%左右，早上隔着玻璃接收信号质量只有12%，此时隔着一层玻璃有时就看不到。如果是新手寻星，早上肯定找不到，但是晚上是没有任何问题的。根据实际测算的结果，找到76.5度西藏台之后可以直接扫描新唐人电视台，马上就可以出来（本人把单本振换成双本振、并且把馈源线换成较好的之后，从西藏台，一次就把新唐人给调出来了）。

4、关于锅的选择：网上已经有许多有关的文章，在华北地区45CM的小锅接收新唐人，在晚上隔着一层玻璃是一点问题都没有，与75CM的大锅相比差别不大。为什么？因为在室内有窗户、有玻璃。对信号质量影响最大的是窗户框，而不是钢筋防盗网。我就是在有防盗网的条件下做的测试。

5、数字卫星接收机的盲扫（自动寻星）功能非常有实用性，由于邪党怕别人知道光明，所以逼迫大多数厂家把这个功能给隐藏起来，一般都可以从经销商那儿得到解密的办法，大家一定不要忘了向经销商要。

在中国大陆，现在卖卫星电视接收器材非常普遍，省会城市肯定有，一般卖电子类的批发市场都有。国内有关卫星电视的论坛、网站很多，用百度、GOOGLE搜“卫星电视”这几个字，就可以找到许多论坛，里面有各种各样的关于如何寻星、如何购买器材等等相关的文章，此处不便于列出，以免给恶党找到迫害的借口。

6、关于使用功分器达到一锅两户的接收办法，如果两家看同一颗卫星上的节目，问题不大，不会互相干扰，如果是看两颗不同的卫星上的节目，就会互相干扰。原因是不同接收机的供电电压不同（同一接收机行不行，没有测试过）。

7、卫星天线的锅，厂家给的支架是用于固定到墙上的，对室内接收不适合，大家可以用自来水管来代替

（请参阅http://www.newcosmos.com/WXKT.htm#man_made中用自来水管连接的支架图），在卖五金、什么水暖器材的地方都有，一般35元就可以搞定。
8、最后给新唐人电视台一个建议：能不能把新唐人的频道在76.5度、138度、134度或者146度的卫星上租一个频道，因为这几颗星KU频道功率大、信号强，特别容易找到。在大陆阳台内接收功率大的ku波段卫星，一点问题都没有。只要是装卫星天线的人，必定要看的这几颗星的。如果能租上这几颗星中的一个频道，不但能减轻寻找新唐人的难度，而且能使新唐人电视台自动的得到推广，国内很多人要看这几颗星的免费节目。

附件：

1、部分热星较强信号参数 
68.5 C 4064V19859

75 Ku 12579V22000 12732V4398

76.5 Ku 12375V5660 C 4031V6312 

78.5 C 3434H3333 Ku 12521H25776

83 C 3921V6250 

87.5 C 3839H4420

88 C 3658H3074

90 C 3913v4285 Ku 11054V26470

96.5 Ku 11044V39800

100.5 C 3796V2626

105.5 C 4055V4760

113 C 3727H3000

122 C 4020V27500

134 C 3836V3292 3758H8398 

138 C 3805V3031 Ku 12302V30000

146 C 4188v2169 KU 12661H25600、166 Ku 12462H2222
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