山东潍坊地区用1.5米 C波段天线
一锅四星调节新唐人调试方案汇总（如图所示）
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接收器材：

1：1.5米 C波段天线
2：亚视达接收机
3：2个C波段5150 高频头，2个KU头：9750、11300

4：铁卡、带丝的铁杆
按装位置：
主焦：中新1号（88度）

1：C波段高频头前端距馈源座的距离为：3.6 cm
2：极化方向：（H）水平，极化角0刻度指向2点钟位置
  极化方向：（V）垂直，极化角0刻度指向5.25点钟位置
（ 调台湾纬来台是水平信号，极化角0刻度也是指向5.25点钟位置。）

3：用亚视达接收机调节台湾新唐人，有时用网上公布的下行频率：03410反而调不出台来，可用：03413、03414、03415、03416、03417、03418即可。

4：台湾新唐人白天：信号质量为50%左右，晚上：信号质量为60%左右。

台湾纬来台白天：信号质量为35%左右，晚上：信号质量为20%左右，处于临界点，有时收不到信号，因此建议固定高频头的塑料馈源架换成三环铁馈源架，能增加5%的信号质量。

综观权衡之所以把中新1号（88度）按装在主焦位置上，是因为台湾纬来这一组信号非常的弱，节目收视价值很高；亚洲3S作为偏焦是因为党文化的东西太多，能调出一部份台就可以了。W5（70.5度）的台少，信号比较强，放在偏焦上就能达到要求了。
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偏焦：亚洲3S（105.5度） 

1：C波段高频头前端距馈源座的距离约2 cm
2：连接主焦的铁卡固定在主焦高频头的最上端

3：极化角0刻度应指向水平方向向上大约45度。
4：亚洲3S高频头与主焦中新1号高频头内边相距16 cm（或中间铁杆长度为16 cm）

5：能调节出国内、香港、16个左右，及许多外语国外台，除几个香港台，国内台党文化的东西太多，节目收视价值也不高，如果不是情况特别，尽量不要安装。

偏焦：W5（70.5度）

1：从主焦中新1号高频头内边到双本振9750高频头中间，距离为15.5 cm。（或中间铁杆长度为13.5cm）

2：用铁卡固定的双本振9750高频头不是正直固定，而是前端斜向内约15度，与锅面平行。极化角F头指向水平。

3：连接主焦的铁卡固定在主焦高频头的最下端。

偏焦：亚太2R（76.5度），其焦点恰好在两杆的中间高频头向内移不动的位置，与主焦内边相距6 cm   高频头前端斜向锅中心的略西一点。F头指向水平向下约45度，可固定一个塑料卡再用铁丝捆绑即可。
以上一锅四星是从技术的角度综合性的安装分析，在实践中根据不同的实际情况，选择一个、二个头就可以了，

在此固定高频头用的是铁卡（如图所示：直径为63 cm的铁卡价格为：1.5元，直径为40cm的铁卡价格为：1.1元），内嵌胶皮，旁边固定一个螺丝母，可用带丝的铁杆（6米长价格为：3元）用小钢锯截取需要的长度连接，这样固定的高频头非常方便、牢固。

以往在网上同修用的是塑料固定架，连接后不是很牢固，还需要支架固定，不太实用。因此推荐用铁卡固定。 铁卡、铁杆可到卖水暖管道、装饰、五金材料的大型批发市场购买。

我们在安装卫星天线时，常常遇到天线到底朝向那颗星、主要收那些台合适、到底应安装何种卫星天线的问题，其实我们安装卫星天线主要的目地是为了救度世人，主要是调节推广新唐人电视台，常人台过多会淡化新唐人，但台太少也不利推广新唐人。亚洲3S党文化的东西太多，在网上同修也讨论过，各种看法不一。

具体怎样去做，我个人认为在实践中还得根据不同的情况作不同的处理，也就是要因地制宜

1：如果只是同修安装：

建议安装： 45 cm ku偏馈天线（要安装在室外，信号早晨弱，有时收不到信号，下午、晚上能正常收看，早晨明慧广播电台放练功音乐，有时信号不稳。）75 cm ku偏馈天线能全天正常收看（能安装在室内），加一个双本振9750高频头，只收看新唐人节目和一个英文的美国之音。

2：如果同修家中还有常人需要多一些节目

建议安装：1.5米 C波段天线加一个单本振5150高频头，收看中新1号（88度）
有台湾新唐人、纬来电影、纬来戏曲、纬来日本、纬来综合、纬来体育、纬来育乐、纬来儿童、亲子台、九个节目内容非常好的中文节目、7个外文节目。

用C波段天线只安装一个5150高频头，收看中新1号，如果台湾纬来这一组台收不到，那么就只能收到一个中文台湾新唐人，向常人中推广就非常不实际。经测试在潍坊地区要收看中新1号必须用1.5m C波段天线，如果用1.2m C波段天线台湾纬来这一组台收不到，所以已经安装了1.2m 的C波段天线，就无法转向中新1号（88度） （如果加装多环铁馈源效果不知如何，未曾实践，也许南方信号强，1.2m C波段天线能行，但北方肯定不行。）
如果调W5加亚太2R一锅双星，因亚太2R虽然节目不少，但现在没有几个好台了，并且成本费也高，现在中新1号台湾新唐人开通了，节目中也安排转播九评了，除图像清晰度不如北美新唐人外，其余内容基本一样，又有八个不错的台湾纬来中文节目搭配，可以说是现在价格低（200元左右）、安装简单、（因只安装一个头）、节目内容好、 没有当文化的东西，是最合适的选择了。 
3：常人已经安装了1.2m 的C波段天线的用户（现在常人多数按装了这种1.2m锅，）
可在原天线位置不动的情况下，只加一个双本振9750高频头即可。在网上公布的从C波高频头边到KU高频头中间，距离28公分，但在潍坊地区经测试距离为34.8公分
这样安装的缺点是亚洲3号有当文化的东西，台数量过多，相应的冲淡了新唐人，因1.2m 的C波段天线无法转向中新1号（88度），改装W5加亚太2R一锅双星也太麻烦，常人看惯了亚洲3号的节目，这样改装也不实际。遇到这种情况时，可把接收机中多存入几个新唐人台，多讲讲真相，嘱托多看看新唐人。
 4：常人已经安装了1.5m 的C波段天线的用户
可直接把天线装向中新1号（88度）这样既安装简单又没有当文化的东西。

5：常人已经安装了KU波段天线的用户
  加一个双本振9750高频头调出新唐人台即可
侧装KU波段天线
KU波段天线有正装、倒装，但还有一种装法那就是侧装。

侧装天线比正装、倒装天线整体高度更低、接收面积更大，隐蔽性能更好。

侧装天线是高频头在锅的两侧，象椭圆的鸡蛋平放一样，极化角F头指向与正装、倒装天线一样，只是锅的方位角、仰角不一样，当高频头在锅的东侧时，锅面向东转动约30度；当高频头在锅的西侧时，锅面向西转动约30度，其仰角介入正装、倒装的中间位置，信号质量与正装、倒装差不多。锅面从倒装天线直接转向两侧即可。
其实安装KU波段天线非常简单，只要掌握几个要领就行了

1：先看极化角F头位置、焦点是否正确（三维天线焦点在连接杆中心位置上移10 cm，其它天线还没有发现此情况，如果这一步走不好，那么以后都是枉然了）

2：不用测量方位角、仰角、极化角，只要大体方向朝着西南，两手抱着锅面，直接上下左右晃动，两眼紧盯接收机的信号质量的大小，发现信号质量突然增大，立即停住锅面再慢慢细调即可。
3：固定架底座怎么放置都行，不用管什么角度，只要能固定住天线就行。
4：天线旋转360度，无论在什么位置停住，都能调节，只是极化角F头指向水平方向或垂直方向。

5：调节新唐人极化角不一定是垂直方向，水平方向效果一样，只是化角F头应指向上下方。
关于22KHz开关及4切1开关信号转换不好问题

卫星节目信号分为水平信号和垂直信号，如果转换不好大多是22KHz开关及4切1开关质量有问题，以致于水平信号和垂直信号反冲切换不灵敏，可购买好一点的开关。例如：佳讯、视贝等。有时是转换开关使用一段时间后，灵敏度下降，以致出现信号弱或切换不灵敏，有时是交流电压太低或不稳而遭成不切换，此时就近换为短馈线，22KHz切换很灵敏，换成长线就又不能切换了。
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