山东东营地区使用喇叭天线接收新唐人（图）
看到有同修在明慧网上提供了有关喇叭形天线的技术参数，到市场花52元制作两个喇叭天线，经测试数据如下（数据仅供参考）：
白铁皮厚度：0.4毫米
喇叭长度：91厘米 
大口直径：31厘米
小口直径：6厘米

接收机：亚视达  解密码：1270
高频头：PBI（普斯）09750-10600 
方位角：南偏西57.5度；仰角：26.8度；极化角：5点钟位置。
本振频率：09750
下行频率：11334

符号速率：06511

极化：水平

22hkz开关：关

端口：默认（关）
山东东营地区测试参数：下午14点，信号强度：49％，信号质量：10％-11％，正常收看。下午16点，信号强度：46％，信号质量：25％，正常收看。晚20-22点，信号强度：75-76％，信号质量：43％。希望有条件的同修大力推广新唐人电视，参加集体炼功，使新唐人遍地开花，广传福音，救度众生。
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可用VCD播放MP3炼功音乐

文/大陆大法弟子
为了便于没有安装新唐人的同修炼功，可从网上下载早晨的炼功MP3音乐，使用Nero Burning ROM 光盘刻录软件，按照MP3刻录向导一步一步按顺序导入MP3炼功音乐，刻录即可。
经验：使用200M的小光盘刻录，还可加入普度、济世MP3音乐。

播放：使用带MP3播放功能的VCD机（或DVD）播放（在VCD机身上有MP3字样），光盘放入自动按顺序播放。
优点：代替录音机，成本低、自动连续播放，可接带电源的音箱、使用音频线剪断接耳机、直接用电视机播放等。
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材料：使用0.3-0.6薄厚的白铁皮，卷成喇叭形状。
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