           《成都调试W5新唐人心得》补充

   由于原来天线是正装，使得天线显得很高且较占位置，所以通过我对原天线進行研究，有了新的办法。这种斯威克天线是地盘式安装，且厂家在设计时根本就没有考虑倒装，所以这种天线不能直接進行倒装安装，在对天线研究了一下后，我就量出尺寸進行了计算。由计算得出原装天线调节用的支撑杆如果進行倒装就太长，就不能使用了。因为原装天线调节支撑杆外杆和内伸缩杆长度都为54CM，而如果要倒装，成都地区计算出来支撑杆调节后上支点到下支点距离大概为43CM，显然得从新制作一根支撑杆。原支撑杆是用两根矩形管制成，内杆为20MM矩形管，外杆为25MM矩形管，内杆刚好可以放進外杆内。外杆上端部钻有一孔，对准孔焊接一螺母，调节丝杆可以旋入孔内压住内杆，所以伸缩调节比较方便。这个支撑杆太结实是不能弯曲的。
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    我就想找到卖矩形管的商家加工一个这种短一些的调节杆，结果商家要价太贵，要20元，只能自己想办法了。后来我用家里闲置的老式窗帘滑轨自己做了一个，刚好这个滑轨有一大一小两种，小的刚好能放進大的里边，我钻好孔就做好了。安装好已后，我把天线下沿紧挨窗户下沿放，还用原来的方法调试，方位角一样，极化角一样，只是仰角变了，成都天线仰角为39.05度，我加上一个23度，大概在62度左右，我经过调试，自己做的调节杆还比

较好用，如左图：这个调节杆我做的长度外杆内杆都为35CM。我先把方位角调来与原来一样，极化角不变，当我把仰角调到约62.5度时，信号质量就出来了，这次调试时间不超过10分钟，经过多次细调，信号质量最好时达到93%。后来考滤天线放得太高不安全，就放矮下来。如下图：
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放矮下来后，桌子得往后退，否则就收不到信号了，经过调试，这样安装后信号就没有在窗户边上好，信号质量最好时为84%，在雨天和雪天信号质量最好为73%，当然还是可以全天接收。

     在改装过程中，这种天线倒过来（转180度）装时，由于支架安装位置不变，所以天线边上支架固定得从新打孔，打孔位置如下图：
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左图是伸缩杆上支架安装

  支架安装时注意高频头支撑杆固定螺丝不宜过长，过长则后面这个支架就安装不上了，最好找一个短的，长度大概在10mm左右就可以了。
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左图是天线下支架安装说明。

“天线边新钻孔位置”表示要在天线这个位置的边沿上钻孔。

“原孔位置”表示天线边这位置已有两个孔。原来的孔径为φ6.5。

    由上整个改装还是比较简单，只有支撑杆稍难一点。平时就在天线上面盖上一块布，如下图：
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盖上布后几乎不影响信号质量，到此整个天线安装全部完成。

   下面看一下支撑杆材料形状如下图：
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此杆一面是全开口的，端头看起来象一大写的“C”形，两种杆完全一样，只是小的那种刚好可以放進大的里面，从小的杆端头把一个M6的丝杆的螺丝头卡入，滑槽的宽度刚好使M6的丝杆可以自由滑动，而卡入小杆的滑槽的螺丝头很紧，这样放入大杆后，在大杆外套上M6螺帽。螺帽松开可以自由滑动，螺帽紧则固定死了，比较好用。

    今天刚要把文章上传，看见有同修的建议，就补充在最后了：75CM偏馈锅的实际仰角在成都，我实测偏馈角为16.5度，也就是要把查出来的成都的仰角39.05度减去22.5度。只要保证锅是放在或安装在水平面上，把仰角调到这个16.5度，再把方位角调到南偏西52度样子，这个时候只要轻轻调整，就应该有信号质量的反应了。极化角只要大概调到位就是了，不是很重要。倒装的时候，就是成都的仰角39.05加上这个22.5度，为61.55度，我实际测了一下倒装时偏馈角为62度，与计算出的相差很小。

    最后纠正一下我前一篇文章的一个错误：对于高频头极化角的正负问题，如果人正对高频头的馈源头，则极化角为正往左旋转，极化角为负往右旋转；如果人面对锅面，此时是高频头的尾端对向人，因此这个时候旋转高频头为：极化角为正则往右旋转，极化角为负则往左旋转。 

希望有能力的同修都来推广新唐人。以上如有不对的地方，敬请同修慈悲指正。合十。

