楼房阳台内装锅收看新唐人的经验（增补版）

在大陆地区由于安全原因，不便在室外装锅的情况下，我们总结了楼房阳台内的装锅经验。实践证明，切实有效，建议推广。室外装锅与阳台内装锅最大的不同在于，室外装锅只要避开信号波束方向的遮挡物即可定位；而阳台内窗框和玻璃对信号的遮挡是不可避免的，如何精确定位找到有效的接收点是关键所在。以下安装方法，供参考。

1、 一锅一星，采用600mm及以上的偏馈锅。

2、 采用一锅一星时，河北北部地区仰角为稍前顷，不是后仰。

3、 电器连接正确，锅组装好，电视达到AV状态，输入新唐人节目参数。

4、 打开阳台窗户，将锅放在窗台上，保持稍前顷的仰角旋转，在正南偏西60度左右的方向找到信号，并使其保持稳定。此时按下遥控器的确认键，再按退出键，将节目参数存入接收盒。记下此时高频头支杆方向的从上向下的投影方向（偏角方向）上的建筑物作为参照物。顺这一方向反向延伸至阳台窗内，就找到了锅的大概安装位置。在此位置上要进行精确定位。

5、 用绳子一端拴住锅，另一端拴住阳台顶部的晾衣绳，把锅吊在这一位置上，其高度以高频头与阳台窗台等高为宜。把高频头支杆指向上述参照物方向做前倾、后仰运动，再度找到信号，并保持其最大值。此时，闭上一直眼睛，顺高频头支杆的左侧或右侧看出去，找到其指向的参照物。要精确到正指着参照物轮廓线内或轮廓线外的哪一点，偏离轮廓线的距离有多大。必须精确到这个程度。这就是本次安装精确定位的参照点。
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因为是用绳子吊起来，就可以尽量保持锅的仰角和偏角不变，做南北方向和东西方向的平移。在平移的过程中，保持闭上一只眼，顺高频头支杆侧面向外看，使其始终指向上述参照点的状态，就能保持信号不丢失。记下每一位置的信号质量最大值。选择较理想的安装位置。对于自带支架够不着的位置，制造适宜的支架（见照片），顺便说一句，支架固定锅的部分，最好竖直向下，便于找到信号。
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阳台窗内选址的几个原则：

a) 高度上：高频头与阳台窗台等高或略低于窗台。

b) 南北方向：尽量靠近阳台窗或定位在信号质量最大值所在的位置。

c) 东西方向：尽量减少窗框的遮挡或定位在信号质量最大值所在的位置。

d) 如果有朝西的窗户，最好通过这个窗户接收信号。

8、 建筑物的侧墙、窗框在施工的过程中都做垂直度测量，在安装过程中，可作锅的前倾、后仰的参照垂直线。

9、 在窗外找到信号的情况下，窗内一定能成功安装，与楼层高低无关。新唐人信号波束覆盖的范围内都适用上述方法。只是偏角与仰角因经纬度各异有所不同。

10、 铁皮喇叭是很好的接收工具，应大力推广。其制作方法已有相关文章介绍。其设置参数唯一与锅不同点是极性设置为水平。极化角是面对卫星方向5点钟，有防盗网的阳台，用角磨机锯断3根铁棍，把喇叭大头伸出，在偏角方向上做高低方向的运动，定能找到信号。其仰角应该是新唐人信号波束入射角。用铁丝捆绑固定，据实地情况制造适宜的支架更好。高频头要放正，切勿歪斜。其越接近尾端，信号越强。

正念足，心要静，快速找到信号都是在心静的情况下完成的。个人认为，这样大法就能开启我们的智慧，解决安装中出现的难点。

下图为阳台内安装实例：
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