Canon(佳能)ip4200--ip5300喷墨打印机---打印头清洗图解

彩喷打印机因工作量大与长时间不用等原因，可能导致打印头内部残墨淤塞堵头，一般用清度和深度清洗与药水浸泡也很难通开。根据网上介绍的方法与多次清洗的经验，与同修共同交流切蹉。

Canon打印机打印头在清洗过程中特别要做到墨盒上的芯片，打印头的大芯片（打印头上的总线路板）不能碰到一点水或墨水等，最容易烧毁打印头。

图解过程：

1:打开打印机电源,视墨车运行到机体中间时拔掉电源线
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Canon5300打印机墨盒压柄在右侧,canon4200打印机压柄在左侧.
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2:

抬起墨盒压柄

3:
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用手将墨盒固定按柄逐个按进抬起取下
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取出打印头;

5:
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兰                     红       黄      黑(主)      
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调和黑

6:
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大芯片
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黑
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依次为兰 红  黄   调和黑   红  兰

把打印头擦干净翻过来

7:


不可强击或金属物碰撞(因是陶瓷部件)

用螺丝刀将打印头两边螺丝拧下


8:



                                            联板线

用手指盖轻轻将打印头片撬开抬起,千万不要太用劲,以免伤到联板线

9:

把面巾纸分别叠成长条和小正方行

10:

把小长方行纸慢慢塞到打印头联板线处;

把小正方行纸放在打印头大芯片处


纸


11:

用注射器抽纯净水逐个慢慢的往打印头小空内注水,不要将水溅到任何芯片上.

12:


   黑         兰      调和黑  红   黄   红      兰

洗完后把打印头7个小孔在灯光下或阳光下能看到透亮计可,如有不透亮的小孔可用纯净水烧热后在反复冲洗

洗完后在按次序从新上好即可.

如有不对之处请指正.
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