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1．分离上、下进纸器
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拧下图6-02中的三个螺丝，轻轻取下金属挡板（图6-03）。
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注意不要损伤圆形的编码带。 
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拧下图6-04中的四个螺丝，轻轻分离出金属挡板（图6-05）。
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图6-05，掰开白色塑料卡（红色箭头所指），从传感器上拔下插头（蓝色箭头）。也可以不掰开白色塑料卡，而是将其转动90度后取下来。
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注意不要损伤圆形的编码带

图6-07、图6-08、图6-09，供纸单元左侧的齿轮原始照片。
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为了方便，给各个部件编上号码，图6-08、6-09。
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图6-10，右侧齿轮原始照片及编号

[image: image10.jpg]®
"
=
e
o





上进纸器通过三个卡子固定在下进纸器上面，分别见图6-11、图6-12、图6-13：
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当左右两侧的金属挡板拆掉以后，这些卡子与下进纸器的连接很松，只要略微活动一下上进纸器，就能轻易的分开。但是当安装回去时，要注意对准这些卡子的位置。

图6-14，完全分离后的上、下进纸器。
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IP4200的上下两套进纸器，都有一对搓纸轮（一大一小），如果想要更换它们，就要拆开。

2．上进纸器的详细拆解
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依次取下部件L1、L4、L5、L2、L7。

取下L2的方法：按图6-15中红色箭头所示，稍用力顶开两个塑料卡，即取下L2。

轻轻取下L7的弹簧后，拆下L7。

图6-16是拆下以上各部件后的照片。
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接着要拆下L3和L6两个部件（图6-17、18、19、20）。
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首先按图6-17中红色箭头所示稍用力，把两个小塑料卡子撬离卡槽，L3顺着蓝色箭头方向略微弹出（此时还不能完全取下L3，因为被旁边部件挡着）。
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按图6-18那样，用小螺丝刀沿着红色箭头方向用力拨开这个白色塑料部件，取下L3（图6-19）。
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请注意：L3上面有一个弧形的卡子，取下来之前，这个卡子是插在图6-20所示的插口中的，这个在安装时别忘了。
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接下来拆卸部件L6，如图6-20蓝色箭头所示，用力把这两个塑料卡撬离卡槽，取出L6。
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如图6-21，右手沿红色箭头稍用力向外轻掰右侧外壳，左手转动M1向左微动，然后向上、向右（蓝色箭头方向）抽出部件M1。

完全拆下M1后，可以更换大搓纸轮了，图6-22。
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下面拆下小搓纸轮。
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图6-23、图6-24，拆掉两个小弹簧。
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图6-25，把进纸器翻过来，左手食指和中指用力顶小搓纸轮上半部分（红色箭头所示），右手轻轻掰开黑色塑料卡（蓝色箭头），使小搓纸轮上端脱出卡扣；同样用力顶开下端。
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把小搓纸轮向上转动到图6-27所示位置，然后稍用力就拽下来（红色箭头）
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这是拆下来的小搓纸轮和附属支架，图6-28、图6-29。
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下面彻底拆下小搓纸轮：
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图6-30，右手用力掰黑色塑料（红色箭头），左手向上抠出小搓纸轮（蓝色箭头）。

彻底拆下来的小搓纸轮（图6-31、图6-32）。此时可以更换小搓纸轮。
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请注意：图6-32所示，小搓纸轮一端不是圆的，而是带有缺口（起固定作用），旁边黑色固定架上的孔与其形状相同，安装时对准了才能装上。

　

3．下进纸器的详细拆解

图6-33、34是下进纸器左右两侧的齿轮分布原始照片。
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首先，拿下L8、L12、L15（图6-33中）和R1（图6-34中）。

　

下面开始详细拆解。把下进纸器翻过来（图6-35、36）。
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首先依次拆下M2、M3、M4三个部件。
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拆卸M2，图6-37所示，先拆下两侧的弹簧（两端各有一个，红色箭头所指），然后按照蓝色箭头所示——左手小心的用力向左掰白色塑料，右手向右、向上用力，从孔中抠出M2的小圆卡；同样取下右侧部分。图6-38是完全拆下来的M2部件。
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同样方法，拆下M3部件（图6-39、图6-40）
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类似的方法，拆下部件M4（图6-41、图6-42、图6-43、图6-44）。
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接下来拆卸L10和R3。
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图6-45所示，是固定L10的两个黑色小卡，拆卸时要小心的用力向两侧掰开（从卡槽中脱离即可，不要掰断了）。拆卸L10比较麻烦，见图6-46：
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拆卸L10：

①红色箭头所示，将固定L10的两个黑色小卡掰离卡槽，稍微向上提起L10。

②转动调整L14的位置，使L10到图6-46所示位置，即L10下面的黑色塑料部分正好位于两个蓝色箭头之间，这样在向上提起L10时不被L11和L14阻挡。

③拨开L11齿轮部件（粉色箭头），向上取出L10。

在完全取下L10之前，有必要记下L10和L14的位置，这样可以按照这个位置再装回去，防止装回的供纸单元不能正常工作，图6-47（留做参照）。
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拆下L10后，还要拆下另一端的R3。
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转动M5到图6-48所示位置。
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用一字形小螺丝刀插在白色塑料卡下面，按照图6-49所示（红色箭头），一边用力挑、一边用力向外推小螺丝刀，听到“咔”的一声时，卡子即脱开了（图6-50）。
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进行下一步，轻轻转动M5或者R3（红色箭头），转到图6-51所示的位置时，向外拽出R3（蓝色箭头）。
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下面就可以拆卸M5了。
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图6-53，一边转动M5（红色箭头）、一边向左移动M5（蓝色箭头）。

到合适位置时，M5会向左侧移动少许距离，这时M5右端完全白色塑料架上脱离出来，向右拽出M5（图6-54）。
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完全分离出来的M5（图6-55）。
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为了拆下小搓纸轮，需要拆下L14。
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图6-56：

①掰离L13（红色箭头所示）

②向外掰开这个塑料卡（蓝色箭头所示）

③此时即可将L1上提（粉色箭头所示）

图6-57是L14略微离开原位置时的照片。
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向外拽出L14部件（图6-58、59）。注意M6的原始位置，装回时保持这个原状。

小搓纸轮在M7部件里面，接下来就拆它。
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拿下弹簧，向外拽M6部件（图6-60）
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M6拽出一小段后，M6上面的塑料卡被卡住，这时转动M6（红色箭头）调整塑料卡位置，使它正好能被拽出来（图6-61、图6-62）。
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顺利的拽出M6（图6-63）。
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图6-64，右手用力掰白色塑料卡（红色箭头），左手向外转动并用力拽出M7（蓝色箭头）。
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图6-66，右手用力掰黑色塑料（红色箭头），左手向上抠出小搓纸轮（蓝色箭头）。

彻底拆下的小搓纸轮（图6-67、图6-68）。此时可以更换小搓纸轮。
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请注意：图6-68所示，小搓纸轮一端不是圆的，而是带有缺口（起固定作用），旁边黑色固定架上的孔与其形状相同，安装时对准了才能装上。

　

4．注意事项

（1）．R3的安装方法
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转动M5，使其轴到图6-69所示位置。
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按照图6-70所示插入R3。

　

（2）．安装M3时的注意事项
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图6-71，M5右端的卡槽（红色箭头所示）。

[image: image72.jpg]



图6-72，M3上面的白色突起（红色箭头所指），安装时这个突起要放进图6-71中M5的卡槽里，见图6-73所示。安装好以后就是图6-39所示的样子（图6-39是拆下M3之前的照片）。

[image: image73.jpg]E6-73




　

——（END）——
　

