CD-LabelPrint打印可打印光盘详解

一、制作CD-LabelPrint文件

启动CD-LabelPrint，界面如图一所示（不包括彩色方框，下同）。
[image: image1]
图一
在“新建”按钮（图一中红色方框处）上单击鼠标左键，界面如图二所示。
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图二

在“选择纸张”按钮（图二中红色方框处）上单击鼠标左键，弹出“选择纸张”对话框，如图三所示。
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图三
在“新建”按钮（图三中红色方框处）上单击鼠标左键，弹出“添加/编辑用户定义项”对话框，如图四所示。
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图四
在“外圆大小”右面的方框（图四中蓝色方框处）中输入可打印光盘（圆环）涂层的外圆直径，在“内圆大小”右面的方框（图四中粉红色方框处）中输入可打印光盘（圆环）涂层的内圆直径。

外圆直径和内圆直径都是从所使用的可打印光盘上测量得到的。
一般12厘米可打印光盘涂层的外圆直径为118毫米或比118毫米超出一点儿，所以外圆直径一般都输入118。在CD-LabelPrint中，外圆直径最大只能输入118。对于外圆直径达到119毫米的可打印光盘（不常见），最好使用爱普生EPSON Print CD打印（外圆直径最大可以输入120），以免打印后涂层外边缘有（均匀的）白边。
内圆直径在保证打印后涂层内边缘没有白边的前提下，尽量取的大一点儿，以免墨水喷到光盘内边缘没有涂层（即透明）的地方。对于铼德可打印光盘（CD/DVD），内圆直径可以输入22。

在“介质名称”下面的方框（图四中红色方框处）中输入可打印光盘的名称，如“铼德”，以后打印铼德光盘时就选这个光盘类型来制作CD-LabelPrint文件。
设置结果如图五所示。
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图五
在“确定”按钮（图五中红色方框处）上单击鼠标左键，回到“选择纸张”对话框，如图六所示。
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图六
在“确定”按钮（图六中红色方框处）上单击鼠标左键，回到CD-LabelPrint窗口，如图七所示。
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图七
在“图像”（图七中红色方框处）上单击鼠标左键，再在弹出菜单的“图像文件”上单击鼠标左键，打开“选择图像”对话框，默认打开的是“文件”选项卡，如图八所示。
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图八
在“浏览”按钮（图八中红色方框处）上单击鼠标左键，弹出“选择路径”对话框，找到保存光盘封面图片（即盘贴图片）的文件夹（如“盘贴图片”），在其上单击鼠标左键将其选中，如图九所示。
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图九
在“打开”按钮（图九中红色方框处）上单击鼠标左键，打开光盘封面图片文件夹，如图十所示。
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图十

在“打开”按钮（图十中红色方框处）上单击鼠标左键，回到“选择图像”对话框，如图十一所示。
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图十一

在滑块（图十一中红色方框处）上单击鼠标左键不松开，上下滑动滑块找到要打印的光盘封面图片（圆形或方形的都可以），在其上单击鼠标左键将其选中，如图十二所示。
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图十二

在“确定”按钮（图十二中红色方框处）上单击鼠标左键，弹出“图像设置”对话框，如图十三所示。
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图十三

在“位置”标签（图十三中红色方框处）上单击鼠标左键，打开“位置”选项卡，如图十四所示。
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图十四

在“位置”栏“高”下面的方框和“宽”右面的方框（图十四中蓝色方框处）中输入118.0，在“上”右面的方框和“左”下面的方框（图十四中粉红色方框处）中输入0，如图十五所示。
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图十五
对于大多数光盘封面图片（如《2009全球华人新年晚会》光盘封面图片），“高”和“宽”输入118.0就行。有的光盘封面图片（如教程中的《法轮功真相》光盘封面图片），输入118.0打印后涂层外边缘有较宽的白边，这种情形输入119.0（或120.0）即可解决，但需同时把“上”右面方框和“左”下面方框中的0改为-0.5（或-1.0）。如果输入119.0能解决，就不输入120.0，以免墨水喷到光盘外边缘没有涂层（即透明）的地方。

设置完成后，在“确定”按钮（图十五中红色方框处）上单击鼠标左键，回到CD-LabelPrint窗口，如图十六所示。
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图十六
如果图片有偏移、不居中（图十六中红色方框中的数字不是0），可在图片上单击鼠标右键，再在弹出菜单的“属性”上单击鼠标左键，弹出“图像设置”对话框（图十四）。打开“位置”选项卡，从新输入一遍数字就好了（图十五）。
然后在“确定”按钮（图十五中红色方框处）上单击鼠标左键，结果（已经是制作好的CD-LabelPrint文件了）如图十七所示。
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图十七
下面三段文字和图十八可以不看。
在图四所示的“添加/编辑用户定义项”对话框中输入“内圆大小”时，只能精确到1mm，多数情况下都可达到满意效果：打印后涂层内边缘没有白边，并且光盘内边缘没有涂层（即透明）的地方没有墨渍。如果二者不能同时满足（这种情况很少遇到），需比较精确的设置内圆大小（一般不用），操作方法如下：

在图十七中的“调整圆环大小”按钮（图十七中红色方框处）上单击鼠标左键，弹出“调整圆环大小”对话框，如图十八所示。在“内圆大小”下面方框（图十八中蓝色方框处）中右边的增值按钮或减值按钮上（多次）单击鼠标左键，可以精确到0.1 mm。
设置完成后，在“确定”按钮（图十八中红色方框处）上单击鼠标左键，回到CD-LabelPrint文件窗口。
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图十八
至此，打印光盘的CD-LabelPrint文件就制作完了。制作好的CD-LabelPrint文件要及时保存起来。
二、打印光盘

1、打印设置

打开制作好的CD-LabelPrint文件（这里以图十七所示的文件为例）。

（1）供参考的打印设置

在CD-LabelPrint文件窗口的“文件”（图十七中粉红色方框处）上单击鼠标左键，再在弹出菜单的“环境设置”上单击鼠标左键，弹出“环境设置”对话框。默认打开的是“环境设置”选项卡，“打印选项”取默认的“高”（图十九中蓝色方框处），如图十九所示。“环境设置”不要选“草稿”和“标准”，不然有的光盘封面图片（如《2009全球华人新年晚会》光盘封面图片）中的文字笔画边缘有锯齿。
在“确定”按钮（图十九中红色方框处）上单击鼠标左键，回到CD-LabelPrint文件窗口。
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图十九

在CD-LabelPrint文件窗口的“文件”（图十七中粉红色方框处）上单击鼠标左键，再在弹出菜单的“打印机设置”上单击鼠标左键，弹出“打印机设置”对话框，如图二十所示。

[image: image21.png]% CD-LabelPrint — 3
IHE ®EE XFO BRE BRO GEE #E0 NBW o

BB
I~ #E©
I~ FHEDE

K 1

7. (28, 9nn, ~40. 5om) 5% B 1





图二十
在“打印机”栏“打印机名称”右边的方框（图二十中粉红色方框处）上单击鼠标左键，弹出“打印机名称”下拉列表，在要使用的打印机名称（如“Canon ip4500 series”）上单击鼠标左键。
在“属性”按钮（图二十中蓝色方框处）上单击鼠标左键，弹出“Canon ip4500 series 属性”对话框，默认打开的是“主要”选项卡，“介质类型”和“打印质量”等都取默认选项（图二十一中粉红色方框和蓝色方框等处），如图二十一所示。

[image: image22.png] CD-

IHEO SEO YEQ BRE® BEO HEe $E0 NEY #Ho

S W U r A @

<
[ ~lf <] B 7z U % L & CRECYECY
Tl 20 a0 @0 e T @ im i
S 0 e R RO e R e A [Cemem 174500 ssrisrz]
&3
B
SEES
REH 1
7. (174.50n, 5. 9on) [ZE_© tom -0 5un]. /A (118 0n, 116, Onn) 5% [RFEEDK 1




图二十一

在“效果”标签（图二十一中红色方框处）上单击鼠标左键，打开“效果”选项卡，在“Vivid Photo以及Image Optimizer，Photo Optimizer PRO，应用于整页和降低照片噪音”上单击鼠标左键选中各项，如图二十二所示。

设置完成后，在“Canon ip4500 series属性”对话框的“确定”按钮（图二十二中红色方框处）上单击鼠标左键，再在“打印机设置”对话框的“确定”按钮（图二十中红色方框处）上单击鼠标左键，回到图十七所示的CD-LabelPrint文件窗口。
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图二十二
在CD-LabelPrint文件窗口的“文件”（图十七中粉红色方框处）上单击鼠标左键，再在弹出菜单的“打印”上单击鼠标左键，弹出“打印光盘标签”对话框，如图二十三所示。
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图二十三
对于颜色很深的光盘封面图片或涂层吸墨性不好的可打印光盘，可以在“打印浓度”栏的“淡”（图二十三中蓝色方框处）上单击鼠标左键将其选中（一般不用）。

在“份数”下面的方框（图二十三中青绿色方框处）中输入将要打印的光盘份（即片）数（如“25”）。
（2）关于打印设置的说明

一般来说，按照上面的打印设置即“（环境设置中的）打印选项选高/打印质量选标准/效果（选中Vivid Photo以及Image Optimizer，Photo Optimizer PRO，应用于整页和降低照片噪音）/其他默认”（简记为“高/标准/效果/其他默认”）進行打印，效果（图片打印品质和打印时间）是比较理想的。

在墨水不同的二台佳能ip4500、一台ip4200和一台ip5300上，使用铼德二代防水可打印光盘（CD-R），对颜色深浅不同的光盘封面图片做了测试，以下是打印测试方案和结果分析。

1）打印测试方案

方案一  标准/标准/其他默认
方案二  标准/标准/效果/其他默认
方案三  高/标准/其他默认
方案四  高/标准/效果/其他默认
方案五  标准/高/其他默认
方案六  标准/高/效果/其他默认
方案七  高/高/其他默认
方案八  高/高/效果/其他默认
2）测试结果分析

“打印质量”设为“标准”的前四种方案的打印时间都相同，使用ip4500打印一片光盘的时间约为35秒，“打印质量”设为“高”的后四种方案的打印时间都相同，使用ip4500打印一片光盘的时间约为40秒。打印时间与“环境设置”和“效果”无关。

在其他设置相同的前提下，“打印质量”选“高”比选“低”打印品质高（不很明显），即方案五比方案一、方案六比方案二、方案七比方案三、方案八比方案四打印品质高。
在其他设置相同的前提下，增设“效果”图片色彩更加饱满、鲜艳，即方案二比方案一、方案四比方案三、方案六比方案五、方案八比方案七饱满、鲜艳。

“环境设置”设为“标准”，有的光盘封面图片（如《2009全球华人新年晚会》光盘封面图片）中的文字笔画边缘有锯齿。
综合上面的分析，推荐按方案四来设置打印属性。

不过，由于佳能打印机型号、墨水和可打印光盘涂层等因素不尽相同，上面推荐的打印设置不一定是最佳方案，打印时可能需要根据具体情况進行调整。比如，在有的ip4500上打印《2009全球华人新年晚会》光盘时，不设置“效果”即把打印设置改为“高/标准/其他默认”更好些。再比如，如果打印时间宽裕，可把“打印质量”设为“高”，即把打印设置改为“高/高/效果/其他默认”。
（3）色彩调整设置（一般不用）
使用佳能彩色喷墨打印机打印光盘，一般不需要调整色彩。
需要调整时，可在“图像设置”对话框的“质量”标签（图十四中红色方框处）上单击鼠标左键，打开“质量”选项卡，如图二十四所示。在“亮度”滑块（图二十四中蓝色方框处）或“对比度”滑块（图二十四中粉红色方框处）上单击鼠标左键不松开，左右滑动滑块，调整图片的亮度或对比度。调整完成后，在“确定”按钮（图二十四中红色方框处）上单击鼠标左键。
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图二十四
2、打印步骤

连接好打印机电源线和数据线，开启打印机。将光盘可打印面朝上放在光盘托盘上（打印12厘米光盘须把8厘米光盘转接器取下）。确认打印机内盖没有打开，在图二十三所示“打印光盘标签”对话框的“打印”按钮（图二十三中红色方框处）上单击鼠标左键，接着按照屏幕提示，打开内盖（内盖用作光盘托盘送入器），插入光盘托盘，使光盘托盘送入器上的三角箭头（
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）与光盘托盘上的三角箭头（
[image: image2]）基本对齐，最后在弹出窗口的“确定”按钮上单击鼠标左键，开始打印。

如果“份数”超过2（包括2），打印第二片以后（包括第二片）光盘时，需等屏幕提示插入带有光盘的托盘后再操作，不然托盘可能被弹出，这种情况下可以根据屏幕提示从新插入托盘，然后按“恢复”按钮；或者取消打印，从新开始打印任务。
3、打印注意事项

（1）光盘须先刻录再打印。

（2）取放可打印光盘时要持着光盘的边缘，不要触碰到打印面（和刻录面）。

（3）打印后，让打印面自然风干，不要使用吹风机或阳光直晒来弄干墨水，也不要在墨水晾干前触摸打印面。

（4）不要弄脏或划伤光盘托盘上的反射镜，否则打印机可能无法识别光盘或打印的数据对不齐。

（5）尽量让打印后的光盘风干较长的时间，最好在24小时以上。
（6）打印8厘米小光盘时，须使用8厘米光盘转接器。

三、图片打印位置误差的调整
打印机等因素可能使图片的打印位置产生误差，从而使涂层外边缘的一部分出现白边。如果左、右方向有误差，试着活动一下托盘有时可以解决。对于不能解决的以及上、下方向存在的误差，可以在“打印光盘标签”对话框的“打印位置”栏進行调整：如果想让光盘上的图片向下（或上）移动，可在“上”右面的方框（图二十三中粉红色方框处）中输入正（或负）数；如果想让光盘上的图片向右（或左）移动，可在“左”右面的方框（图二十三中鲜绿色方框处）中输入正（或负）数。
手拿打印好的光盘使图片正立，图片的上方即为上方向，左、右方向可依此判别。数字可以输入到小数点后一位。单击“上”或“左”右面方框中的增值或减值按钮，调整更方便，每按一次按钮，数字增加或减少0.1。
假设打印后图片位置偏上0.2毫米和偏右0.3毫米，如图二十五所示（图中为了看起来明显，有意把误差放大了），需把图片向下移动0.2毫米和向左移动0.3毫米：在 “上”右面的方框（图二十三中粉红色方框处）中输入0.2（或在“上”右面方框中的增值按钮上单击鼠标二次）；在“左”右面的方框（图二十三中鲜绿色方框处）中输入-0.3（或在“左”右面方框中的减值按钮上单击鼠标三次。
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图二十五
如果还有偏差，可以继续调整。如果调整后，涂层外边缘有一圈（均匀的）白边，如图二十六所示，说明图片的高度和宽度设置的不够大。可以按照前面的介绍在图十四中调整，直到满意为止，如图二十七所示。
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图二十六
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图二十七
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