微型接收机制作
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卫星天线安装调试过程中，需要带许多工具，而且有的同修为了更快的调出信号，常常带一台存好节目的接收机作为工具使用。由于接收机体积较大，携带很不方便，所以本人对接收机进行了改装，改装后的接收机体积约为3.5cmx6cmx11.5cm，特别适合于安装人员携带。以卓异接收机为例，方法如下，仅供参考。
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拆卸接收机，1. 打开外壳。2. 卸下主板螺丝。3. 拔下插件,取下主板（图一）。4. 卸下控制电路板螺丝，取下控制电路板（图二）。
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改电路板。1. 用电烙铁将主板电路上的开关控制线短路(焊上)使电路连通（图一），让电路处于开路状态。2. 将控制电路板上的R1—R6电阻取下（图二）。3. 将电容C2取下（图二）。4. 将控制电路板在电容和集成块中间截断（图三），将截断的电路依次排序为1—15（图四），在2，3，4，5，7，8，9，10，11，13，14，15电路上的较宽的地方用细钻头各钻一个孔（实在太细无法钻孔，可在其它较宽的地方钻），用短线分别将电阻按以下脚位焊上，R1 5—9，R2 4—7，R3 3—13，R4 2—14，R5 10—15，R6 8—11。电阻与短线的焊接处应做绝缘处理（套绝缘管）（图五）。5. 在正极和负极上各钻一个细孔，将电容用短线焊上，电容的负极接电路的负极，正极与正极孔焊接（图六）。

3， 将改装好的控制电路板的四个角各钻一个孔，然后放在主板的上面，数码管朝上，两板中间应加绝缘垫。再将两块板四个角上的孔用细绳绑紧（图八）。
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制作外壳。量一下改装后的电路板上的长、宽、厚。做一个小盒，材料可自己选择。小盒做好后，往里放电路板时应注意绝缘，以防联电。将插件插好。（图七）
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5， 补充说明：C2是滤波电容，应将其与正负极相连。R1—R6为限流电阻，主要是控制数码管，这六个电阻不焊也行，接收机也能工作，只是数码管不能工作，必须在电视里进行设置参数和观察信号质量。
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