技术与交流
大陆大法弟子在被邪恶严重迫害的情况下艰难的组建资料点救度众生，这不仅是在经济上面临着困境，而且在维修打印机等设备时也面临着危险。为了尽量减少损失，这就需要我们在常用技术上也要提高。
我们资料点用的是HP1020激光打印机，使用时最易损坏的就是加热膜。费资费时去维修，不但花钱多，人家还会问东问西的。后来，我们自己学会了加热膜更换这个技术，真是好处多多！我想：HP系列激光打印机加热膜更换技术也大同小异吧，会换加热膜，就会换加热组件。换成新的加热组件，机器差不多就象变成新的一般了。如此一来，不仅节约了大量的资金，还避免了许多安全隐患。现在我就把这一技术整理后拿出来和大家一起分享。不足之处请大家帮助。
HP1020激光打印机加热膜的更换说明及图解

1、 准备：

      1、工具：“梅花起子”、“一字起子” 、镊子。

2、注意：⑴、将拆卸下来的物件按先后顺序放好；

⑵、要记好拆卸物件的状态；

⑶、每个零件怎么拿下的就怎么安装回去。打印机构造精密，没个步骤取下后可马上再安上。反复几次，仔细体会。并注意轻拿轻放。
二、拆卸：

⒈首先下掉打印机背后的a、b、c 3颗螺丝；然后拆掉打印机两端的挡护板(硬塑料)和后背挡护板（铁皮）（见图片1）。
说明：两侧挡护板都有暗卡，不能硬撬（左侧有3点E、B、C；右侧有2点A、D）。必须先用“一字起子”撬起。见图片1。
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2、、下掉打印机上面翻板盖两侧的2颗螺丝和右侧活动拉杆的白色按扣。然后就可以取下打印机的上盖活动翻板了（见图片2）；

注意：上盖活动翻板两侧的上盖抓手的状态，安装时参照恢复（见图片2）。

[image: image2.png]



3、下掉在原翻板盖位置两侧的3颗螺丝（1、2、3）；螺丝1需要用梅花螺丝刀从上方往下插入方可下掉（见图片3）。
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4、拔掉背后的金属小插销1（见图b）；拔掉左侧的针式插头（1大4小共5颗：2白.3白.4黑.5白.6黑）(见图d)，并放下它们的布线（见图c）。
注意：拔针式插头时，要用镊子捏紧插头尾部塑料(白色插头里面有小卡。可用小刀或其他东西微微撬开以利拔出)，不可硬拔电源线，以免弄断电源线。
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5、取下加热组件（取下后可再安上。反复几次，仔细体会，熟悉打印机结构状态，以利最后安装），在加热组件正面取下加热膜挡护板两侧的2颗黑色螺丝（见图片5）。
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6、取下加热膜的挡护板；在加热组件的背面，用镊子取下两侧弹簧挂钩上的弹簧（见图片6）。
注意：记住此时加热组件正反两面弹簧挂件、弹簧挂钩和翻板抓手安放的状态，安装时参照恢复（见图片6）。
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7、取下弹簧挂件；取下上盖活动翻板抓手（见图片7）
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8、取下加热膜左侧（无齿轮）这端黑色的塑料卡头（见图片8）；
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9、抽出加热膜；然后在加热膜内杠上涂上耐高温的耐热硅油（学名即“导热硅脂”-可以在耗材店询问、索要、购买）（见图片9）。
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三、还原安装：

⒈换上新的加热膜；安装好黑色的塑料卡扣，并且使它能够在内棍上转动（一手托起塑料卡扣，另一手轻轻转动加热膜）（参见图片9，8）→

⒉安装加热膜两侧的打印机翻板的活动抓手（参见图片6，7）→

⒊安装加热膜两侧的弹簧挂件（参见图片6，7）→

注意：两侧翻板的活动抓手和两侧的弹簧挂件左右边不能弄反了。

⒋将弹簧挂到加热膜两侧的弹簧挂钩上（参见图片6）→

⒌安装加热膜的挡护板和挡护板两侧的2颗螺丝（参见图片5）→

⒍安装加热组件到打印机上（参见图片5）→

⒎插上背后的金属小插销；插上左侧的针式插头（按针头及其孔数吻合安装），并挂上它们的布线（参见图片4）→

8．安装两侧的3颗螺丝（参见图片3）→
⒐安装打印机的上盖活动翻板；安装打印机上面活动翻板盖两侧的2颗螺丝和右侧活动拉杆的白色活动按扣。左右有两个黑色的上盖板活动抓手需卡入上盖活动翻板两个对应卡槽内（参见图片2）→

⒑安装打印机的挡护板：

⑴首先安装背后挡护板（参见图片1）→

⑵然后安装两侧挡护板：小头（有弧度的）部位有2个卡扣（1.2.3.4），安装时应该首先卡好，然后再咬合其它部位（参见图片10）→
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11、最后在打印机的背后安装3颗螺丝（参见图片1）。

说明：由于我不知道该机器中一些零件的“学名”，所有我给它们起了“小名”，请不要见怪哦。这只是为了尽量的把事情说清楚。

