爱普生打印机打印速度慢的解决方法

Epson彩喷打印机使用一段时间或打印量大些容易出现打印速度变慢现象，总结了解决的方法，可以解决多数打印慢的问题。

1、环境温度过低过高都会影响打印速度，适当调整环境温度在10～35℃之间；
2、清洁字车导轨后涂一点凡士林（不能多），一般新打印机不存在这问题.；
3、换电脑机箱后面的USB接口，不通过USBHub，直接连接打印机；

4、换质量好的USB打印线；
5、调整打印机属性设置；
6、CR电机发热限制补偿输入；

7、字车电机故障，更换字车电机。
下面详细介绍“调整打印机属性设置”及“CR电机发热限制补偿输入”方法

调整打印机属性设置：
控制面板——打印机和传真——右键选择Epson打印机型号（如EPSON Stylus Photo R270 Series）——打印首选项——维护——速度和进程（见下图设置）：
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注：如果选择“页面绘制模式”或“按位图打印”造成打印前运算缓慢，这时可取消选项试试；
CR电机发热限制补偿输入：
用这种方法的前提是：字车电机必须是好的，且打印机要关机一会儿确保打印机部件为室温温度才可以。

如果以下操作有效，但过一段时间后又出现打印慢现象，可以重复执行这个方法。

 eq \o\ac(○,1). 首先打开EPSON 打印机的调整程序（维修软件），按图示操作
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 eq \o\ac(○,2)在调整程序中选择CR电机发热限制补偿输入。
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 eq \o\ac(○,3)选择更换部件/组件列表框的每一项，然后单击[Perform]按钮。
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 eq \o\ac(○,4)打印机字车有快速来回移动过程。
 eq \o\ac(○,5)移动过程结束后关闭打印机，退出维修软件。
 eq \o\ac(○,6)从新打开打印机完成CR电机发热限制补偿输入。
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