IP4680/4760改连供及废墨引出(更新)
IP4680连续供墨的改装，除了对机壳的改造部分，其它与IP4500几乎一样，改装的详细情况请参照天地行论坛帖子《佳能连供改装基础教程（以IP4500为例）》：
http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=580
一、前期准备

墨水：喷墨打印机用的墨水即填充墨水没有原装的。市场上彩喷墨水品牌很多，质量好不堵头的墨水占比例却很少，如：“麦普”、“数码艺”、“精华（A级）”、“联沃(抗UV)”、“慧峰”、“画时代”。要根据打印机的品牌和型号选购墨水，尽量使用与打印机型号匹配的专用墨水以保证不会堵塞打印头。

因为慧峰墨水（染料黑）和佳能原装颜料黑混合后起反应堵头，第一次使用“慧峰”墨水须清洗干净大黑内墨盒的原装颜料墨水，清洗墨盒后就没有问题了；“联沃”墨水在R290打印机打印有斜喷和断线现象。

连供附件：佳能IP4680打印机连供建议原装墨盒作为连供内墨盒。这样连供选购就简单了，最基本要求是：5色外墨盒、5色墨水管线、管线支架以及管线弯头和密封圈。
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外墨盒： 外墨盒就是存放墨水的容器，通过软管源源不断的向打印机的内墨盒输送墨水，外墨盒目前各厂家的结构基本一样，都采用了墨水压力平衡原理，不同的是用料和外型。
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二、组装连供
没开封的原装墨盒通气孔是密封的可以直接使用。用剪刀把密封条剪短一点，再用透明不干胶带将密封条粘牢。这样做的好处是避免不小心将密封条撕开而漏气。

墨盒后仓上面留有一个注墨口，用这个注墨口来连接连供管线。注墨口是压入了一个塑料珠子密封，如果把这颗塑料珠子挑出来，有可能会将这个注墨口弄坏，可以把这颗塑料珠子压進去。找一根2.5毫米粗的钻头或大小差不多的螺丝刀顶在珠子上面，用锤子轻轻一敲就将珠子顶進去了。注意只能轻轻敲，也不能把口边缘弄坏，否则连供可能会漏气。将珠子顶進去后墨盒要立放，以免墨水从这个开的孔中溢出。
下面左图中为IP4500的墨盒处理，右图IP4680墨盒处理是一样的。
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比照墨盒放入打印机的顺序排列好墨盒，按走线方式来调整好管线长短，再根据墨盒具体位置仔细调整管线前端的长度。要注意检查管线中的墨水颜色与墨盒对应的颜色是否一致。

在墨盒顶入塑料珠子后的孔中放入密封圈，在调整好的管线前端插入弯头。插入前吹一下弯头检查是否通畅。把连供外墨盒注上墨水（不用太满），放低管线使墨水流到弯头附近，将弯头用手压入对应颜色墨盒的密封圈内，弯头要压到底。安装墨盒前，还要切掉机壳阻碍管线的部分。
三、机壳的处理

IP4680/IP4760内壳较低，不能完全按照4500的方式改。当环境温度低连供管线变硬或打印光盘时，管线会阻碍墨车运动引发故障，对外壳“做手术”可以解决这个问题。切割时，可以用焊接电子元件用的小电烙铁烙出形状，用手一掰就下来了，这种方法使切割处非常平滑。如果用锯条，要在打印机里面垫上纸收集塑料屑，以保证机内干净。见下图：
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四、连供改装完的效果
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用立柱支撑上盖，防止管线被上盖压住；塞住上盖传感器的压杆，打开上盖时也能打印了。
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五、废墨引出
废墨引出不是必须要做的，但打印量大最好把废墨水管线外接（废墨引出）。IP4680废墨引出要把打印机机架与底座分开后才好操作。分离底座的方法请参照天地行论坛《IP4680喷墨打印机详细拆装过程（图解）》中的〈外壳拆解〉部分。http://tiandixing.org/viewtopic.php?f=16&t=580
下图为拆下来的机架：
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从主机下面看，右侧的一块为清洁驱动单元
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大黑墨盒废墨管的接法：
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彩色墨盒废墨管的接法：
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黑皮管是从4200或4300的废机子中取下来的，大小刚好，韧性也好。那种白色透明的管子也可以。
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废墨管引出方法：
找一个钢笔冒，用火将前端烧热，在底座上烙一个圆眼，剪掉一小块海绵露出圆口。机子底座的海绵只铺一层就可以了。
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注意：管线位置尽量远离清洁单元的活动部件；废墨管打结处也要注意保证通畅。

用胶带纸将硬纸板在圆口处粘牢。
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自封袋里面装上棉花，将废墨管从下面引進去，管线不要太高。再套一层自封袋粘在机子侧面，方便挪动。当然也可以接一个小瓶。
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