亲自动手可把佳能ip4300打印机改造成  

佳能ip4500打印机
以下是改造佳能ip4300打印机时要提前准备好的佳能ip4500打印机的六样配件，见下图：
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补充：以下图片是定购佳能ip4500打印机的配件图












因佳能ip4500打印机以成为各个点上的主打机型，它也是目前佳能ip系列打印机里最出类拔萃的一款机型，也是最受大家欢迎的机型，可它以停产了很长时间。针对目前这个情况建议大家：如果你那有这一款机型是坏的或出于其它问题不能正常打印，搁置那很长时间了不妨大家都可以亲自动手改造改造，让它起死回生。

笔者以成功改造好此坏了的废弃已有大半年的佳能ip4300打印机，现改造好的这台打印机运转稳定，表现出色。在改造前一定要先开机检查打印机的其它部件是否有故障，做到心中有数，发现其它部件有故障，要排除故障解决所出现的问题，哪怕是主板，或其它部件坏了也不用担心，你就按照以上的步骤進行改造，所有配件安装好后，插上电源连接电脑试机打印，一般可能会出现两种情况：一种是开机后会出现打印一切正常。另一种开机后会出现绿灯，橙灯闪烁问题，当然也会出现其它的问题，你也不要觉得很难，你就大胆去解决所出现的问题，经历的越多，你就会积累的经验越多，对各种机型修理的越多，你也就会在修理的方面慢慢的成熟起来，能到我手上修理的机型，笔者基本上能够保证它98%的正常运转，当然这只是谈出自己的感受，关键还是要多实践。在实际的修理中，所出现的问题，看着很难解决，不妨你就突破突破，再往前走一走，可能前面会有惊喜在等着你……!

因佳能ip系列打印机有很多机型里的配件都是通用的，暂时修不好的或无法修好的你都不要把它当成废品处理掉或卖掉，往后随着你修理机型技术的不断提高，终有一天你会用上它的，包括里面的各种配件，所以你就要提前把它放好和保管好。

以上可能还有很多不足之处，还请大家在实践中补充和完善……...。
                                    2009-9-29
（图一2）是固定连接圆形光栅盘传感器右侧部位的小铁支架。型号是（T3-1）





（图一3）是佳能ip4500打印机的主板。





（图一1）是佳能ip4500打印机连接上進纸传感器和圆形光栅盘传感器及连接主板的接头线。





（图一5）是圆形光栅盘。





（图一4）是佳能ip4500打印机卡在两个圆形光栅盘上的传感器。





（图一6）是佳能ip4500打印机的喷头





这是一台佳能ip4300打印机，由于其它故障不能打印，此机以废弃大半年。（见图二）





首先把佳能ip4300打印机的外壳和底座全部拆除。（见图三）





这是佳能ip4300打印机左侧的部件图（见图四）





用小十字形螺丝刀把这两个小螺丝拆除，如红色箭头所示。      （见图五）





这是拆除后的示意图。     （见图六）





接下来再拆除上進纸单元的这个上進纸传感器，（如左图红色箭头所示）。之后再拔下连接它的三根黑色细线的小白色接头。此上進纸传感器与佳能ip4500是通用的。之后再把佳能ip4300打印机右侧的主板拆除。     





当把佳能ip4300打印机右侧的主板拆除后，再把佳能ip4500打印机的主板装上 ，这是装好的示意图          （见图八）





在装佳能ip4500打印机主板上的连接线时，注意有九根全部都是黑色小细线的白色接头应接在主板上三个白色并排接口的最上部的第一个接口上。如红色箭头所示。       （见图九）





在右上（图一1）有九根是黑色小细线的白色接头应接在左上（图十）主板上三个白色并排接口的最上部第一个接口上。如红色箭头所示。 








接下来再把（图一2）的配件，安装在如红色箭头所示的位置。如果此配件没有也可用其它材料做一个替代。           （见图十一）





然后再把（图一4）的配件，安装在如红色箭头所示的位置。          （见图十二）





接下来再把（图一5）的配件，圆形光栅盘安装在如红色箭头（1）所示的位置。         （见图十三）





在装圆形光栅盘的过程中，注意不要损伤圆盘上的（编码带）如红色箭头（2）所示的位置。         （见图十三）





然后再把（图一1）的配件，注意有六根全部都是黑色小细线的白色接头连接在传感器的白色小插槽上，如两根红色箭头所示的位置。           （见图十四）





接下来再把（图一1）的配件，注意有三根全部都是黑色小细线的白色接头连接在上進纸传感器的插槽上如红色箭头所示的位置。         （见图十五）





把打印头装好后，再检查一遍，确认全部安装好之后，再把佳能ip4300打印机的外壳和底座全部装好，插上电源连接电脑试机打印，一切ok。这样就把这台佳能ip4300打印机成功改造成了一台坚固耐用的ip4500打印机。（见图十六）





此光栅盘编号为4，如红色箭头所示的位置，购买时的正确零配件编号为： QC2-4881-000           （见配件图一）





此传感器编号为22，如红色箭头所示的位置,购买时的正确零配件编号为： QW3-2464-000         （见配件图二）





此连接线编号为3，是佳能ip4500打印机连接上進纸传感器和圆形光栅盘传感器及连接主板的接头线。如红色箭头所示的位置, 购买时的正确零配件编号为： QW3-2740-000 （见配件图三）








PAGE  
12

