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佳能打印头清洗方法
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避免堵头的最有效方法是使用质量可靠的墨水（名牌不一定质量好），改连供也要自己选墨水。关于选购墨水请参考论坛打印版主题“激光打印机、喷墨打印机及其耗材的选购”。[image: image36.jpg]



墨水不好或过期要尽早更换，堵头严重了可能难以清洗。打印环境、注墨和清洗过程也要清洁防尘。
清洗打印头有风险！请严格按照说明和注意事项操作。
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佳能打印头（喷头）结构
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取出打印头的方法

对折连供管线并用夹子夹好（开机前须打开），防止墨水流动；打开打印机上盖（或取出上盖开关填充物），墨车会自动移出，取出内墨盒防尘放置。

对于iP4980以前的机型：断开市电（安装打印头时也须断电操作）；向上打开打印头锁定杆，取出打印头。
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对于新机型（如iP7280）：按下“停止”按钮不放并保持2秒钟以上，直至墨车移动至更换打印头位置；断开市电；向前拉出打印头锁定杆，取出打印头，将打印头锁定杆恢复原位。
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注：打印头喷嘴是易损部位，不要触碰喷嘴！也尽量不要触摸金属触点。
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清洗打印头前的处理

为防止操作过程中液体迸溅或流到后面的电路板导致烧头，须用胶带密封打印头内侧的墨盒固定孔。
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浸泡法

工具

1）新的5毫升注射器：药店和医疗器械商店有售
2）透明胶带
3）面巾纸
4）干净的玻璃
5）饮用蒸馏水：大型超市、商场，屈臣氏实体店有售。如果买不到，可以购买饮用纯净水（非矿泉水），或到化玻仪器商店买蒸馏水，品质可能不如饮用蒸馏水，杂质稍多。
6）打印头专用清洗液：见“打印头清洗液简介”部分
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操作步骤
① 清洁浸泡喷嘴。将玻璃冲洗干净，甩干水份（不要用布或纸擦）；用注射器抽取蒸馏水滴在玻璃上，随后将打印头放在蒸馏水上。
不建议使用容器代替玻璃。容器的液面可能过高，会增加烧头的风险。（下图是用倒置的培养皿代替玻璃）
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热蒸馏水效果更好，温度以没有水蒸汽为宜。加热蒸馏水时，需使用洁净的陶瓷或玻璃容器盛装蒸馏水，不建议用塑料瓶。加热和清洗过程中，应始终保证蒸馏水的纯净，不掺入杂质和灰尘。
②反复换水，直到浸泡的水色基本清洁。
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注：以上操作过程中，喷嘴始终向下！不要试图将喷嘴向上观察喷嘴，这样可能会使液体流到电路板内侧，上机造成烧头。

③保持喷嘴向下，用面巾纸将喷嘴周围区域的液体吸净，但不要触及喷嘴。
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如果前面步骤浸泡的液面过高，会使电缆内侧進水，可插入一条纸吸净水份。
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操作中需要翻转打印头时，翻转的方向：电路板始终不能在下面。
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如果不能确保吸净水份，打印头倒置后水会流到电路板内侧，可按照电路板進水的处理方法处理。各种清洗方法都要注意电缆内侧進水的处理。
④处理干净打印头表面和电缆内侧的水后，可将打印头倒置水平放于纸上。
对于新机型打印头（如iP7280），倒置后不能平放，可将一长条橡皮纵向切出一条缝，套在打印头中间的挡板上；切口不要切断，保留部位的高度5毫米。这样处理便于调整水平，比较稳固。

[image: image15.jpg]



⑤用小容量的5毫升注射器在喷嘴区域滴少量清洗液浸泡喷嘴。清通彩色堵头滴到彩色喷嘴区域，清通大黑堵头滴到大黑喷嘴区域。（如果暂时没有打印头清洗液，可尝试用加热的蒸馏水代替。）
注：针头距离喷嘴要保持一定距离，防止针头接触损坏喷嘴！
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一旦清洗液溢出喷嘴区域外，立刻用面巾纸吸干！防止清洗液顺电缆流到电路板后面导致烧头。
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⑥清洗液会慢慢通过喷嘴渗入打印头，并从進墨柱滴到纸上。多次滴上清洗液，直到被堵塞的那个颜色進墨柱流出液体的颜色减到最淡为止，这时可以判断打印头已经清通完毕。
⑦用清洗液浸泡喷嘴后，需按浸泡法的①～③步，换蒸馏水继续浸泡一会儿，去除电缆上的清洗液，避免以后电缆损坏；用面巾纸清理吸干打印头壳体表面（除喷嘴和过滤网）水份后再安装。下面方法都需要这样处理。
回抽法
如果堵头严重，经过浸泡法效果不好的，可以采用回抽法清洗。回抽法主要针对打印头过滤网部位的堵塞，过滤网堵塞也是较为常见的情况。

清洗工具1
新的10毫升和5毫升注射器各一支，点滴管（输液器）一个。
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清洗大黑工具：将10毫升注射器套上一段点滴管（可沾湿后用力旋转套入针座）；点滴管沿针座顶端切齐（下图红线处），要求切口光滑平整。
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将5毫升注射器套上一段点滴管，点滴管沿针座顶端切齐；在注射器1毫升（1ml）刻度处切断。要求切口光滑平整。
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将注射器的针头护套的两端切掉，取中间部分。护套封闭端应先少切，越接近喇叭口内径越大，以套在注射器针座上的点滴管上时，能密封不松动为准。如有松动，也可以用热熔胶或AB胶密封。
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将以上10毫升注射器、针头护套、5毫升注射器针座部分连接起来，完成清洗大黑工具的制作。
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清洗彩色工具：将另一个针头护套的封闭端切掉一部分，连接套上点滴管的10毫升注射器，既成清洗彩色工具。不同的注射器，针头护套内径尺寸可能不同，切割时应先少切。
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工具1使用方法
使用工具1清洗前，应采用浸泡法浸泡清洗打印头的喷嘴和过滤网；须将工具内外冲洗干净，排净水份。
①取下打印头進墨柱的密封垫，清洗后，底朝上套在進墨柱上，以防在后续操作中损伤密封垫。
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②用工具1抽取热蒸馏水或打印头清洗液；一手持打印头，保持打印头喷嘴在下；另一手持清洗工具套在進墨柱上（操作过程中不要使工具碰到金属过滤网），并按压在打印头密封胶垫上。清洗工具与密封胶垫紧密衔接，保持密封状态，不要让水迸溅或漏到打印头其它部位。
③先轻推注射器，将蒸馏水缓慢注入打印头内；再稍用力回抽，这时打印头中是负压，抽一下停一下，保持打印头内有蒸馏水的状态回抽。
④操作过程中可换几次蒸馏水，回抽多次后过滤网就清洗干净了。或与浸泡法交替使用，适当延长浸泡时间。
注：操作过程中始终保持打印头的喷嘴在下。操作后也保持方向不变，用面巾纸将喷嘴周围的液体吸净，吸净前不要将电路板向下或倒置打印头！

⑤完成后，清洗密封垫并按原样装好；清洗清洁工具并防尘通风保存。
清洗工具2
如需经常清洗打印头，可以自制更方便的工具。打印头彩色進墨柱直径是5.3毫米，大黑進墨柱直径9.4毫米，接上稍细的硅胶管就是清洗工具。操作更容易，清洗效果好。
清洗大黑工具：在医疗器械商店或化玻仪器商店购买内径8毫米的硅胶管（规格8﹡12，8是内径，12是外径），接上2.5（或2）毫升注射器。
清洗彩色工具：在医疗器械商店或化玻仪器商店购买内径5毫米的硅胶管（规格5﹡7），接上2.5（或2）毫升注射器针筒。
如果实在买不到内径5毫米硅胶管，可暂时用内径4毫米的硅胶管代替，或到花鸟鱼市购买硅胶的泵管，比较便宜。只是套在進墨柱有点困难，需要更细心，防止碰到过滤网。
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清洗工具3
在医疗器械商店购买有喇叭口的导管，如胃管、鼻氧管等，利用导管上内径8毫米以上的喇叭口接头，再截取一段导管，接上注射器，作为清洗大黑或彩色工具。
导管不是都能用。喇叭口要套在進墨柱上起到密封作用，越软越好，内径尺寸很重要，要买8毫米以上的。8毫米、壁厚的或较硬的都不好套，用开水烫软后能套在大黑進墨柱上，但也容易操作不当导致过滤网变形。
购买时，目测喇叭口内径尺寸会有偏差，建议用尺测量。导管的透明塑料包装是密封的，可以隔着包装大致测量。
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上图的几种导管，左上“1. Fr18胃管（硅胶）”最合适，喇叭口可取下，大口清洗大黑，小口清洗彩色。16号（Fr16）和18号（Fr18）最常见，建议购买18号的。16号的导管外径稍细，接喇叭口清洗彩色时较易松脱。

上图中左下的“5. 鼻氧管”可以清洗大黑，导管内壁为梅花形，可以用502胶水密封，胶水不要流到导管内，须等待胶水彻底干后使用；清洗彩色用清洗工具2的彩色工具。
小结

能买到“1. Fr18胃管”（或Fr16的），可以清洗大黑和彩色。否则，清洗大黑需要内径8毫米硅胶管，或8毫米以上喇叭口的导管；清洗彩色需要内径5毫米硅胶管，或暂时用泵管、内径4毫米的硅胶管代替。

工具2、工具3使用方法

使用工具2和工具3之前，应按浸泡法的①～③步，将打印头的喷嘴部位清洁干净；须将清洗工具内外冲洗干净，排净水份。
①浸泡打印头。清洗工具吸取适量清洗液；取出打印头進墨柱的密封垫，接上清洗工具浸泡。
·用工具2清洗大黑时，先将硅胶管套在進墨柱上，向硅胶管内添加适量清洗液后，再插上注射器针筒。
·用工具3清洗时，先将喇叭口套在進墨柱上，注射器吸取清洗液后，插入喇叭口。

 注：操作过程一定小心，不要使硅胶管和喇叭口碰到金属过滤网。
②接好注射器；缓慢轻推注射器，使打印头内充满清洗液，并经过喷嘴流到玻璃上。可根据需要酌情延长浸泡时间。

③浸泡打印头后，可以回抽清洗。保持打印头内有清洗液或蒸馏水的状态回抽，这时打印头中是负压，抽一下停一下。
操作过程中可换几次清洗液，或回抽与浸泡交替使用，适当延长浸泡时间。

也可轻轻用力反复推拉注射器，对打印头的过滤网、腔道、喷嘴高频率冲刷清洗。
④完成后，清洗密封垫并按原样装好；清洗清洁工具并防尘通风保存。
打压法

如果以上清洗方法实在无效，可以尝试打压法（清洗工具2、3更方便安全）；使用打压法，可以通过观察压出水线的状态判断清洗效果。
注：打压法的清洗效果不一定更好，只是在某些情况下有效。由于喷嘴是非常精密的部件，高压可能会导致损坏或影响打印头寿命，须少用慎用。
①操作前，须用胶带将打印头墨盒固定孔粘堵上（见第5页图示）。

②将清洗工具吸上热蒸馏水。一手持打印头，保持打印头喷嘴在下；另一手持清洗工具套在打印头進墨柱上（使用工具1，密封垫需底朝上反装；工具2、3需取出密封垫），清洗工具与密封胶垫（或進墨柱）紧密衔接，保持密封状态。
③先轻推注射器，将蒸馏水缓慢注入打印头内，再稍均匀用力打压注射。不要让水迸溅或流到打印头其他部位，同时观察喷嘴的水线状态。

不同机型的打印头、不同颜色喷嘴的水线可能不同。比如：大黑是垂直的一排水线，黄色和小黑可能是共有两排的“人”字形水线，青色和品红可能是共有四排的“人”字形水线。
④可以注射几次，直到喷嘴喷射出的水线齐全且在一个平面上，打印头就清洗好了。
注：如果注射几次还不出水线也不可太过用力注射，再用浸泡法和回抽法清洗，适当延长浸泡时间。
电路板進水的处理

墨水混合液体一旦流到电路板将难以晾干，这样的打印头上机后，会导致烧头。如果打印头电路板或电缆怀疑可能進水了，须拆开电路板检查清洁。操作前建议先洗手释放手上静电。
打印头电路板的四个固定点都是塑料焊接的：
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用壁纸刀割除塑料焊接固定点。操作过程要小心，不要割到电路板的电缆、电路等部分。下图红色箭头为切割方向。
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打开电路板时需要注意，电缆与电路板的粘接部位不能开胶進水。用面巾纸擦干电路板内侧液体，用电吹风间歇性（避免高温）吹干芯片后面。
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用AB胶按原位置粘好电路板。先按原来的位置对好电路板，再用牙签在四个固定点各涂一点AB胶填满空隙（胶不要弄到金属触点和电路等部位），按住电路板5分钟胶即干。
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打印头清洗液简介

打印头专用清洗液主要分染料型（水性）和颜料型（油性、弱溶剂、溶剂型）两类，品牌比较多。

一般桌面打印机（如佳能）大多为染料墨水，可以使用染料型清洗液，也可以使用颜料型清洗液；但颜料墨水使用染料型清洗液，将造成堵头更加严重。

由于墨水成份不同，清洗液效果也不一样，甚至可能加重堵头。购买时需咨询，是否可以清洗所用的机型和墨水，有的墨水厂家也有自己的清洗液。据反馈，红色清洁博士（DrCleaner-VI，颜料墨水和染料墨水）、蓝色清洁博士（DrCleaner，染料墨水）、百度西清洗液效果好。如果对所用的清洗液不了解，建议先用蒸馏水代替清洗液清洗，清洗不好再用清洗液。

注：不要用家用清洗液或腐蚀性溶剂代替打印头清洗液。
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