佳能一体墨盒(IP1600/1880系列)人工清洗喷嘴方法

打印断线的处理 

打印断线可以说是填充墨盒使用中早晚都要发生的问题，这是由一体式墨盒打印头自身质量所决定的，如果墨水选用好，填充上也注意技巧，那么出现打印断线的时间会比较推后。 

打印断线的处理上可以说有很多种方法，这里列出一些： 

Ⅰ、清洗法 

采用打印机自身驱动中的打印头清洗功能，结束后可以打印检查图案。 

Ⅱ、泡头法 

墨盒打印头朝下放在盘子中，再倒入5毫米深约80度开水来泡打印头，如果有专用的打印头清洗液那当然更好，注意装机前要擦干净墨盒电路芯片上的水气。 

Ⅲ、抽墨法 

使用专用的抽墨夹具从打印头抽墨。 

Ⅳ、压气法 

用拔除针头的注射器对准墨盒通气孔缓慢压气，使墨水从打印头流出达到疏通目的，使用这个方法的时候最好把墨盒装入一个透明塑料袋内，在透明塑料袋内操作以免墨水四贱搞到衣服上面。 

Ⅴ、蒸汽法 

使用蒸汽壶，利用高压蒸汽对准打印头进行疏通，有的高手甚至用高压锅代替蒸汽壶来疏通打印头。蒸汽法是解决特殊顽症而效果也比较佳的一种操作，高压锅法具有一定的危险性，切记不要乱来。 

当然，处理方法还有很多，什么“甩”、“吹”、“超”等大法，各位都可以不断总结，总之，方法上是多多益善。 
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打印头断线的一些处理办法 
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蒸汽壶 

打印不出墨水的处理 

打印头打印不出墨水来,主要原因是两个：一个是喷嘴由于墨水的干枯造成堵头；另外一个原因就是墨盒电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨.。 

对于由于墨水的干枯造成堵头，可以采用前面介绍过的泡头法、抽墨法等都能收到比较好的效果，特别是黑色墨盒由于使用颜料墨水而又不常使用，墨水很容易因为干枯而糊在打印头上使其墨水无法喷出。 

如何判断墨盒因电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨呢？这个直接使用“盖章法”即可清楚。墨盒因电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨一般不会所有颜色都打印不出墨水，往往是其中一个颜色打印不出墨水。盖章法就是把墨盒的打印头作为“章”，用餐巾纸作为纸张，直接用打印头在餐巾纸上象盖章一样压1-2秒种然后拿开，如果能清晰的看到墨水的颜色而墨盒装机又打印不出墨水，说明墨盒因电路芯片损坏而无法驱动打印头喷墨。 

使用时间太久的墨盒因为打印头的老化也有打印不出墨水的可能。 
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 盖章检查法

