接收亚太新唐人技术手册
二零零九年三月
北方地区，卫星信号较弱，单收亚太新唐人为例，辽宁买1.2米分瓣薄锅，吉林买1.5米,黑龙江以北1.8米.南方信号强1.2米与0.75-0.9米偏馈都可以。

高频头要买好的，如：普斯PC——900型牌，百昌牌，PBI牌等。其实市场通用的型号就行。

接收机最好选解密的，天成，卓异，同洲，亚视达，等牌子，要买免费机子，不要买卡机。
1；天线的选购
在中国大陆高档的天线基本就是中卫牌，其质量是无可挑剔，只是价格高一些，一般的安装用户不容易接受。
而一般的中等产品牌子非常多，就是同一厂家也出好几个品牌，各地经销的也都不一样，所以无法具体介绍哪一种品牌。
下面介绍部分省会城市一级代理那里得来的价格:
1.2米一体卫星天线；中卫，卡恩斯特，PBI，斯威克价格：（50--60元左右）
1.2米分瓣薄卫星天线；中卫，卡恩斯特，PBI，斯威克价格：（50--60元左右）
1.2米分瓣厚卫星天线；中卫，卡恩斯特，PBI，斯威克价格：（80--90元左右）
1.5米分瓣厚卫星天线；中卫，卡恩斯特，PBI，斯威克价格：（100—120元左右）
1.8米分瓣厚卫星天线；中卫，卡恩斯特，PBI，斯威克价格：（150—200元左右）
75厘米偏馈锅；玻璃钢材料与钢材料两种中卫，卡恩斯特，PBI，斯威克价格（价格：70元----100元） 
2.接收机的选购
在中国大陆免费的接收机主要有4大品牌；天成，亚视达，卓异，同洲。；（价格：65元--75元左右）而其它很多品牌的机器都是从他们这买的主板 后自己装配的所以都大同小异。但是购买的时候需要尽量选择可以解密的机器.
3.高频头
只需选择普通c波段高频头即可，Ku单本振高频头： 百昌OrbSat（价格：25元） 
Ku双本振高频头： 百昌OrbSat，普斯（性能较百昌好）（价格：25元，50元） 
一种简易的15元左右（不带馈圆盘）带馈圆盘接收信号质量高5％左右
4.电缆线 
只是商店里卖的同轴电缆与f头即可。接线： 75-5接收线 （价格：1.2元/1米）（请使用质量好的线） 
5.F头： 
F头： 0.4元/1个 6个 （市场价格：40元/100个）（最好是纯铜的，普通的便宜）
6.22K开关： （价格：5元/1个）
二， 安装工具： 
1， 指南针 
2， 量角器（中心部拴上线，线的底部有铅锥） 
3， 电锤 
4， 膨胀螺栓（质量要保证） 
5， 电线插排（室外安装时需准备长线） 
6， 壁纸刀 
7， 小电视
下面主要从技术安装价格方面与大家交流。

（1）、单独接收亚太新唐人。
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特点；价格低，安装调试简单。但是只能单独接收亚太新唐人

器材：1.2米名牌加厚大锅，高档高频头，自动搜索接收机，电缆线若干，F头若干。，

价格；220元左右。[含安装费用]

安装：此安装方法比较简单，对好仰角方位角极化角即可正常收看。

（2）手动旋转底盘法

图【2—1]
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图【2—2】
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图【2—3】
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图【2—4】
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图【2—5】
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特点：通过自己手动旋转锅的方向与仰角，可达到想看哪颗星就看哪颗星的节目。其中亚太新唐人、澳门台4----5个，香港台7---8个，大陆台60-----70多个，还有很多外文台。

器材：1.2米大锅，高灵敏度接收机一台，高档高频头，水泥底板一块，电缆线，F头若干。螺栓，卡片，蝴蝶螺丝。

价格：240元左右。若使用1.35米加厚锅，接收效果更好，成本增加20元【含安装费用】。

安装：此方法安装程序比较多，如想学习请到明慧技术栏目学习。

（3）多头固定套锅。

图【3—1】
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图【3—3】
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图【3—4】
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图【3--5】
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特点：在一只锅上可同时装4个高频头，在屋里用遥控器调台可以同时看4颗星的节目，节目丰富多彩，使用方便。节目包括亚太新唐人、澳门4—5个中文台，香港7—8个中文台，中星6B大陆40—50套节目。还有上百套外语台。

器材：1.5米加厚优质锅，高灵敏度接收机，高档高频头4个，4切1开关一只，双星夹子3个，电缆线F头若干。，

价格：370元【含安装费用】。

另外，家中已经有设备的用户有需要调试的，可视情况面谈，或许是一次推广的良机，请各位同修积极推广。

通过以上简单的介绍，各位同修对推广新唐人应该有一个大概的了解，这样无论自己安装还是向常人推广都能做到有地放矢。这其中还有一个问题，就是同修们可能找不到会安装的同修，或者会安装的同修们来你这里条件不成熟，就无法在你处安装推广。

怎么办呢？这就需要有能力有条件的同修都来参与安装推广新唐人，因为现在从技术方面与器材方面都已经很成熟，只需要简单的学习即可进行操作。

一、基础知识

什么是LBN，高频头？

lnb俗称降频器（也就是高频头）。由于卫星发射的下行频率相当的高。超出了接收机和电视机的工作频率950-2150MHz，顾名思义就是把频率降低，降到多低算合适呢，这就要看一下接收机的lnb端口的输入要求了，就一般接收机而言，它的输入要求在950-2150（mhz）之间，所以我们只要简单的算一下就可以了，但是现在我要提醒一下大家，C波段和Ku波段的算法是不一样的，也就是说Ku波段的算法是[频率减本振]，而c波段的算法正好与Ku波段相反是[本振减频率]，得出的数只要在我们的接收机要求的范围内就可以了。当然还有最好的方法，那就是我们选择双本振的lnb就可以全收了！ 这就是我推荐大家使用双本振高频头的原因.

高频头的价格是多少钱一个?

C头二十来元一个,ku头三十来元一个.如果要进口和好东西的话,那就没有边了.

lnb（low noise block downconverter）C波段的高频头lnb（3.7ghz-4.2ghz）和Ku频lnb（10.7Ghz-12.75Ghz）。因卫星讯号在抵达天线前已相当微弱及同轴电缆传输的频率越高讯号损耗越大，所以才需要lnb来做改善。lnb的工作流程就是先将卫星高频讯号放大至数十万倍再利用本地振荡电路将高频讯号转换至中频950mhz-2050mhz(依lnb种类决定中频范围)，以利于同轴电缆的传输及卫星接收机的解调和工作。

（一）高频头（LNB）的几个基本参数
一、输入频率（INPUT） 
1、C波段 a、 3.4—4.2G；b、3.7—4.2G； 
a比b频率范围宽，a应优先选用 
2、Ku波段 ：全波段为10.7GHz——12.75GHz；其低频段为10.7GHz—11.8GHz、高频段为11.7GHz—12.75GHz。而低频段为10.7GHz—11.8GHz应配合低本振9.75GHz使用 ，高频段可以配合高本振11.3GHz使用。市场上比较少见单独的低本振高频头。
二、输出频率（OUTPUT）：如a、950—1450；b、950—1750MHz；c、950—2150MHz（C、Ku波段同）一般地，应与接收机输入频率匹配。否则部分信号将收不到（有的机器可超范围使用）。
三、本振频率： （L.O.Freg）
1、C波段 ：一般C波段 的本振频率5150KHz ,二般的话C段的本振频率为:双本振单输出C波段高频头有5150和5750两个频率。
2、Ku波段 ：其本振有9.75GHz、10.75GHz、11.25GHz、11.30GHz等。双本振需配合0/22KHz使用。
1、C波段 ：用K表示。如25K、17K等，其数值越小越好。 
2、Ku波段 ：用dB表示。如0.8dB、0.6dB等，其数值越小越好。
五、增益（GAIN）：如60dB一般地应越高越好.
例：某Ku高频头其增益（GAIN）为50dB、噪声系数为0.8dB，其余参数均适合收某卫星某一信号，且其信号值刚过门限，有马赛克。在不更换天线、机器时，可换用增益为60dB噪声系数为0.6dB的同本振高频头使用，其信号将有质的飞跃。
接收机

根据收视节目确定要哪种接收机

1、如果你只想看免费节目那简单了，普通数字机价格都很便宜机器价格100-300多元。注意接收机A是否支持C/ku波段，B0/22K控制，C工作频率是否在950-2150MHz间，D是否支持盲扫（这样你可以收视的更多一些），是否是大众流通可以方便解密的接收机，如果你不知道开通国外台和盲扫的密码，那么你应该让经销商帮你开一下。否则你要换一个机型！E、是否支持超低的门限，必须在2.8DB以下。F、选用的“接收机”一定要用数字式的，并且要对信号非常敏感，也就是只要接收到信号马上能反映出来，这一点对新手非常重要，因为有的接收机接到信号了却延时响应。我所使用的是卓异(ZY2250D)接收机，这种接收机就非常适合新手使用，且价格也很便宜，120元左右。

如果您需要安装多面天线的话，不要忘了买0/11K 、0/22K 、DS4切1等开关啊，他们是多星同时接到一台机器里面的必要元件啊，我的观点2面就选择0/22K，3、4面就选择DS开关。至于怎么安装拿到货后看开关和接收机的说明就全懂拉。至于超过4面天线如何用这些开关组合接收的话，那我就不知道了，好象布线很复杂哦，找经销商问吧。或者知道的朋友给画几张图上来。（这里注意买机器的时候一样问问销售商接收机对以上开关的兼容性如何，否则，一下不能用的话，您可就麻烦了，一般更改开关方案多星接收是完全没有问题的）

2、品牌的密码

出于一定的目的，国内的许多接收机厂商都对卫星接收机设定了密码。如果有了密码就可以打开某些方面的限制:比如盲扫、国外台。对于亚洲3S卫星如果没有解密的话也就是收75个台左右吧.如果解密了话则可以收到大约100个卫视台.下表提供了国内大部分厂家品牌的接收机密码,并提供了相应的解密方法.

极化角
什么是方位角？
天线方向偏角为接收点天线口平面的垂线与正南方向（南半球为正北方向）的夹角，向西旋转为正。
什么是仰角？
天线仰角为接收点天线口平面与铅垂线的夹角。如为偏馈天线，实际仰角应为计算仰角减天线偏馈角。
什么是极化角？
极化角是指由于接收者所在位置与卫星所在地经度差及地球曲率的影响，而使天线馈源波导口相对于地面所形成的倾角，它是卫星接收中除方位角和仰角以外的又一个重要角度。若计算结果为正，则高频头顺时针旋转动（面向天线）；若计算结果为负，则高频头逆时针旋转动。

卫星接收天线的焦距，是指抛物面天线中心顶点与平行电磁波信号反射汇聚的焦点之间的距离。用F表示焦距，其计算公式为： F=R*R / 4H (m) 式中：R为抛物面天线的面半径（m），H为抛物面天线的深度（m)。
在接收卫星电视信号时，由于卫星转发器转发下来的电波受卫星地面站的地理位置、卫星姿态等因素的影响，有时极化可能偏离一些。在接收到卫视节目时左右微调一下高频头，使监视器上的图像质量最好、卫星接收机上的场强电平指示最大，即可认定极化方式正确，同时锁定高频头便可完成了极化调整。而不必去计较高频头某边与地面是否平行或垂直等等。当然，初涉足卫视的朋友首先要对线极化的两种方式有所了解和掌握；即移动高频头使窄边对准大地的是水平极化，宽边对准大地的是垂直极化。使用一体化高频头时，可从馈源波纹喇叭口处（前馈）向内观察其高频头探针的位置来判断,然后细调锁定,极化就调整好了.
如何调极化角
在刚才咱们所用软件中所计算出来的仰角和方位角，我想您一定都明白了，还有一个很重要的就是极化角，这个调不准确的话，节目质量可会受到很大影响啊，KU极化还好一点，可以C极化调不好的话，那可就麻烦了，您可能根本就调不出节目来啊。
先说KU高频头上都有一个标志，KU高频头标志向上就是零度位置，或者是F头指向右下45度的时候是0度，逆时针旋转为负，顺时针旋转为正。按照计算出来的数值为正则顺时针转，为负则逆时针转，转化相应的度数,固定即可。
怎样第一次寻找卫星
一、寻星前的准备工作
１．购置卫视器材。现在的数字接收机均在６００元左右，但不要一味追求低价位，因为价格与性能永远成正比，所谓一分钱一分货。但有两条，一是低门限，即接收灵敏度更高，有利于小天线的接收和调整；二是要有多星接收功能，即具备“四进一出”的ＤｉＳＥｑｃ数码开关，以利于今后发展或多面天线接收；高频头选ＰＢＩ、普斯或价廉的ＡＳＫ均可，天线优选中卫等名牌（不要贪图便宜而购杂牌）。Ｃ波段１．５ｍ足矣，而Ｋｕ波段用０．７５ｍ便可满足一般要求；馈线选用高物理发泡７５－５同轴电缆。
２．资料准备。调星要定“三大角”，即仰角、方位角和极化角，其计算公式在《电子报》多有介绍，在此不再重复。利用微机、甚至常见的具有ＢＡＳＩＣ语言功能的学习机都可编程计算出在本地接收某颗卫星“三大角”的度数。其二，准备一些欲接收卫星节目的参数，如下行频率、伴音载频、中频（模拟机而言），数字节目还有符码率、前向纠错值等，力求准确。
３．简单的仪器。这里介绍的是非常简单的“土仪器”，即学生用量角器，在其零位中心钻一小孔，用棉线拴一小螺母，另一端穿过小孔打结，即成了测量仰角的仪器，直观、准确、价廉、实用。
寻星时，应选择无风、晴朗的天气，阴雨雾雪天对Ｋｕ波段有衰减。连接好高频头、接收机与显示器等。
二、Ｃ波段寻星
先定仰角，后定方位角，再调极化角。因为Ｃ波段天线的仰角十分直观。将自制的仰角仪平面靠在天线的圆托盘上，此时，量角器上的指示数即为仰角。将卫视下行信号接收数据输入接收机，左右转动天线，如果是模拟节目，调至无噪点为止，若是数字节目，应慢慢调整。不能像模拟节目那样，大范围旋转捕捉信号，因为模拟信号无论怎样快速，都能看到图像影子，而数字信号只有两种状态，要么图像靓丽，要么一无所获，即“１”和“０”两种状态。数字压缩节目，需要解压缩运算，而这一切都需要时间，故一定要慢，要有耐心，初学者寻星失败，往往就在这里！一旦找到了信号，再左右调整方位角，使信号指示最大，然后再上下调整仰角，使信号最大，最后细调极化角，使指示最大，数字机的指示往往包含两部分：一是信号强度，二是信号品质（质量）。光有强度指示不行，还必须有品质指示，二者皆为最大时，锁定天线，寻星即告结束。要注意的是，人们往往以模拟信号作引导，而进一步接收此星数字信号，这只是权宜之计，今后的模拟信号最终要被淘汰出局，而被数字信号取代，现在许多卫星上已没有了模拟信号，谈何引导？况且模拟和数字节目的场强并不相同，即同一星上模拟信号弱，但未必就意味着数字信号下不来，反之数字信号收不到，并不意味着模拟信号质量就差。因此，本人建议，起步就应从数字节目开始，只要数字信号调到位了，那么此星的模拟信号一定最强。
调极化角也是非常关键的一步。每一个卫星的极化角各不相同，只有在与接收地经度相同的卫星才是绝对的水平或垂直。尤其是弱信号，极化角差一点都下不来，而理论值和实际值往往又有一定差距，故以实际调整为准。
三、Ｋｕ波段的调星
先定方位角，后定仰角，再调极化角。Ｋｕ波段天线几乎都是偏馈天线，其调星不如Ｃ波段天线直观，尤其是仰角，不能照抄照搬数据，而是有一差值，在接收低仰角卫星时，甚至锅面垂直地面或负于地面，而在Ｃ波段调星时则是不可能的情况，而不同厂家的天线这一差值往往也不相同，可相差２０°左右。故先定方位角，然后上下调整仰角，当然一定要慢，要有耐心。捕捉到信号后再细调方位角和仰角，最后调极化角。Ｋｕ波段的极化角与Ｃ波段极化角相差９０°，这一点也是大家要注意的。一旦一颗卫星找到后，便可实测其仰角，然后根据与其他卫星仰角的差值，将其换算成直观、实用的Ｋｕ仰角，以利快速调星。Ｋｕ波段调星还要注意雨衰问题，因在高纬度或接收低仰角的卫星时，高频头盖方向均是向上的，遇到阴雨天，盖上的水滴或雾都会引起信号衰减，甚至信号中断，为避免此情况，可将其倒装，效果是一样的，此时仰角增高，可以有效避免雨衰。
Ｃ波段和Ｋｕ波段在同一卫星时，可以采用Ｃ／Ｋｕ复合高频头同时接收，用切换器切换后，引入卫星接收机，这已属多星接收范围。此时的天线应相应大些，如原用１．５ｍ的Ｃ波段天线，若采用复合头，则选１．８ｍ为好。当然Ｃ波段正馈天线也可用于Ｋｕ波段接收，而Ｋｕ波段偏馈天线也可接收Ｃ波段节目，这里也有一定技巧，限于篇幅，不再多述。
寻星总规律：以本地所在的地理经度为准，与之数值相同的卫星（即正南方卫星）仰角最大，东西两边仰角减小，呈抛物线趋势，但东西两边又不对称，即东边卫星递减幅度小，而西边卫星递减幅度大，这就是收西边低仰角卫星困难的原因。高频头上都有极化角的刻度值，往西逆时针旋转，往东顺时针旋转。
输入卫星参数力求准确，若是数字节目，应尽量采用以ＭＣＰＣ（多路单载波）形式的节目，避免因高频本振偏移带来的接收失败。寻星时选择卫星上最强的信号，找到卫星后，用本星最弱的信号进行精调，便可达到事半功倍之效。最后给出本人在寻星过程中积累的接收数据（见上表）。每颗可收视卫星均给出Ｋｕ及Ｃ波段最强和最弱的两组参数，若有模拟信号，则给出最强参数，以便模拟寻星和粗调或细调卫星定位。若本卫星仅有Ｃ或Ｋｕ波段节目参数，则表明此卫星仅有Ｃ或Ｋｕ转发器或本地此波段无信号覆盖。表中信号强度均相对而言，仅供参考。
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