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  第一章  新唐人亚太电视台简介
1.1 台湾新唐人亚太电视台简介
新唐人亚太电视台，节目强调多元文化、全球视野、自由民主、社会正义等普世价值，详实独家的中国新闻，报导深入、制作严谨、不受利诱及强权威胁的传播事实真相，触角广及政治、经济、人权与社会问题，尤其深得从中获得真实信息的大陆百姓的赞誉。
新唐人亚太台的卫星信号是由位于东经88度中新二号卫星发射的C波束信号，全天24小时覆盖台湾和中国大陆大部分的地区。
1.2 台湾新唐人亚太电视台接收介绍
接收设备：
中国大陆收看新唐人亚太台需要C波段高频头一只(3.4—4.2GHz)，正馈天线一套，可以解密的免费数字卫星接收机一台，同轴电缆若干，英制F头若干。中国大陆东北和西北地区卫星信号比较弱，使用1.5或1.8米的大天线来接收，南方地区使用1.2米的正馈天线或75厘米以上偏馈天线就可以了。
新唐人亚太电视台卫星接收数据：
本振频率：05150，05150
下行频率：03658（或03655、03656、03657、03658、03659均可）
符号率  ：03000
极化方式：水平

22K    ：关

DISEQC：关

模式 ：免费栏目（免费）。
天线调试
将接收器材连接好，一般高频头尾部0刻度线对准时钟时针两点的位置，用遥控器在接收机中输入新唐人亚太台的接收数据，接下来调整天线的仰角、方位角、极化角，把天线对准卫星，调整时眼睛盯住接收机信号质量的显示数，超过30%就可以正常的收看新唐人亚太台了。

第二章  基础知识
2.1 卫星
新唐人亚太台的卫星电视信号是由静止在赤道上空的中新二号通讯卫星发射的，卫星的标志一般是用卫星定点处的地球经度来表示，如中新二号卫星位于东经88度，一般都称它为88度卫星。卫星向地面发射的信号分为C波束和KU波束，C波束的卫星信号需要使用C波段的高频头来接收，KU波束的卫星信号需要使用KU波段的高频头来接收。卫星将高频电磁波发射到地面卫星接收天线，天线将信号收集起来，聚焦到高频头，高频头再将高频电磁波信号放大后降低频率，输送到卫星数字接收机解码后，就可以收看卫星电视节目了。
2.2 卫星天线
卫星天线俗称大锅，有正馈天线〔圆锅〕与偏馈天线〔小耳朵〕两种。
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正馈天线按照制造的工艺不同可以分为分瓣式与一体式两种。
常用的分瓣式正馈天线按照直径可以分为1.2米、1.35米、1.5米、1.65米、1.8米5种，
常用的一体式正馈天线主要以直径1.2米的为主。
正馈天线主要是安装C波段高频头用来接收C波段卫星信号的，如果换上KU波段的高频头，同样可以接收KU波段的卫星信号。
偏馈天线按照直径可以分为35厘米、45厘米、60厘米、75厘米、90厘米和一些不常用的直径更大的天线。偏馈天线按照制造材料的不同，可以分为钢板天线和玻璃钢天线两种。

偏馈天线主要是安装KU波段高频头用来接收KU波段的卫星信号，如果换上C波段的高频头，同样可以接收C波段的卫星信号。
卫星天线的质量好坏，主要取决于制造的精度、天线反射面材料的厚薄、涂层的质量这三点。
由于卫星天线是将卫星向地面传输的电磁波信号收集起来形成一个焦点，以供高频头采集。所以天线制造的精密度越高，弧度、深度等等技术指标越标准，天线反射的信号焦点就越集中，信号质量就越好。由于一体式天线是一张板材冲压而成，没有接缝 ，各项技术指标标准， 所以同样大小直径的天线，一体式正馈天线比分瓣式正馈天线接收的信号质量数要大。
卫星向地面发射的电磁波信号是有一定的穿透力的，而厚板材比薄板材能更多的反射电磁波信号，所以同样直径同样制造精度的天线，加厚板材的天线可以增加接收的信号质量数。
天线反射面涂层的质量很好，可以起到很好的防锈作用，也可以增加接收的信号质量数。
一般的名牌高档产品这三项技术指标都是很好的，但是价格稍微贵一些，另外有一些中档的大厂家的天线产品，质量也很好。中国大陆天线的品牌非常多，高档的以中卫牌为主，中档的如.斯威克、三威，凯恩斯，高斯贝尔等等很多知名品牌。
如果你所处的位置是卫星信号的强势区，一般质量的直径1.2米天线就可以主收到新唐人亚太台，一般质量的75厘米偏馈天线加中卫高效馈源盘也可以主收到新唐人亚太台。而卫星信号比较弱的东北和西北地区，就需要选购优质加厚大直径的天线。
2.3 高频头
高频头可以分为C波段和KU波段二种，而每一种高频头又有单本振和双本振的区分。
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接收新唐人亚太台选用C波段单本振高频头即可，全名是C波段双极性单本振单输出高频头，目前市场上出售的C波段高频头绝大部分是这种高频头，接收其它卫星的C波段卫星信号，基本也都使用这种高频头。


C波段双本振单输出高频头和C波段双本振多输出高频头主要应用在多户多星接收或大型卫星工程，而且价格比较贵。
KU波段单本振高频头使用的很广泛，大部分卫星的KU波段信号都使用这种高频头接收。

使用KU波段双本振高频头接收节目的只有少数几颗卫星，其中包括90度80度122度卫星和已经停播新唐人信号的欧洲W5卫星。

高频头技术指标

C波段高频头接收的频率范围.  3.4GHZ――4.2GHZ
C波段单本振高频头的本振频率为05150MHz，双本振高频头的本振频率为05750MHz和05150MHz。

KU波段单本振高频头的本振频率一般为11300MHz，双本振高频头的本振频率一般为9750MHz和10600MHz或者是9750MHz和10750MHz。

KU波段高频头接收的频率范围是10750MHZ―12750MHZ。

噪声系数C波段 .用K表示。如25°K、17°K等，其数值越小越好。 
Ku波段 .用dB表示。如0.8dB、0.6dB等，其数值越小越好。
增益（GAIN）.如60dB一般的应该偏高为好，但是不能过高。
例.某Ku高频头其增益（GAIN）为50dB、噪声系数为0.8dB，其余参数均适合收某卫星某一信号，且其信号值刚过门限，有马赛克。在不更换天线、机器时，可换用增益为60dB噪声系数为0.6dB的同本振高频头使用，其信号将有质的飞跃。
目前市场上出售的高频头品种品牌非常多，无法详细说明品牌的情况，但是总体上可以分为三个档次，高档的产品每只价格超过50元，但是质量非常的好。中档的产品属于大众化的产品，质量也很好，价格在20---40元之间，适合大众使用，而低档的产品基本都不配馈源盘，接收的信号质量差，不建议选用。各个档次高频头接收的信号质量数相差大约5%―10％左右。
还有一种特殊的C波段高频头的接收频率范围是  3.7GHZ――4.2GHZ，这种高频头由于接收的频率范围小，所以不适合接收新唐人的台，
2.4 接收机
[image: image6.png]


接收机的作用是将高频头输送过来的信号進行解码处理，成为电视机可以使用的信号，接收机接收信号的频率范围是950――2150MHz。接收机主要有免费数字卫星接收机、插卡接收机、模块接收机以及一些专用接收机。接收新唐人亚太台只需要选用免费数字卫星接收机。
接收机的一个重要技术指标是门限值，意思就是门限值越低，接收机接收低信号质量节目的能力越强。此数值各个厂家标注的很混乱，在此不做探讨。

现在市场出售的各种品牌新产品接收机质量都可以，一般以同洲、卓异、亚视达、天成等几个品牌常见，技术指标基本都能达到标准，如近几年的新产品接收机接收门限值都是超低门限，还没有发现新产品中有过去那种高门限的。

中国大陆生产的免费数字卫星接收机的功能有一项缺点，就是不能接收所有卫星的信号，一般都是允许接收中兴6B、鑫诺3号两颗卫星，为了让用户能够接收到更多的卫星节目，有一些厂家就设置了密码，只要输入正确的密码或使用正确的方法，就可以解密恢复自动搜索，可以接收默认以外的卫星的节目了。

不同接收机解密的方法都不同，在购买接收机时应该仔细询问商家，不能够解密的接收机不要购买。
接收机输入方法一般有两种，一种是按菜单键――节目设置――增加节目――输入接收数据――去调整好天线将天线对准卫星――使信号质量达到最高数值――如果接收机可以解密恢复自动搜索――按自动搜索就可以将这颗卫星上的节目都接收下来了。而这种输入方法的接收机有不能解密的机型，使用起来就不方便，但是也有办法解决。以中新二号卫星为例，首先将卫星信号调试出来，然后将想收看的这一组节目的接收数据输進接收机－一按确定键保存节目就可以接收这一组的卫星节目了,依此类推,输入这颗卫星的所有接收数据,按确定键就可以接收这颗卫星的所有节目了。在实际的使用过程中，这种不能解密的机型一般都不支持4切1开关一锅多星接收。
第二种输入方法是按照卫星名字来管理增加节目接收卫星节目。按菜单键――按卫星设置――在画面中出现卫星的名字，但是都是默认的卫星，没有我们所需要的卫星，在接收机的卫星设置里打开或者新添加一颗卫星，名字随便起一个，方向填88。高频头选单本振，这时有的接收机直接就会出现高频头参数，有的接收机就要自己选一下或者在后面填一下，输入接收数据――调整好天线――使信号质量达到最高数值――按自动搜索就可以将这颗卫星上的节目都接收下来了。而这种输入方法的接收机也有不能增加卫星不能增加转发器的机型，接收机虽然显示有自动搜索但是无法输入新唐人的接收数据，这种情况我们可以在默认的卫星上如中星6B卫星上修改卫星参数，输入新唐人的接收数据，调整好天线，按确定键就可以接收了，依次输入其它节目的接收数据，就可以接收这颗卫星的所有节目了。这种输入方法的接收机使用很不方便, 不能解密的机器也不支持4切1开关。一般都不要购买这种接收机。
接收机要对信号非常敏感，也就是只要接收到卫星信号马上能反映出来，这一点对新手非常重要，因为有的接收机接收到信号了却延时响应。卓异和亚视达接收机，这两种接收机就非常灵敏，很适合新手以及调试时使用，且价格也很便宜，其他的如天成牌子的接收机也很好用，也都可以购买。
2.5 常用开关 
主要有功分器，二切一开关，四切一开关等等。
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功分器的作用是将一个高频头的卫星信号分离开，供应二台或者多台接收机使用。
二切一开关的作用是将二个高频头的信号合并在一起，供应一台接收机使用 ，四切一开关的作用是将四个高频头的卫星信号合并在一起，供应一台接收机使用。
不常用的开关有二進二出，三進四出，四功分器，八功分器等等。
2.6 线材与F头
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使用普通的75欧姆同轴电缆与英制的F头即可，但是电缆尽量选铜芯粗一些的，质量上乘的。因为同轴电缆超过30－40米以后，传输的卫星信号会出现衰减，而质量上乘的粗铜芯的电缆可以减少信号的衰减。
75Ω同轴电缆和F头的连接方法及应注意的事项
.用刀在距离电缆线端头1．5厘米处，保持与缆线截面垂直，沿圆周方向向里割，割透后向外一挡，线芯就会露出来。然后把F头的空心锥体部分插進电缆线外皮与金属屏蔽层之间，插牢接实后，用细铁丝绑牢，以免使用中脱落。缆线外皮内的屏蔽金属网一定要割齐，不能使网丝和线芯碰到一起，造成短路，线芯伸出F头端口平面3～4毫米，多余的剪掉，否则过长的线芯使F头与别的器件对接后，缆线与F头容易脱解，易造成短路。天线系统工作时，一旦发生短路故障，轻则接收机不工作，严重时会烧毁接收机。

2.7 卫星场强图
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88度中新二号卫星C波段场强（如图）
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卫星场强图是卫星公司提供的此卫星发射到各个地区的信号强弱大小的参考图，对于卫星信号的场强EIRP值，是以“dBW”作为单位，该单位数字越大，表示卫星的发射功率越强，也就是此地接收到的卫星信号越强。目前C波段场强值由边缘到中心波束一般在32至40dBW， KU波段场强值由边缘到中心波束则是42至60dBW。，如果接收地的C波段卫星信号场强值在36－39 dBW，一般就需要选择1.8米或者是1.5米的天线来接收，而场强值超过39dBW的地区，1.2米天线就可以胜任。如果一锅多星接收新唐人还需要选择大直径的天线。如上图就是88度中新二号卫星的场强图，从图中可以看出中国大陆的东北地区和西北地区处于场强值小于39dBW
的地区，所以东北地区和西北地区一般应该选择1.5米或者1.8米的天线来接收新唐人亚太台。
卫星场强图在卫星参数网中就可以查到。如上网搜索卫星参数――选择卫星如88度中新二号――点击C波束即出现此卫星C波段场强图――点击KU波束即出现此卫星KU波段的场强图。另外也可以访问卫星公司的网站以获得场强图。

2.8 常用角度参数的概念

本振频率：是高频头的本振频率。
下行频率：是卫星发射出的信号的频率。
符号率 ：代表了这组频率信号的带宽, 符号率高的可达40000以上,一般能压缩10几套节目,符号率低的如6930,一般压缩1套节目。
极化方式：极化的作用是利用电磁波电和磁同时存在且电场又与磁场互为垂直互相不干扰的特性传送信号，以防止干扰并可以实现频率多用，卫星信号向地面传播时，更讲究极化，如.除去频率上严格控制外，其卫星的上行信号与下行信号极化方式不同，相邻转发器极化方式不同，一个波束与另一个波束极化方式不同等等都可以增加传送的节目数量 。目前卫星下行信号主要有线极化，包括垂直极化与水平极化。圆极化，包括左旋圆极化、右旋圆极化和椭圆极化等。。

极化角：目前我们所能收视的卫星信号大多采用线极化方式传送，可以在同一个转发器中传送两个相互垂直且互不影响的两个信号，通常这两个方向为水平（H）和垂直（V）两个方向，由于位于赤道上空的卫星经度与接收地经度一般并不相同，以及地球曲率的影响，所以卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后极化方向会发生变化，所变化的角度即极化角。通常采用的双极化高频头即与此对应，所以在接收不同的卫星时，要转动高频头，即改变极化角以取得最佳的信号。
例如：需要接收的卫星经度为100度，你所处城市的经度为90度，小于卫星经度10度，就顺时针旋转高频头10度〔面向天线〕。如需要接收的卫星的经度为100度，而你所处位置的经度为110度，大于卫星经度10度，就逆时针旋转高频头10度。极化角应该事先调节好 ，待收到卫星信号之后，再稍作调整，使接收到的信号质量最好为止。

接收新唐人调整极化角时，一般以高频头尾部的0刻度线对准时钟时针两点为基准。但是不同品牌的高频头的0刻度线的标识有一定的差别，所以也可以将高频头的塑料盖打开，向里面看会发现里面有二根铜的细针，靠外侧的这一根垂直于水平面，用来接收垂直的信号，对应接收机输入数据的极化方式方式也是垂直。靠里侧的一根平行于水平面，接收水平极化的信号，对应接收机输入数据的极化方式也是水平。以此状态为基点调整高频头极化角非常准确。如果将高频头旋转90度，靠外侧的垂直探针变成水平状态，这样也可以接收水平信号的新唐人亚太台，只是接收机设置数据时需要将极化方式的水平设置更改为垂直设置。
天线仰角

[image: image13.jpg]


天线仰角是指天线敞开口整体平面与铅垂线之间的夹角，其作用是使天线对准卫星的方向，在实际调试天线的时候，量天线口整体平面与铅垂线之间的夹角作为仰角，非常方便。

天线方位角

天线方位角的作用也[image: image14.jpg]


是使天线对准卫星的方向，在具体计算的时候，有以正南方为0度的，还有以正北方为 0度的，但是计算出的夹角都是天线中轴线与0度线之间的角度 。 
下行频率、高频头本振频率及接收机三者之间的关系.
目前市面上的卫星数字接收机的工作频率多为950-2150Mhz，因此高频头接收的卫星信号与高频头本振频率混合转换后输出的频率必须是在这个范围内。对于KU波段是用下行频率减去本振频率，两者之差就是转换后的频率，必须落在接收机的工作频率范围之内。C波段与KU波段的算法正好相反，是用高频头本振频率减去下行频率。C波段高频头本振多为5150Mhz，比较固定，基本不用考虑这三者的关系。C波段双本振高频头本振为5150Mhz和5750MHz，除特殊情况外也不需要考虑。
第三章  接收新唐人亚太台所需要的器材

完整的一套接收设备包括一面天线，一台免费数字卫星接收机，一只C波段双极性单本振单输出高频头，F头，75欧姆同轴电缆 。

天线的选择需要根据各个地区的不同的情况来购买，如中国大陆东北和西北地区卫星信号比较弱，一般的情况需要使用1.35米、1.5米、1.8米的天线。而1.2米天线可以接收到信号的地区也尽可能的选择一体式天线或分瓣式加厚的天线。

接收机应该选择可以解密的机器，使用方便，另外不能解密的机器一般4切1开关都无法使用。接收机的灵敏度很重要，反应灵敏的接收机在天线接收到微弱的信号时，就能立刻反应出来，非常适合调星时使用。 而有一些反应慢的接收机，接收到微弱信号时，得2―3秒钟才能反应出来，新手使用起来不方便。

高频头一般选择中档次的噪声系数17°k都可以使用，高档的高频头只是在信号非常微弱的地区才有必要使用。 

使用普通的同轴电缆与英制的F头即可，但是电缆尽量选铜芯粗一些的，质量上乘的产品。

第四章  正馈天线一锅一星接收调试新唐人亚太台

4.1 选址
首先，应该知道接收此卫星的天线在你城市的仰角和方位角，根据此角度使用指南针和量角器测量出卫星所处的位置，再判断出来天线应该安装的位置。因为天线与卫星之间不能有遮挡物，所以最好安装在楼房的房顶[image: image15.jpg]


和平房的院内，这样很容易成功。如上图开阔地适合安装天线，下图前方有障碍物不适合安装天线。
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由于各个方面条件的限制，有一部分用户需要将天线安装在楼房的阳台里或者是窗户里，由于新唐人亚太台的C波段卫星信号比较弱，无法穿越玻璃、窗框，金属纱窗等物品，所以一般的情况需要打开窗户接收，或者将玻璃换成塑料薄膜也可以接收。而这种情况就需要更准确的测量卫星的位置，因为卫星信号穿越窗户后必须准确的落在天线上。
4.2 组装
按照安装图安装好天线，各个部位的螺丝需要拧紧。将高频头安装在馈源盘中，位置如右图，一般以高频头尾部的0刻度线对准时钟时针两点为基准或者是按照上一篇基础知识中极化角设置的方[image: image18.png]/’.
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法来简单的设置一下。

将同轴电缆一端与高频头相连，另一端与接收机相连，将AV线一端与电视机相连，另一端与接收机相连，如上图。
接通接收机与电视机的电源后如果连接正确电视机屏幕会显示〔无信号〕。
4.3 接收机的解密

如果接收机可以解密先解密恢复自动搜索功能后再使用，天成机器是任意一个节目频道中按信息键5秒钟，屏幕出现一个对话框按确认图标，卓异机器是在任意画面直接输入数字305518，亚视达机器是恢复默认设置输入密码1270，还有一种是按菜单健后迅速按静音健5秒，这里只是列出几种常用机器的解密方法。
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4.4 计算本地接收此卫星的仰角、方位角、极化角
[image: image20.jpg]



计算出当地接收此卫星的仰角与方位角，按接收机的菜单键－系统设置－对星指导――在画面中输入你所在城市的经度纬度与卫星的经度后――按确认键接收机就会自动计算出接收此星的天线的仰角与方位角。
也可以在天地行论坛下载寻星软件V2.1進行计算。（如上图）
4.5 输入新唐人亚太台的接收数据

按接收机遥控器菜单键即弹出菜单界面－节目设置－增加节目――按确定键，弹出增加节目界面后，用遥控器数字键输入新唐人亚太台 的接收数据：
本振频率.05150，05150。
下行频率：03658（或03655、03656、03657、03658、03659均可）
符号率.03000。
极化方式是水平。
22Ｋ.关。
ＤISEQC.关。
模式 ：免费栏目（免费）。
这时界面底部出现信号强度指示条60%――70%不等，信号质量指示条0%或5%以下，接下来需要调整天线的仰角，方位角，极化角，使信号质量达到最大值。

4.6 根据计算的仰角、方位角、极化角调整天线的角度

使用指南针测量本地接收此卫星的方位角后，按照此角度暂时固定天线底盘。
天线仰角是指天线敞开口整体平面与铅垂线之间的夹角，注意.此角度需要十分准确，使用量角器准确的量出此角度后固定住仰角螺丝。
然后慢慢旋转天线的底盘，调整天线的方位角。注意.旋转的速度要慢，因为有的接收机需要2－3秒钟才能反应出信号来。在旋转的同时眼睛盯住电视机屏幕的信号质量数，当信号质量超过5％时，就是已经找到此星的信号了。为达到最佳的收看效果，还需要手动细致反复调整二次天线的方位角、仰角及极化角使信号质量达到最大值。因为调整完仰角、方位角以后，再调整高频头的极化角，其实就是挪动了高频头的位置，可能就使信号的焦点发生变化。接下来再调整一遍仰角、方位角，会使信号质量达到最大数值。

把小电视等放在锅面的西侧旁边，调试者也位于锅面的西侧（注意.身体别挡着锅面）。伸出右手微调高频头的极化角（改变尾端面水平0刻度线的指向位置，在时钟面2点左右很小范围内移动），细调焦距（高频头在馈源盘上的前后距离），请随时监看小电视，以新唐人的信号质量数值达到最高，并能正常播放为准。极化角、焦距的调整同时進行。

注意.每调整一次后，手臂一定要移开，别挡着锅面，否则卫星信号受阻，得出的数值不是正确的。

4.7 接收电视信号
按遥控器确定键就会出现新唐人亚太台，再進入自动搜索栏目，按确定键搜索下此星的所有节目后即可收看了。

第五章  正馈（偏馈）天线单高频头接收多颗卫星

此方法叫旋转底盘法。此方法的特点是.用一个1.2米或者更大的天线即可以将所有卫星上的节目全部接收下来。另外对于现在已经有天线的人家来讲只需有一块水泥板就可以接收新唐人电视了，此法同时又不影响他看别的电视节目，在不增加成本的情况下可以接收所有卫星上的C波段免费节目。使用的器材.1.2米或者更大直径质量好的正馈锅，如锅的厚度太薄或质量太差，接收中新二号新唐人台有难度。自制一块水泥预制板，在水泥板的四周下3至4个立着的螺栓，螺栓可以预先按底盘的尺寸预埋，也可以在现场用冲击钻打孔从底下向上穿出，但孔底眼要打大一些，以便让螺栓帽進入后使水泥板底面仍然是平的。螺栓与底盘靠的越近越好，这样使锅不容易晃动。（注.几个螺栓的位置很关键，因为有卡子，如果位置不好卡子会挡住底盘上的立柱，使底盘不能旋转。）具体操作方法是.将锅底盘卡入水泥板的螺栓中间，[image: image21.jpg]


在螺栓上安上三角压铁，用蝴蝶螺丝拧上，然后接收调试中新二号新唐人节目，将仰角、方位角、极化角调至最佳位置后固定天线。接下来用电钻在调节仰角的杆侧面打透眼后用铁钉穿上，应选用粗细适当的铁钉，不要留有太大缝隙。接下来在水泥板上做好标记，此时调仰角的铁杆上的标记与底盘上的标记对应的卫星就是中新二号卫星。然后松开压紧锅底盘的蝴蝶螺丝，拔下定位的铁钉，依次用此法调试接收亚洲5号、亚洲3号、中星6B、鑫诺3号，依次的定位打眼固定。安装的时候注意卫星的排列顺序，应该依照卫星经度从小到大的顺序依次调试卫星，这样做好的标记也是有顺序的，也容易记忆各个卫星的顺序。此种方法简单易学，只需先将接收调试好的所有的卫星的节目依次序自动搜索一遍存入接收机，就可以准备收看了。例如现在想收看中新二号上的新唐人电视节目，就先使用遥控器调台到新唐人电视台的频道，这时电视屏幕显示无信号，然后将仰角的定位孔与底盘定位标记对应到中新二号卫星上，电视屏幕上立即就会出现新唐人的电视节目。〔极化角只能调整一次，以新唐人的为准〕。
还有简单一点的做法，首先将一块木板固定在地上，再将天线底盘使用铁钉固定在木板上，使底盘能够自由的旋转，参照上面的安装方法就可以调试出来了。此种方法调星由于天线底盘与地面经常摩擦，使底盘容易生锈腐烂，所以对底盘要做防锈处理或者是在天线底座与地面之间垫上光滑的瓷砖或者是玻璃就会起到很好的效果。在实际的安装中，发现此方法只适合喜欢动手研究的人，一般成年人不喜欢转动天线接收节目。
第六章  偏馈天线一锅一星接收新唐人亚太台

经实测.75厘米偏馈天线在中新二号场强值４２范围内可以收看。
调星时请注意：
1、调星过程中，只要信号质量超过６％以上，即为找到信号的标志，在此基础上细调即可。
2、如果天线倒装，需要在计算仰角的基础上加２０度左右，而正装时需要在计算仰角的基础上减20度左右。不同的锅这个值是不一样的，所以这里有个误差；而计算出的仰角本身也会有个误差；所以最后确定出的天线的仰角的误差范围可以定在正负３度范围之内。比如某地计算仰角是４７度，采用倒装＋２０度应该是６７度，那么考虑误差后，应该是在６４°～７０°。实际调的时候可以每次增加1.5度的差值。比如用６４度仰角扫描一次后，再用65.5度扫一次，依次累加，直至找到信号。

3、有人可能对夹具夹在高频头导波管的哪个具体位置产生疑问。所以调星时你可以将它固定在导波管相对居中的位置即可。也可以自己测试一下具体位置，即把高频头前后轻轻移动并查看信号，根据信号变化情况来确定最佳位置。
4、至于高频头导波管的管口平面应该伸出高效馈源多大距离，这个很关键。百昌精品四极放大高频头O.S222需要伸出１厘米左右，而PBI-1800则是２厘米左右。这个距离不可随意，它对信号的影响比较大，如果很久调不出信号，你应该想到这个地方是否需要小调一下。
5、在没找到信号之前，各处的螺丝都不要拧紧，包括高频头夹具，甚至包括固定高频头夹具与锅的支架的螺丝都要是活动的，便于调整。
6、在目测觉的信号可能会受阻挡时，可以先到开阔地带试调，以积累经验。这时须将KU锅自带的固定支架上的那个螺丝拧紧一点，再把它扳开到合适的位置，就是一个很好用的三角撑，在平地上就可以放的稳了。
7、其实７５厘米的ku锅的确小了点，有些台因信号强度不够，锁不住。如果不受安装场地限制，建议买大锅，正馈锅。
以下是一锅一星的一些接收方案供大家参考.
6.1 方案一75CM偏馈天线单收新唐人亚太台

器材

天线.75CM玻璃钢天线，优点.厚实耐用，不易变形。缺点.太重，安装要特别牢固。

铁皮锅优选75CM中卫偏馈天线，增益高，重量轻；建议不买杂牌，很难保证质量。
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高效馈源.中卫三环高效馈源盘

高频头.高频头选择特别重要，因为75厘米天线接收的信号弱，一般C头，加高效馈源只能收到28%的门槛信号，时而有马赛克。推荐百昌精品四极放大高频头O.S222信号35-38%，PBI-1800-34-36%，超过30%可稳定接收，特别C波雨衰弱，即使下雨也影响不大。
	天线
	价格
	PBI-1800
	C-Band 精品四极放大高频头O.S222

	中卫
	120元
	34-36%
	35-38%

	玻璃钢
	90元
	35-38%
	36-40%


6.2 方案二.90CM偏馈天线单收新唐人亚太台

90CM中卫天线价格较贵，280-300元，但效果很好，用普通C头加高效馈源信号可达45%-48%。用百昌四极放大高频头信号估计在55-60%与120cm正馈天线相当。

	天线
	价格
	普通C头
	百昌四极放大高频头

	中卫
	280-300元
	45-48%
	55-60%

	其它牌
	110元
	35-38%
	45-48%


6.3 方案三.90CM偏馈天线用复合头接收88度中新二号C/KU节目
节目表如下：
	下行频率
	符号率
	频道名称
	卫星波束

	03689
	03000
	亚太新唐人
	C波

	03632
	30000
	富邦亲子频道
	

	12645
	08000
	公视
	KU波

	
	
	行动数位电视
	

	
	
	客家卫视
	

	12638
	02200
	华视IQ台/空大
	

	12642
	24000
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保证新唐人接收的基础上KU信号公视45%以上，华视教育可达50%。

注意：观察中新二号KU波段的场强图（看12页KU波段图），会发现中国大陆的大部分地区都接收不到中新二号的KU波段的信号。所以安装购买天线的时候请先考虑周全。
第七章  一锅多星接收新唐人亚太台

一锅多星原理简介：
一锅多星接收属于一种非正常接收。通常将放置在天线焦点处的高频头称为主收高频头，将放置在偏焦处的高频头称为偏收高频头，主收头接收的卫星为主星，偏收头接收的卫星为副星。偏收的的形成原因是.与主收卫星经度相差不大的卫星也会在天线上经反射后形成焦点，只不过偏离了主收点。偏收卫星形成的偏焦，其主要能量集中在馈源撑杆附近。其规律为.那些经度比主星经度小的卫星它们形成的偏焦在主焦的右上方，经度差越大其偏焦越向右上方移动且距离锅面越近。 那些经度比主星经度大的卫星它们形成的偏焦在主焦的左下方，经度差越大其偏焦越向左下方移动且距锅面越近。偏焦卫星与主星之间经度差越大，天线能利用的有效面积越小，形成的偏焦信号能量也越小，偏焦高频头接收到的信号也越弱。所有的偏焦卫星形成的偏焦近似的位于同一平面之内，此平面近似的与锅面口平面平行。

一锅多星接收卫星信号的方法方案很多，但是基本的原理是一样的，只要学会了一种方案，依此类推，其他的方法方案也就会接收了，下面介绍在中国大陆北方地区信号弱势地区使用1.5米天线一锅四星接收的方案，在此地接收新唐人的难度非常大，学会了此方法以后 ，在信号强势区接收新唐人亚太台，就会非常的容易。有一点需要注意，在主收新唐人的时候，信号质量应该接近50%或者是超过50%才能够考虑偏收新唐人，才容易偏收成功。
7.1 主收亚洲5号卫星

在中国北方地区或者是信号弱的地区一锅多星接收新唐人亚太台电视节目需要使用1.5米或者1.8米的天线。一般情况先试验一下主收新唐人，信号质量应该接近50％或者以上才可以考虑偏收新唐人。
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图 二  

先主收亚洲5号卫星，由于亚洲5号卫星的经度是100.5度，离发射新唐人信号的卫星比较近，所以主收亚洲5号比较容易偏收到新唐人的信号，而且新唐人的信号会很强。而另一侧偏收的另外的两颗卫星的信号也会很强。
参照前面第三部分的调星程序输入亚洲5号的接收数据，调整仰角方位角极化角使信号质量达到最大值后固定天线。在东北的辽宁地区，调亚洲5号上澳门卫视那一组的信号质量一般可以超过40％。
7.2 安装双星夹具

在主收高频头的两侧安装双星夹具  按需要最多可安装3个双星夹具。
7.3 偏收新唐人亚太台
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图 一  

在主收高频头的右侧添加偏收新唐人高频头，使其与接收机连接起来，固定高频头，但是不能固定的太牢固，以松开手以后高频头不动而又可以任意的旋转为标准，高频头的位置依照经验或者是依照实际测量得来的简单的数据设置好， 然后我们在接收机中输入新唐人亚太台的接收数据。如果你安装经验丰富，高频头的位置放好以后，此时信号质量会显示出来大于5%，就是基本有新唐人的信号了，这时眼睛盯住电视屏幕信号质量数的显示，手动细致的全方位调整高频头的各个角度，焦距，一定要有耐心，细微的调整，往往就是某一个动作就使信号质量达到最高值，注意高频头调整完一个方位以后，手离开锅面，不要挡住信号，看信号质量，然后再调整，再离开，直到信号质量调整到最大值。（在东北的辽宁地区，1.5米天线偏收新唐人的信号质量一般可以超过35％，主收高频头与新唐人高频头的中心点的距离是16厘米，主收高频头与6B高频头中心点的距离是24厘米，主收高频头与3s高频头基本就是紧靠在一起）
 在北方地区由于新唐人亚太台电视信号比较弱，有时需要稍微顺时针旋转天线，使天线转向新唐人方向，以增加新唐人的信号质量。但是不要旋转的过大，否则会影响主收和另一侧偏收卫星的接收效果。
天线中间的空洞用铁片盖住也可以增加5％的信号质量。
将高频头的塑料盖取下来也可以增加2％的信号质量。
将信号质量调整到最大值，此时就需要将各个部位固定好，使高频头牢固的连接在天线上。

7.4 偏收另外的卫星节目

在主收高频头左侧安装另外的偏收高频头，将高频头与接收机连接。在接收机中输入亚洲3S卫星的接收数据，仍手动调整高频头，使信号质量达到最大值后固定高频头。
接下来在最左侧的双星夹具中添加高频头，使其与接收机连接起来，在接收机中输入中星6B卫星的接收数据，仍手动调整高频头，使信号质量达到最大值后固定高频头。
7.5 接收机与高频头连接
将接收机与高频头用4切1开关连接起来使用遥控器到自动搜索栏目并按确定键，在画面中将DISQEC更改为 LNB1并按确定键，接收机就会自动将此星的节目搜索后储存。依次将DISQEC更改为LNB2、LNB3、LNB4搜索节目保存后，就可以使用遥控器调台收看了。上图为安装完成后的真实照片。最后固定高频头、[image: image26.jpg]


底盘等各个部位并做防锈、防水、防风处理。
7.6 多星接收
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如果只收看两颗星的节目，接收机与高频头使用2切1开关连接就可以了。
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将接收机与高频头用2切1开关连接好以后，在自动搜索栏目画面中将22K开关更改为关，按确定健自动搜索此星的节目保存，再返回自动搜索栏目画面中将22K开关更改为开，按确定健自动搜索另一颗星的节目保存，就可以使用遥控器调台收看了。
多星接收新唐人亚太台也可以用两面1.2米一体式天线接收，价格相当于一面1.5米优质分瓣天线的价格，还可以两户共用两面天线使用2進2出开关或使用两个2功分器2个22K开关连接。
在信号强势区多星接收新唐人亚太台使用直径1.2米天线也可以。还可以主收亚洲3S、偏收新唐人，中星6B[image: image29.jpg]


。

在实际调试安装卫星天线的时候，遇到过二户共用二面天线接收三颗卫星。一面天线主收新唐人亚太台，另一面天线接收中星6B和鑫诺3号，由于接收地区是新唐人卫星信号弱势区，新唐人卫星离那二颗卫星的距离远，所以需要二面天线接收才能达到满意的接收效果。而在中国大陆的南方地区卫星信号比较强，可能使用一面天线就可以解决问题了。调试的时候，先将这三颗卫星逐个的调试出来，使信号质量达到最大数值后固定住天线，然后在每个高频头上连接一个2功分器，如上图所示，注意；多星多户接收的时候，如果二户或多户同时接收同一颗卫星的节目，就只能多户同时收看这颗卫星上的垂直极化节目或者是水平极化的节目，否则就互相的干扰，达不到满意的效果。要解决这个问题就需要将高频头换成C波段双本振单输出高频头，此种高频头的价格大约在60――80元左右。鑫诺3号和中新二号卫星由于大部分的节目是水平的节目，所以不必换双本振的高频头。
中星6B.水平极化、垂直极化节目都有。
亚洲5号.C波段中文节目全是垂直极化。
鑫诺3号.全部是水平极化节目。

中新1号.亚太新唐人是水平极化。
亚洲3S.中文节目全部是垂直极化的。
从上面常用的卫星节目表中可以看出，多户接收的方案中，6B卫星的节目水平和垂直的都有，需要使用双本振的高频头，其它的卫星基本就不需要更换双本振的高频头。
多星多户接收的时候双本振高频头的本振频率的设置需要注意。在输入接收数据的时候，首先使用05150的本振频率输入水平的节目调星，找到卫星的信号后，按确定键，如果输入垂直极化的节目就得将本振频率修改成05750，然后再调星。最后返回到自动搜索栏目，按确定键就可以将这颗卫星上的所有节目全部搜索下来后保存在接收机中了。
多星接收的时候需要注意中新9b卫星，中新9b据说是中新6B的所谓“备份星”，也就是说中新9b的节目和６B上的节目很多都是重复的。但是这个中新9b可不是为了纯粹的做所谓的应急“备份”用。
中新9b所采用的圆极化高频头和全世界主流通用的C波、KU波高频头划清了界线，达到了完全不兼容的效果。它所采用的接收机更是一大“创举”，该接收机完全与世界主流的接收机不兼容，你别想用别的接收机收中新9b,也没可能用中新9b的接收机收别的卫星节目。而且，既使你打算装两个锅子，采用“多锅多星”的方式收别的节目，也不是那么顺当。因为它的这个专用的接收机根本就没有多星切换的软开关！这意味着你必须用两个接收机，而且到目前为止，还没有找到软切换的方法；换句话说，你等于是用两套设备分别收不同星上的节目，而且，你收中新9B的时候得重新接一次线路，等到你要收别的节目了，又得重新接一次线路。
接收9b有二种方案.一种方案是采用４５厘米的偏馈锅加专
用的圆极化高频头配以中新9b专用的接收机，市面零售价格约３２０元左右。另一种方案是尺寸更小的所谓平板天线，配以专用的接收机，价格略高，约３８０元左右。另外市场有一些山寨版的接收机，在这里也无法确定卫星公司是否允许用户使用，是否合法，所以多星接收卫星节目[image: image30.jpg]


的时候，就不必考虑中新9号了。 
7.7实际安装天线时的经验与方法。

方案一：

应用户要求安装天线接收新唐人，到达后发现用户家已经有一个一米五和一个无法接收新唐人的1米2的废弃天线。用户家有两台接收机，想要两户都能接收新唐人而且还需要能看常人台天气预报，这种情况如果接收6 B分两户就需要双本振高频头，但是不方便购买，就放弃此种方案，因为此地区新唐人和6B卫星信号比较弱，而用户又要求6B所有台都能接收下来，所以一锅多星接收，新唐人效果好6B就差，可能有一些台就接收不到。所以决定用新方案达到用户要求。重新安装一个1米5天线用于主收新唐人，然后接上2公分器分给两个用户，用另一面比较旧的1米5天线，挂上两个高频头接收6B鑫诺3两颗信号比较强的卫星，将6B和新唐人使用22K开关连接，单独给一户使用，将鑫诺3和新唐人的另一根线用22K连接分给另外一户单独使用，成功解决用户要求。如果在信号强地区，也可以两户都安装一锅多星接收新唐人。下图就是安装现场的实拍图片。
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方案二：

用户要求在楼顶安装大锅，一锅多星接收新唐人，進行了实地的观察分析，认为楼顶的风大，在楼顶使用1米5天线安装一锅多星容易被大风摇晃，出现故障，有安全的隐患，同时7楼上下也很不方便，所以决定安装简单的，故障率低的双锅接收的方案，利用一个闲置的75厘米的偏馈天线接收常人的台，一个1.2米的一体式天线主收新唐人。
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我们地区新唐人的信号弱一些，75厘米的天线接收不到新唐人，但是可以接收一些信号强的常人的台，所以使用75厘米的偏馈天线接收鑫诺3号，1.2米的一体式天线主收新唐人。另外发现楼顶是防水层，不能够打膨胀螺栓，所以决定使用水泥浇筑固定天线。图中塑料瓶套住高频头防水的方法非常的实用。
方案三：

应用户的要求安装天线接收新唐人，用户需要新唐人，同时还得有常人的台，中国大陆的台有一些就可以，开始沟通的时候想要给安装双锅接收新唐人，但是用户强烈反对，认为一家安装两面天线过于张扬，需要低调，所以决定使用1.5米的天线一锅四星接收新唐人，主收100.5度亚洲5号卫星，偏收新唐人、亚洲3s卫星、6b卫星，安装完毕以后，只是6B中国大陆的台少一些，因为我地区信号质量弱一些，能够接收到6b一些台已经很好了，信号强的地区就可以全接收。但是因为有澳门台、香港台、新唐人台，用户也很满意，本来也都不想看大陆台吗。
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由于我地区的风大，大锅容易被风摇晃，影响接收的效果，所以用户自己使用木头将大锅的背面支起来，减少了天线的晃动，应该是一种防风的方法。

方案四：

用户要求安装卫星天线接收新唐人以及其他的台，因为此用户看到过其他的用户一锅四星接收新唐人，所以强烈要求安装一锅四星接收新唐人。到达用户家里发现地处树林中，而且新唐人的方向有遮挡物，在地面无法安装，然后上房顶观察测量，发现房顶正好适合安装新唐人，树林也不遮挡其他的卫星信号，于是安装一锅四星接收新唐人，调试完毕后做防风，防锈的处理，象这一面天线用铁丝拉住天线的防风方法就很好用，如下图片在天线的底沿处用砖头支撑起来使天线不自然下沉，也是稳定天线的一个办法，安装完天线以后不太长的时间，用户就找我们维修，说没有节目了，我们去了以后发现天线调节仰角的杆子与天线的连接处有一定的间隙，导致天线被风刮动摇晃，使得各个部位的螺丝都出现了松动的现象，造成信号没有了，我们用一硬物将连接处的缝隙塞紧，然后重新拧紧螺丝，就彻底解决了这个问题，另外建议安装完毕天线以后轻轻的晃动天线，检查一下天线的牢固状态。

还有一锅多星接收新唐人天线的馈源杆的位置也很主要，以这一个天线为例，仔细的观察一下，其实有一根馈源杆是档信号的，最左侧接收6b卫星的高频头的位置就有些太靠近馈源杆了，导致6b的信号不太好，还好用户不喜欢看中国大陆的台，就没有再调整，如果要求严格，这样是不行的。
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以下图片就是现场实拍照片：
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方案五：

相邻的两家一起安装了两个一锅四星接收新唐人的天线，其中一户是自己收看四个卫星的节目，首先安装完毕。另外的一户是要求一座住宅两个房间都接收新唐人，所以就设计一个房间接收全部四个卫星的节目，另外一个房间接收新唐人和亚洲3S卫星的全部水平极化的节目，具体施工时首先将一锅四星接收调试好，从组装天线到调试完毕大约耗时3个小时，然后在新唐人和3S卫星的高频头上分别连接2功分器，分出来两颗线接22K开关后给单独的一个房间。将另外的四根线接四切一开关，连接到另外的一个房间，自动搜索以后将3S的垂直极化的节目全部删除，正好保留下3S的全部中文的节目，安装完毕用户很满意。
方案六：
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今天去给同学安锅，只要一个新唐人，说有室外的小天线接收当地的的电视信号就可以，没有人喜欢看中国大陆的台，考虑到当地的有线电视人员骚扰要求安装闭路电视问题，就在馈线中安装了一个小接头，以增加安全性，安装完毕以后用黑塑料布和黑色的塑料网罩上，外观上基本就看不出来了。
方案七：
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安装的时候用户说家里有闭路电视，就没有安装中国大陆的台，直接安装了新唐人和亚洲3S卫星，安装时仍然主收100.5 度的卫星，然后将天线向新唐人的方向旋转一下，既偏收新唐人又偏收3S，由于不用照顾主收的卫星信号，就可以大幅度旋转天线使新唐人的信号加强，而3s的信号基本还很好，所有的中文台全都接收下来。
但是不论收多少颗星的节目，要想收看真实、客观、公正、美轮美奂的电视节目，请收看新唐人电视台。

第八章  调星常用参数及参数使用方法

8.1 调星常用卫星参数（以下所列均为免费节目）

中新二号88度

本振频率：05150

下行频率：03658（或03655、03656、03657、03658、03659均可）
符号率：  03000

极化方式：水平〔H〕

频道名称.新唐人亚太台

亚洲5号.100.5度

本振频率：05150        05150          05150

下行频率：04149        03820          03766

符号率 ： 11850        27500          06528

极化方式：垂直〔V〕    垂直〔V〕      垂直〔V〕

频道名称：澳亚卫视     沙特电视台      BYU[

亚洲3S   105.5度
本振频率：05150        05150         05150

下行频率：04040        04000         03880

符号率 ： 26490        26840         27490

极化方式：水平〔H〕    水平〔H〕    水平〔H〕

频道名称：美国之音     星空卫视      阳光卫视

中星6B   115.5度

本振频率：05150       05150           05150

下行频率：03706       03807           03840
符号率 ： 04420       06000          27500

极化方式：水平〔H〕   垂直〔V〕       水平〔H〕

频道名称：东南卫视    重庆卫视         遭殃1台

鑫诺3号  125.0度

本振频率：05150       05150          05150

下行频率：03845       04006          04080

符号率  ：17778       04420          27500

极化方式：水平〔H〕   水平〔H〕     水平（H）
频道名称： 广东卫视      辽宁卫视         遭殃1台

8.2 调星时的各参数使用方法 

中新二号:

使用新唐人亚太台调星就可以了。

鑫诺3号卫星.

广东卫视频道信号既强又稳定，全天播放正常，可做为寻星台，先用广东卫视频道寻星，找到卫星后，用中央1台细调，能正常播放时，再用辽宁台细调，不管其能否正常播放，把信号质量调到最高值（此台在弱信号时间段有时不能正常播放）。正常时，辽宁台信号质量达到26%一般就能正常播放。然后别动位置，检查一下中央1台是否正常，要用辽宁、中央1这两个台反复细调（细调高频头的极化角、焦距、及对向锅面的角度），使这两个台同时达到最好效果的位置，就是高频头准确定位位置。

中星6B卫星.

东南卫视这个台信号既强又稳定，全天播放正常，可做为寻星台，信号质量一般都在30%以上。

找到卫星后，用中央1台细调，不管此台能否正常播放，只要把信号质量值调到最高即可（中央1台在弱信号时间段，有时不能正常播放）。

亚洲3S.

用美国之音寻星，找到卫星后，用阳光卫视细调，使其能正常播放，在此基础上把凤凰卫视信号质量调到最高，这两个台要反复细调，使其同时达到最佳，这时就是高频头的准确定位位置。

亚洲5号（100.5）

亚洲5号. 澳亚卫视、中华功夫频道、中华卫视、澳门莲花、澳门卫视信号既强又稳定，全天播放正常，可做为寻星台

　第九章 影响持续稳定接收的各种因素：
一：选址不当

调试安装完毕以后，天线附近经常有人员或者是动物经过，容易刮碰到天线，天线移位以后接收不到台了，应选址在靠边的地方或者是叮嘱用户注意保护好天线不要刮碰到天线。另外选址的时候要注意地面应该是平整的硬实的地面，因为松软的土地一旦遇到雨水就会下沉，导致天线移位而接收不到信号，松软的土地也含有丰富的水分，严重的腐蚀天线的底盘。

二：调试组装过程中失误

组装时各个部位的螺丝要求拧牢固，基本上是要达到拧不动为止，调试完毕以后还要晃动天线，看连接处是否有间隙，如有间隙需要使用硬物塞严实，尤其是一锅多星接收的时候，固定高频头的夹具一定要拧紧，不能有一点的松动。

三：天线固定的不好

安装调试完毕以后，固定天线很重要，首先天线自身的重量就会
使天线有一定的变形，然后在室外风吹日晒，不断的摇动腐蚀，就会使天线严重变形，而导致无法接收信号。
用手电钻在调整锅面仰角的调节拉杆上下杆交接外，打通一个圆孔，穿進一个铁钉，起定位销作用。
应该将天线的底沿垫起来，使天线不自然下沉，然后使用绳索把天线拉住，用手轻轻的摇晃天线看是否晃动，如果不稳定要将其垫好，最后拿石头把底盘的立杆也压住，天线就更加稳固了。如果有条件应该在天线的后面加一道防风的设施。
四：线路受潮进水导致短路无法接收

室外天线系统电路各连接的部位（包括高频头输出端口、卫星切换开关進出端口、功分器進出端口、F头、馈线内芯及屏蔽网丝），在长期的运行中，易受潮生锈，造成电路接触不良，致使卫星节目效果变差，信号时有时无、严重时无信号。尤其对新唐人影响较大（因此台信号较弱）。

如果发生这种情况，别误认为锅面位置变动而轻易调锅，造成不必要的麻烦，一定要先查明原因再动手。如果确认是器件生锈造成的，用细砂纸打磨或用刀刃刮生锈部位除锈，或更换新的F头、馈线就能解决。
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经过实践发现使用塑料瓶套住接头防水的方法非常实用，优于其他的方法，包括在室外的各种开关，也使用塑料瓶套上防水，套开关的时候注意一点，要使开关的位置高于馈线，不要让馈线上的水顺着馈线流到开关里。

五：雷击

打雷的时候容易毁坏设备，在打雷时应断开馈线
六：电视制式

当电视制式与接收机的制式不符的时候，画面会出现异常，抖动滚动无法收看节目，此时调整接收机中的电视制式栏目，使画面稳定。
   第十章安全接收新唐人的几种方案

近日与一名同修切磋接收新唐人，同修说“我以前安装过新唐人，放在屋顶，可是邪党警察经常来我家骚扰，我们收看新唐人，不想让来骚扰的邪党人员知道，就把新唐人天线拆了，如果搞技术的同修能够研究一种方法，能够保证随时可以控制节目，想推广接收新唐人的时候就打开开关接收，看到有闲杂人员就关闭新唐人的开关，转换到常人的台上，而别人在卫星接收机中又找不到新唐人的节目，这样就可以保证安装推广新唐人的同修的安全问题。

就象上明慧网使用自由门一样，在技术上给接收新唐人的同修一个安全的保证，同修才能够放心接收推广，这里不是说安装新唐人犯法，在法律上讲中国公民接收境外的卫星电视节目是合法的。但是毕竟现在还有不明真相的人与坏人在搞迫害耍流氓，而是我们搞技术的同修应该想到这一点，安全的问题在中国大陆还是不能忽视的。
下面介绍几种安全接收新唐人的方法：

1：隐蔽接头

安装一种活动接头，就是闭路电视用的那种活动接头，很适合我们这种安全的模式，具体操作就是接收到新唐人以后，在新唐人高频头与接收机之间的馈线上接上活动接头，将接头放到隐蔽的地方，可以告诉用户，打雷天气可以断开天线，防止雷击，如果邪党干扰接收卫星节目，可以事先断开接头，在接收机中就没有任何节目了，或者单独断开新唐人的馈线，电视中就没有新唐人的信号了。
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上图就是安装活动接头的实物图解。需要说明这个活动接头一般情况在电子元器件商店有售。还可以购买闭路电视接线时使用的连接头，但是是公制的F头，需要另外购买。
2：在接收机中删除新唐人的节目
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每次看完新唐人的时候在接收机中删除新唐人的节目，下次看的时候再从新把新唐人的台搜索出来。下图就是实拍删除新唐人台的步骤：（此删除方法只是多种接收机中的其中一种，其他接收机大致相同）
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3：恢复默认设置
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可以将接收机恢复到出厂状态。（不过一般的接收机默认的都是中星6B、鑫诺3号，），此时接收机的默认卫星的节目应该能正常出现,就没有新唐人的节目了。下图就是实拍恢复默认设置的步骤：
4：选星接收机的使用方法
有些接收机是按星管理节目的，遥控器上有选星键，这样的话，有好处也有不好处，好处是不同的卫星的节目表是隔离的，按下遥控器的上下键只能找到这颗星上的所有节目。不好处就是切换不同卫星的节目时，得先切换卫星。在这种接收机下，如果有异常情况，直接在卫星设置中，删掉要删除的卫星或者是这颗卫星上某个节目，则对应的节目就没有了。或者此时按下选星键，选择不同的卫星，这样其它卫星的节目就看不到了。下图就是实[image: image43.jpg]
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拍选星接收机设置的步骤：
5：修改接收参数

在接收机中新唐人界面上修改接收的参数，按照自己的习惯修改参数。修改后接收不到新唐人台就可以。

然后记住修改前的参数，想看新唐人的时候再改回来。
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第十一章  卫星接收和安装器材的选购

11.1 上网查询，有三种方法 
3.1.1.直接网络搜索,在百度.baidu.cn 或goole网站.www.google.com查，比如查找北京地区销售卫星器材地点 ，可输入 "北京卫星器材" 或 "北京卫星天线" 或"北京ku高频头" 等，就会查到很多销售信息。 
3.1.2.直接去大型交易网站，比如 :

淘宝网.www.taobao.com 
阿里巴巴.china.alibaba.com 
易趣.www.ebay.com.cn 
在网页搜索栏中输入关键词，比如“卫星电视” 、“ku高频头”、 “卫星天线”、“卫星电视接收机”等等，会查询到很多网上商品价格和介绍。网上交易要注意骗子,但一般卫星电视这类骗子好像极少,可能这个知识专业一些,骗子懒的学,价格也低,最多几百元不值的骗.如果担心先款后货不放心,可以采用支付宝方式交易.这些交易网络上的东西不一定便宜，可以适当侃侃价格。
大家网上购物要注意，一定要商家用支付宝账号支付，不要直接汇款到商家的银行账号里，以免受骗。
 支付宝网站.www.alipay.com，大家可以去熟悉一下网上购物的流程，以免受骗。 
一般各城市的电子市场都有的买，多问人就知道哪里有的买。
3.1.3.最便宜的和信誉最好的还是到国内卫星论坛上找一些卫星爱好者个人出售的二手器材或新器材，很多的。这就需要较高的搜索技巧或时间了。 
11.2 直接上当地寻找购买渠道
一般省会城市都有电子器材批发商城，比如电视机、音响、电子元器件等或电器批发市场，卫星电视接收器材多集中在这些商城。要多打听、勤问，没有问不到的事情。因为大陆各地卫星电视器材竞争很激烈，商家都集中在一起拼价格、抢市场。目前国内卫星电视器材市场非常火热，说明需求巨大。现在各地小城市都上省会城市电子器材批发商城批发，進卫星天线各种器材，基本各小城市都有销售卫星器材的商家，只是价钱略高。
11.3 如何选购天线
在中国大陆高档的天线基本就是中卫牌，其质量是无可挑剔，只是价格高一些，一般的安装用户不容易接受。而一般的中档次产品牌子非常多，就是同一厂家也出好几个品牌，各地经销的也都不一样，所以无法具体介绍哪一种品牌。
下面介绍部分省会城市一级代理那里得来的价格.（参考价格）
1.2米一体卫星天线；价格.（40--60元左右）

1.2米分瓣薄正馈卫星天线；价格.（40--60元左右）

1.2米分瓣厚正馈卫星天线；价格.（60--90元左右）

1.35米分瓣厚正馈卫星天线；价格.（90--110元左右）

1.5米分瓣厚正馈卫星天线.价格.（100—140元左右）

1.8米分瓣厚正馈卫星天线；价格.（超过200元）

45厘米偏馈锅.玻璃钢材料与钢材料两种价格（40—60元）

60 厘米偏馈锅.玻璃钢材料与钢材料两种价格.（50—75元）

75厘米偏馈锅.玻璃钢材料与钢材料两种价格.（60----100元）

0.9米偏馈锅；（价格.180元----200元）

11.4.接收机的选购
在中国大陆免费的卫星接收机比较常见的有4种品牌；天成，亚视达，卓异，同洲。（价格.60—100元左右）。而其它很多品牌的机器的主板与这几个品牌的主板是一样的，所以都大同小异。还有一些其他品牌的接收机在这里无法一一介绍了，但是购买的时候需要尽量选择可以解密的机器。

11.5 高频头的选购

需要选择普通C波段双极性单本振单输出高频头，价格.15---40元/个，高档C波段双极性单本振单输出高频头以百昌，PBI牌常见，价格.（50---100元）。

Ku单本振高频头. 百昌OrbSat（价格.25元） 

Ku双本振高频头. 百昌OrbSat，普斯（30元左右） 

11.6 电缆线

商店里卖的普通的75-5同轴电缆与英制F头即可。（价格.60元/100米，质量好的线） 

11.7 F头 

F头. （价格.200元/1000个，普通的）

11.8 开关

价格.22K （6元/1个） 四切一 开关（16元/1个）

11.9 功分器 
价格.2功分器 （6元/个） 四功分器（２０元/个）
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11.10 安装调试时使用的设备工具
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经过实践总结调试天线时应使用灵敏度高的接收机， 因为调试的时候往往信号质量的变化很小，反应慢的接收机就很难找到信号的焦点，所以我们调试的时候都使用亚视达和卓异的接收机，但是现在不太好买这两种牌子的接收机，调试完毕以后都给用户天成的接收机，天成的接收机的稳定性还可以，而且经销商非常多，适合调试好信号以后使用。

现场调试的时候各种工具配件要携带齐全，在初期安装天线的时候往往因为一些小配件没有带来影响安装，所以在安装出发之前首先检查工具配件携带是否齐全。

器材类：天线、接收机、高频头、馈线、F头、双星夹具、各种规格备用螺丝、遥控器电池、以及固定用的铁丝、常用的开关功分器等等。

工具类：小电视，调试专用接收机、加长的电源线、螺丝刀十字一字各一把、钳子、电工刀、壁纸刀、M8、M10、M12、M14的插口扳手、套筒扳手，电钻等等。指南针 、量角器（中心部拴上线，线的底部有铅坠，尽量选大量角器）电锤、手电钻、角磨机、膨胀螺栓（质量要保证）。
第十二章  双星夹具的制作

[image: image49.jpg]


双星夹具的品种很多，从商店里购买的成品双星夹具使用起来不十分的方便，主要是不能全方位的旋转，不能任意的加长缩短，使调试双星的难度加大。所以制作此种套管双星夹具，使用起来非常的得心应手，另外还有几种双星夹具也很实用。但是商店里购买的成品夹具也是可以使用的。下图为双星夹具的图片。
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第十三章新唐人使用中新二号卫星以后中国大陆原新唐人亚太台用户的调试接收方法
二 零一一年八月四日新唐人亚太台登陆中新二号卫星以后，新唐人亚太台原用户需要稍微顺时针转动一下以前接收中新一号天线的位置，就是方位角要动一下，以及高 频头的极化角稍微逆时针动一下，有的还需要向外拔出来一点，而仰角基本不用动，但是在换星以后的实际调试中发现有的天线就是得调试仰角，但是这不是说普遍的所有天线都得调整仰角，这个问题的实质是这面天线以前就调整的不好，仰角就不对，调整天线的各个角度时，一定要注意幅度要小，一般都是动零点几厘米，看不行再动。
节目的参数将有一些小的变动，下行频率由原来的03689MHZ改为03655----03659MHZ,其余的所有参数都没有变化。
第一：
如果你只是单个高频头接收新唐人一个台，或者是只接收中新一号这一颗卫星上的节目，就可以采取以下的方案尝试接收到新卫星的新唐人节目。
可以这样，按遥控器菜单键——节目设置——增加节目界面——输入接收数据
本振频率：05150 05150 
下行频率：03655（或者是03657、03658、03659都可以）
符号率 ：03000，
极化方式：水平。
22Ｋ ：关、开均可。
ＤISEQC.：关
模式 ：免费栏目（免费）。
数 据输入完成以后去稍微向西方向转动天线，就是按照顺时针的方向稍微转动天线大约0.5厘米，在转动的过程中看屏幕中信号质量栏目中显示的数字，以信号质量 达到最大为止，然后再稍微的逆时针转动一下高频头，再看信号质量的显示，也是以信号质量最大为准，一般情况信号质量超过27%就可以流畅收看了，然后按确 定键就可以保存新唐人这个台了。
第二：
如果你的天线安装了两个高频头使用22K开关连接，就需要这样设置：
首先在新唐人的节目频道中按下信息键，（无论是否有节目都可以）看界面中的22K设置是开还是关，记好以后退出。按遥控器菜单键——节目设置——增加节目界面——输入接收数据
本振频率：05150 05150 
下行频率：03655（或者是03657、03658、03659都可以）
符号率 ：03000，
极化方式：水平。
22Ｋ ：关（或者是开，以刚才从信息界面中记好的为准）
ＤISEQC.：关
模式 ：免费栏目（免费）。
数 据输入完成以后可能需要动高频头的位置，一般是把接收新唐人高频头的双星夹具稍微的松开一点，使高频头可以动但是还不能动的太厉害，放手以后高频头还可以 在那个位置不动，然后上下左右稍微动一下高频头，也是看屏幕中信号质量数的显示，如果信号质量能够超过27%，基本可以收看了，然后按确定键保存新唐人以后就可以继续收看了。最后固定好高频头的双星夹具。因为这种调试有一定的难度，非专业的用户只能够试验一下，如果不成功可以找专业人员调试，或者是由于信号质量降低后而接收不到新唐人。

第三：
如果你的天线安装了多个高频头使用四切一开关连接，就需要这样设置。
首先在新唐人的节目频道中按下信息键，（无论是否有节目都可以）看界面中的ＤISEQC设置是LNB多少（或‘端口1--4’），记好以后退出。
按遥控器菜单键——节目设置——增加节目界面——输入接收数据
本振频率：05150 05150 
下行频率：03655（或者是03657、03658、03659都可以）
符号率 ：03000，
极化方式：水平。
22Ｋ ：关或开。
ＤISEQC.：以刚才在信息界面记好的为准
模式 ：免费栏目（免费）。
数据输入完成以后的调试请参考上面‘第二’后面部分。

第四：
选星的接收机使用方法：（包括双模机）
直接按F3键，首先出现“6B"卫星，按音量键，开始选择卫星，（双模机需要先切换到‘DVBS模式’，然后把‘亚洲3S’、‘中星6B’或鑫诺3C的转发器参数修改成新唐人的新参数05150 05150 03655 03000 水平，然后去调整天线，待信号质量达到27%以上就可以直接按”OK",开始使用“单频搜索”。）
例 如一款双模机：菜单--参数设置--转发器参数设置，输入参数后去调整天线，待信号质量达到27%以上就可以直接按菜单--保存--菜单--搜索节目-- 单频点搜索。如果使用四切一开关：菜单--参数设置--天线参数设置--ＤiSEqC（参考上面‘第三’）；需要注意‘艾雷特’双模机显示信号质量85% 是不准确的，不能使用这种机子调试。
有的接收机，需要在此之前，先进入转发器设置，或天线参数设置，把新唐人参数设置好，去调整天线，待信号质量达到27%以上，按“OK",点“菜单”选择保存，在进行上面的搜索。
因为接收机的系统很多，每个牌子的设置都不太一样，但大同小异，相信大家都有自己熟悉的接收机，应该不是很难。
另外，一些08年的旧接收机，更好操作，直接“增加卫星节目",修改成新唐人的新参数，直接搜索，即可。

第五：
如果对接收机的使用很熟悉的用户，也可以这样来修改参数，但是一定要注意不要把界面中的其它参数改动了，那样就接收不到新唐人了。
开 接收机-----调到中新1号新唐人频道-----按“菜单”------按“节目设置”---- “节目参数设置”------选择“修改节目参数”--------在界面中使用遥控器直接修改下行频率，方法是把光标移到下行频率的数字处，直接输入 03657------按“确定键”保存。
有的接收机是按菜单---按转发器设置---按节目参数设置------修改节目参数后确定即可。
如果本地信号质量很好，就会直接出现中新2号新唐人节目，如果信号质量很低，需要再按照以上的调试方法详细调锅。
（全文完）
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仰角测量方法一. 找根直杆紧贴锅面的最上点和最下点,量出直杆的仰角即可。
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图为一锅多星接收新唐人亚太台多种方案的图片








自制双星套管卡具.套管卡子是用一段直径14毫米和一段16毫米铁管组成，将粗铁管一头用角磨机的薄砂轮片切成四半，套上标准件商店买的紧固小卡子即可。
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For leasing of ABS-1 transponder,
please contact our Transponder
Lease/Broadcast Product Division.

ST-2 Satellite

(Pre-launch Capacity Sales On Now!)

For advance transponder booking at early bird rates,
please contact our Transponder Lease/Broadcast Product Division.

ST-2 satelite will have a combination of C and Ku band extensive footprint that will
cover the Middle East, Central Asia,Indian sub-continent and South East Asia. Apart
fromits high powered beams, it will also offe excellent cross strapping capabilies
among diferent regions.

“ST-2is animportant part of SingTels vision to transform the way our customerslive and
work. It enhances our ability o offer businesses, such as shipping companies and
Direct-To-Home (DTH) operators, a one-stop Infocomm Technology (ICT) experience that
will empower them to stay ahead of the competition. Even before s launch, more than
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Executive Vice President of Business. SingTol Press Release: 2 Dacembar 2008 -
SingTel-Chunghwa joint venture awards 55200 million contract to build ST-2

ST-3 Satellite

For advance transponder booking at early
bird rates, please contact our Transponder
Lease/Broadcast Product Division.

For further information, please contact
Transponder Lease /Broadcast Product Division
Tel: + 65 6838 8932/ +65 6838 2529 Fax: + 65 67350705
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