佳能ip4200系列手工加墨教程

墨盒的结构图示 

A、体积 

佳能分色独立式墨盒除5BK颜料黑色墨盒上宽为21毫米外，其余4色的墨盒上宽都是约12毫米。墨盒下部比上部略窄，墨盒长度约为68.5毫米，高度约为44毫米（含出墨口）。 

B、前后仓 

墨盒分为前后两个仓，墨盒底部有孔相连； 

C、前后仓作用 

墨盒前仓填充有海绵而后仓为空，墨盒前仓实际为墨水的缓冲仓，而后仓是储墨仓。 

D、前仓 

前仓除了内部填充有海绵外，墨盒上面有通气孔下面有出墨口。 

墨盒前仓上部的通气孔通过贴纸下面的暗槽从墨盒最前面的出口与外界接通，新墨盒出厂前用一密封条将其密封，使用前需要将密封条撕掉。 

墨盒前仓下面是出墨口，出墨口内部有高质量高密度的木棉，不至于使墨水迅速的流出。 

E、后仓 

后仓又叫储墨仓，是一个除底部有孔与前仓连接外，其余都处于封闭状态。在后仓的最后，还有一个导光柱，使芯片上面的亮光直接照射到墨盒顶面来，形成一个光柱。 
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墨盒结构 

填充 

1、只能填充墨水到后仓 

通过了解到墨盒的结构，我们就清楚了墨盒的后仓才是储存墨水的地方，前仓虽然有海绵，可以吸附一定量的墨水，但海绵体吸附的墨水毕竟有限，墨水多了就会下沉并从出墨口漏出来。 

后仓只有底部有个小孔与前仓连通，其余处于封闭状态，即便就是满仓的墨水，也不会从出墨口漏出来，所以，补充墨水最好就直接补充到后仓中。 

2、填充孔 

但是处于封闭状态的后仓如何填充墨水进去呢？当我们把后仓上面的贴纸撕掉后发现了一个处于封闭的孔，原来这个孔是生产墨盒过程中注墨的孔，使用完后又用珠子将其密封好了。 

如果把这个珠子捅进去，那么填充墨水的孔就有了，就可以直接从这个孔进行填充。 

3、密封填充孔 

如果把这个珠子捅进去就可以从这个孔填充墨水，但是问题也就出来了：之所以墨盒装满墨水而不漏，原理是墨盒后仓的封闭，现在有了这个孔，那么你填充多少就会漏掉多少，所以填充后必须对这个孔再次进行密封，而这个密封要求是严格的，必须绝对的能密封而且下次填充又能打开。 

这个孔直径约4.5毫米，采用胶带粘贴来密封是不行的，目前多采用硅胶塞子来密封，一是可靠、二是又能方便的拔除出来再次填充墨水。 

提请注意的是对这个孔的密封必须是有效，如果打印中这个孔的密封失效，那么墨水会流出直接导致打印机的损坏。 
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制造过程中注墨的孔 

4、临时密封出墨口 

当从后仓填充墨水的时候会从墨盒出墨口流出墨水，只有将填充孔密封后漏墨才会停止。为了防止填充墨水的时候的漏墨问题，应当在填充墨水前对出墨口进行简单密封，一般有两个办法： 

A、使用保护盖 

新墨盒未使用前都有一个保护盖对墨盒出墨口进行密封，如果这个盖子你并没有丢掉，那么就可以用这个保护盖对墨盒出墨口进行临时密封，为了防止保护盖的脱落，可以使用橡皮筋将其与墨盒捆绑，填充满墨水并将填充孔密封好了以后才取下保护盖。 

B、用套上塑料袋的手指头密封 

如果墨盒出墨口保护盖早已经不知去向，那么也可以采用套上塑料袋的手指头来实施密封，也就是用手指压住墨盒的出墨口，待填充满墨水并将填充孔密封好了以后才可以将手指移开。 
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使用保护盖防止填充墨水的时候漏墨 
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手指压塑料袋来临时封闭
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