大陆部分地区接收韩星五号新唐人实例
10月19日，新唐人电视增加了向亚洲地区的卫星播出频道，通过东经113度韩星五号（Koreasat-5）上的Ku波段向韩国，日本，菲律宾，台湾，和中国大陆部分地区播出。覆盖中国大陆北京，天津，上海，东北三省和沿海等城市，信号稳定，容易接收。新的频道通过45-90厘米的小锅就可以收看到。
接收的具体参数为：

本振频率 ：

单本振高频头设为11300；

双本振高频头设为10600或者10750（根据实际参数设置）

下行频率 ：12514

符号率 ：02550

极化方式：垂直

注：各地极化角有差异，实际调试时，建议先把F头指向时钟时针四点半或者十点半位置（如果接收机极化方式设置水平时，F头指向七点半或者一点半的位置），找到信号后再细调。

22K 开关：

使用单本振高频头时22K设置开、关均可；

使用双本振高频头时22K需要设置成开，也有设置成关的，但是很少见。

模式 ：免费

具体各地参数请看：

中国大陆接收韩星5号(Koreasat5)天线调试参数一览表（http://ntdtv.com/xtr/b5/2011/10/20/a605607.html） 

东亚地区接收韩星5号新唐人信号参数一览表（http://ntdtv.com/xtr/gb/2011/10/20/a605611.html）
下面是成功接收的实例，供同修在调试时参考：
一、单收韩星5号实例
（一）浙江60厘米偏馈锅
前两天调试不成功，向内找，发现自己欢喜心太强，调整心态后，静下心来好好复习以前接收W5的相关资料，第三次很快找到韩星五号新唐人信号，现介绍如下：
1．使用的器材 
（1） 旧的60厘米偏馈锅一个（不知名杂牌）
（2） 免费接收机：同洲3188c系列之“迷你星”
（3） 旧的单本振KU型高频头1个：百昌0.S525型
（4） F头 若干个
（5） 质量好的75Ω电视馈线若干米 。
2．调试方法 
(1)室外环境，前方无任何物体阻挡。
(2)接收机与电视连接设置参数后，按确定键保存并关机（此种设置方法适合没有小电视的会员）。
(3)接收机带到室外，安装好天线，把天线、接收机、高频头连接好，先调好极化角，我地极化角为-12度，首先对准0度，高频头上标有UP（向上）字样，箭头所指锅面12点为0度，面对锅面逆时针旋转12度，此时F头指向锅面大约4：00时钟时针所指方向，再调方位角，大约南偏西10度，然后调仰角，打开电源，遥控接收机，接收机信号质量在2-5%范围波动，本地软件计算仰角为53度，头两天按这个角度，一直调不出信号，后来把仰角降到30度左右时，信号质量突破5%，在5-6%之间波动，有时可到11%，此时知道快找到韩5了，于是固定仰角约30度，（注：与有关资料提示相符，偏馈天线正装的时候实际仰角要减去20-25度），细调极化角，信号质量迅速变大，高达72%，固定，调星成功。
测试时间：2011-10-25 
（二）吉林地区60CM偏馈锅
使用器材：高斯贝尔接收机 单本振高频头 亚视达（几年前的老接收机）
天气： 阴
地点：四楼阳台，窗口处，
信号强度 ： 76
信号质量：35 
图像清楚，稳定接收。 
本次调试信号质量低是因为，调试过程没有支架，只是手持锅面，来回晃动来接收，方法是用指南针先确定好本地的天线方位角，再慢慢调节仰角。心态稳定才能调出来。
（三）哈尔滨地区90CM的偏馈锅
用原来接收W5的设备（90CM的偏馈锅，双本振高频头，高斯贝尔接收机)调试接收韩星5号的节目，但几次都没有成功。后来找了一个专业人士帮我调试，他没有用原来双本振的高频头，用了一个单本振的高频头和他的接收机，很快就收到了信号。但换成我原来的高斯贝尔的接收机后，就又收不到信号了。
调试过程中，天线仰角、天线偏角、高频头极化角（F头指向3点多的位置）并不是很精确的时候，就可以收到信号。如果一点信号都收不到，就要考虑是不是高频头或接收机有问题。
调试时没使用新唐人电视台的参数。接收机经过自动搜索后，显示新唐人电视台的参数是：
本振频率11300，下行频率12516，符号率2540，极化方式垂直。信号质量在80%以上。
测试时间：2011-10-31
（四）华北北部,华达玻璃钢75厘米KU锅
百昌KU双本振高频头.，百优寻星仪，成功调出韩星五号新唐人总台，.信号质量为62%。
测试时间：. 2011年10月22日
（五）吉林中部，60厘米偏馈锅
天成接收机，。60厘米偏馈锅，信号质量达到50。三威75厘米偏馈锅，信号质量达到80，均可以流畅收看。
测试时间：2011 年10月23日
（六）黑龙江佳木斯
75厘米锅安装成功，信号强度和信号质量均为85。
测试时间：2011年10月21日下午5时
（八）河北沧州地区，杂牌６０厘米偏馈锅
普通双本振高频头（09750－10600，以前接收w5卫星的高频头），卓异F2250接收机，天线，F头。
参数：天线仰角：24度左右（如图）天线方位角：南偏西6.16°
极化角：基本水平（如图）
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（九）辽西地区，60厘米的偏馈天线
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2011年10月28日，东北辽西地区，已经接近内蒙，在东北算是信号质量比较弱的地区，实地测试接收韩星五号新唐人的情况。
（1） 使用45厘米的杂牌偏馈天线，KU波段单本振高频头。
输入韩星五号新唐人的接收数据。然后调整各个角度，使信号质量达到最高，只有30%，无法正常的收看。
（2） 使用60厘米的偏馈天线
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输入韩星五号新唐人的接收数据，然后调整各个角度，信号质量达到60%，可以流畅的收看新唐人。
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（3）使用1.2米的一体式正馈天线主收韩星五号新唐人。
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输入数据，然后调整各个角度，信号质量最高达到65%，可以流畅收看。
（十）河北石家庄市，75厘米天线
信号质量达到60以上，以前接收欧卫的KU天线设备都可以用上。亚太新唐人需要1.5米天线。两个新唐人台平时演的节目不一样。 
本振频率为10600。
下行频率为12514MHZ。
符号率02550KSYB/S。
极化：水平
视频：3601
音频：3604
时钟：3601
 二、一锅多星
（一）河北北部，一锅三星
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125度中星6A加113度韩星5加138度亚太5号一锅三星接收新唐人
1.2米中卫六瓣锅。主收125中星6A，西侧偏收138亚太5号KU波段，东侧偏收113新唐人成功。
测试时间：2011年 10月
（二）河北北部，一锅二星
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88度中新2号+113韩星5号新唐人
1.2米六瓣锅，主收88度新唐人亚太台，偏收113度新唐人总台，113上的新唐人信号质量45（百优寻星仪），二个高频头中心距离26厘米。
测试时间：2011年 10月26日
（三）华东地区-山东，一锅二星
使用成品三星夹具1米2一体锅主收中六偏收韩五成功。
1，主收115.5度中星6B，加五根馈源干（东侧除外，用来安装韩五），防止偏收后KU头重力影响中六正常接收；
2，站在大锅东侧，把夹具套入中六高频头，韩五导波管的下管头部倾斜向中六高频头；
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3，去掉KU头的盖子，把导波管插入KU头，上紧螺丝，转动KU头时，白色套头也会转动，调试很方便；第一次偏收韩五新唐人总台信号强度61，信号质量高达60（36就可正常播放）；由于第一次没有多加馈源干，导致中六高频头偏，许多国内台接收不到。第二次多加2根馈源干，中六正常接收后，再偏收韩五新唐人，夹具最东侧加一根馈源干再加强固定，信号质量也达到48，正常播放。
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4，二切一。中六头接22K 关，韩五接22K 开， 至此用时2小时，1米2一体镀锌锅主收中六偏收韩五接收成功。
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测试时间。 2011 年 10月24日
（四）辽西地区，一锅二星
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2011年十月二十八日，东北辽西地区，已经接近内蒙，在东北算是信号质量比较弱的地区
1、使用1.2米的一体式正馈天线
主收6B卫星偏收韩星五号新唐人
输入6B卫星福建东南台数据
本振频率：05150 05150
下行频率： 03706
符号率：04420
[image: image15.jpg].{.%\.

b= =

w e



极化方式：水平
高频头0刻度指向水平线的位置
调整各个角度，信号质量达到70%，可以流畅收看。
然后将接收机与接收韩星五号的高频头连接，输入韩星五号新唐人的接收数据
将接收新唐人的KU波段高频头紧靠到主收高频头的左侧，然后慢慢的调整高频头的各个角度，同时眼睛盯住接收机信号质量数的显示，将信号质量调整到最大值，发现只有接近20，无法正常收看。
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经研究发现，原因是新唐人的焦点与6B卫星的焦点太接近，所以采用新方案，在接收6B卫星的状态下，将天线向东方旋转，就是逆时针旋转，同时眼睛盯住接收机信号质量数的显示，当信号质量下降到56%时，停止旋转，固定天线，此时的状态下并不影响6B卫星的节目接收，但是新唐人的信号焦点就离主收的高频头远一些了，然后接着调整新唐人的ku高频头，信号质量达到44%，可以全天流畅的收看新唐人了。最后把高频头固定好就可以了。
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2、使用1.5米的分瓣正馈天线
主收6B卫星偏收韩星五号新唐人
输入6B卫星福建东南台数据
调整各个角度，信号质量达到85%，可以流畅收看。
然后将接收机与接收韩星五号的高频头连接，输入韩星五号新唐人的接收数据
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将接收新唐人的KU波段高频头紧靠到主收高频头的左侧，然后慢慢的调整高频头的的各个角度，同时眼睛盯住接收机信号质量数的显示，将信号质量调整到最大值，发现只有接近30，无法正常收看。
然后使用旋转天线的办法后，接着调整新唐人的ku高频头，信号质量达到58%，可以全天流畅的收看新唐人了。最后把高频头固定好就可以了。
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3、高频头的固定方法
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如果不容易购买到现成的韩星五号双星夹具，以下的方法使用起来是比较方便的。
4、高频头加装导波管
实验了一下，发现并不能增加信号质量，但是可以在一锅多星的时候使用，可以起到使两个高频头的焦点缩短的作用，我这个导波管是自己制作的，买了一根不锈钢的管子，当时是拿着高频头去实验哪个管子适合就买那个，标准是把高频头的外盖拿下，哪个管子塞进去正好没有一点点的间隙，就可以了，管子的具体直径大约是超过2厘米，由于不同的高频头可能尺寸也不一样。
（五）吉林地区，一锅双星
器材：1.5米多瓣状正馈天线一面，接收中星6B的高频头一只，ku双本振高频头或KU单本振高频头一只，接收机一台，22K开关一个，接头馈线若干。
主收115.5度的中星6B，仰角：38度 方位角：南偏西16度 极化角：-11.30度 。 中星6B 的节目正常接收后，進行下一步，开始接收韩星5号上的新唐人电视节目，在接收机中输入参数：
接收方法，手持KU头保持极化角（我这里是-14度），面向大锅，在C头的右侧很近的地方慢慢的晃动，一会的工夫信号就可以调试出来。调试好后，用夹具固定，再接上22K切换开关。这样我们就实现了一锅双锅。再结合我们以前安装88度的中新二号卫星天线的经验，实现一锅四星还是有胜算的。
一锅四星的排列顺序如下：面对大锅，从左到右依次是：偏收125度的中星6A＋主收115.5度的中星6B＋偏收113度的韩星5号＋偏收105.5度的亚洲3S， 
也可以根据当地地理位置，合理安排一锅多星的位置，实现一锅双星、三星、四星。
在我们地区，据有经验的安天线的人士说， 直径1.5米正馈大锅可以实现一锅四星，当然包括韩星5号在内。如果找他们调试，一锅四星的安装调试费是150元，自己购设备。测试时间：2011年十月二十六日
附：韩星5号KU波段场强图和各地接收参数

1、韩星5号KU波段场强图
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2、中国大陆各地接收参数
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