
原子印章刻章方法图解
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原子印章制作简单，一、二小时即可刻制一个；一次注满印油可多次使用，不用印台，携带方便；成本几元钱。可以在水泥墙面使用，也可以用来印制小粘贴。
一、材料工具
1、原子印章垫
原子印章垫（以下简称印章垫），可到印章章料店或较大的刻章店购买
，20元左右，尺寸约24×22×0.8cm，一张印章垫可做十几个印章（根据印章壳大小）。一种是不分层的印章垫，一种是双层的，下面以双层为例介绍。
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2、原子印章壳
原子印章壳3～5元/个，可到印章章料店、刻章店购买或订购。若买不到现成的原子印章壳也可以自己制作印章壳（见附录2）。
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3、原子印油
原子印油，印章章料店、刻章店或文化用品商店有售，每瓶1元左右。
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4、复写纸
超市或文化用品商店有售，一张几角钱。
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5、电熨斗
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6、刻刀
自制软刻刀和硬刻刀
需要的材料：

 eq \o\ac(○,1)剃须刀片（吉列刀片或犀牛刀片），超市有售，一片一元左右。
 eq \o\ac(○,2)11号尖头手术刀片，医疗器械商店有售，3元/包/10片。
 eq \o\ac(○,3)扁雪糕棒两根，一端切成方头。
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制作方法：

用钳子将剃须刀片掰折成如下图所示的尖角形状（如果刀尖弯了，用钳子将刀尖夹平）
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将掰好的剃须刀片放到一根雪糕棒的方头一面上，刀刃对齐雪糕棒下面的一条边，刀尖超出4毫米；用白胶布缠几圈固定好刀片，做成软刻刀。
将手术刀片放到另一根雪糕棒方头一面上，刀刃向下，刀尖露出10毫米；用白胶布缠几圈固定好刀片，做成硬刻刀。
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做成的软刻刀和硬刻刀。刀片用钝了要及时更换。
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若买不到11号尖头手术刀片，可用质量好的小号壁纸刀代替硬刻刀。“得利”（deli）牌的比较锋利。
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二、制作方法

1、切印章垫
根据印章壳内壁尺寸，在印章垫上画出切割线，用尺压住印章垫用硬刻刀沿切割线切割。切割时使垫的断面与平面保持垂直，一刀切不透可再切一次。注意：切垫时尺寸要精确。下图为切好的印章垫。
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2、裁字样
按照附录1介绍的方法编辑打印字样。
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3、转印方法
沿打印的边框线裁下字样，在字样纸下垫一层复写纸。
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用铅笔在字样上沿文字笔画的轮廓线稍用力描字。
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字样纸的背面会印出正字。描好后检查一下，若有遗漏，再垫复写纸描一下。
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（如有针式打印机，则可省去描字步骤。方法是：将两张30g纸中间夹一张复写纸，一起放入打印机打印字样，上面那张的背面即可印上正字）。

将字样正面朝上放到印章垫上并对齐，字样上铺一块拧干的湿棉布，将电熨斗调至熨烫棉布档，压到湿棉布上熨烫10秒钟（不要移位）。注意：若使用蒸汽电熨斗，应避开蒸汽出口处凹洞，用中央部位熨烫。
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字样背面复写纸的字迹会清晰的印到印章垫上。
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4、刻章刀法
左手把住印章垫，右手的拇指、食指、中指像握笔一样握住刀柄上缠白胶布的位置。
先用软刻刀刻出一个文字笔画的内外轮廓线。倾斜下刀，刀柄与印章垫倾斜夹角为45°～60°,刻好后的字笔画侧面坡度约60度。
右手保持从上往下刻，左手协助旋转印章垫，下刀深度以切透刻印层为准，笔画间距离很近的相应减小下刀深度，增大刀柄角度。
技巧是下刀后尽量连续切割笔画，使笔画圆角流畅。
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刻出一个文字轮廓线后（刻过的地方用手指扒一下，可以看到缝），再用硬刻刀剔掉文字里外的空白处。剔除时刀尖顺着笔画边线入刀，深度以切透刻印层为准，刀尖平着向外拨，即可剔下一小块。
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剔除印章垫边缘时，用软刻刀在刻印层和储油层之间切开后再剔除。但要注意深度，不要切到文字斜坡。
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依此方法将所有字刻好

[image: image21.jpg]



5、测试调整

用原子印油注满印垫，待吸收后再注油2～3次。
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将注好油的印章垫放進印章壳里。
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旋转印章壳后面的调节钮，使印章压到底时能充分露出刻印层。
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在纸上试印，效果不好的地方用软刻刀小心的修改一下。
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三、使用方法

原子印章可以在水泥墙面、瓷砖、玻璃、金属等多种材质表面使用。可采取左手戴线手套或拿块抹布，在准备印制的地方先用手套或抹布擦去灰尘，右手盖印停留几秒钟即可。两手配合，非常快捷。使用时间长了可用软毛牙刷刷去印垫字内的油垢。
使用缺油后需要续油，直接向印章垫表面滴油即可。应避免印油流進印章壳的夹层，否则要拧开印章壳手柄拆开印章才能处理干净。
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附录1：字样模板

字样模板：


为避免印章垫边缘印制效果不佳，模板文字四周留出了一定空白。
模板调整方法：
1、更改文字内容

复制模板粘贴到空白word文档。在模板内点击鼠标选中。
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选中后再点击文字笔画部分，出现“艺术字”对话框。
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点击“编辑文字”，出现“编辑‘艺术字’文字”对话框，即可更改文字内容。下面一行也用同样方法更改。
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2、调整模板尺寸
模板与所用的印章尺寸可能不同，要按印章尺寸调整模板大小。在模板内点击右键，选择“设置对象格式”。
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选择“大小”。按照印章壳内壁的实际尺寸设置模板的大小。
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附录2：自制印章盒
可以利用身边的各种包装盒，塑料盒、铁盒、文具盒等，稍做加工即成印章盒。下面以名片盒为例介绍。
硬塑透明名片盒，约0.5元/个；软塑磨砂名片盒，约0.2元/个。名片胸卡用品商店或办公用品商店有售。
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印章盒的制作：
在名片盒底部垫一块切割好的泡沫板。将印章垫放入盒中的泡沫板上。印章垫高出盒2～3毫米，以便盖印。
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泡沫板的优点是比较硬实平整，可以切割成任意厚度。也可以垫几层厚度合适的泡沫地垫。
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泡沫板可用包装家用电器的硬泡沫板加工。应按名片盒内壁尺寸切割好大小。尺寸要准确，保证切面平整。
切除多余厚度时按下面图示先画上格子竖切几刀（不要超过横切线太多），再横向切除，以使切面平整、厚度准确。如有不平整处，可用废料垫平。
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最后用万能胶将印章垫粘到泡沫板上
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盒盖的制作：
剪两条厚度约1毫米的硬塑料片（如果利用手机卡、会员卡，为了安全要刮净卡上的数字和条码），高度6毫米，长度小于盒盖宽度。用502胶将塑料片粘到名片盒盖内的两侧顶端（软塑名片盒要用万能胶粘）。这样盖上盖时就不会碰到印章垫了。
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成品效果：
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