接收新唐人的经验

（安装调试方案参数）

2011年4月16日

接收新唐人的方法有很多，在明慧网有过介绍，但是在实际的安装中，发现各种情况千差万别，都得现场分析情况，沟通用户，以下内容是实际安装时的经验与大家共享。

方案一：

应用户要求安装天线接收新唐人，到达后发现用户家已经有一个一米五和一个无法接收新唐人的1米2的废弃天线。用户家有两台接收机，想要两户都能接收新唐人而且还需要能看常人台天气预报，这种情况如果接收6 B分两户就需要双本振高频头，但是不方便购买，就放弃此种方案，因为此地区新唐人和6B卫星信号比较弱，而用户又要求6B所有台都能接收下来，所以一锅多星接收，新唐人效果好6B就差，可能有一些台就接收不到。所以决定用新方案达到用户要求。重新安装一个1米5天线用于主收新唐人，然后接上2公分器分给两个用户，用另一面比较旧的1米5天线，挂上两个高频头接收6B鑫诺3两颗信号比较强的卫星，将6B和新唐人使用22K开关连接，单独给一户使用，将鑫诺3和新唐人的另一根线用22K连接分给另外一户单独使用，成功解决用户要求。如果在信号强地区，也可以两户都安装一锅多星接收新唐人。
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下图就是安装现场的实拍图片

方案二：

用户要求在楼顶安装大锅，一锅多星接收新唐人，進行了实地的观察分析，认为楼顶的风大，在楼顶使用1米5天线安装一锅多星容易被大风摇晃，出现故障，有安全的隐患，同时7楼上下也很不方便，所以决定安装简单的，故障率低的双锅接收的方案，利用一个闲置的75厘米的偏馈天线接收常人的台，一个1.2米的一体式天线主收新唐人。

我们地区新唐人的信号弱一些，75厘米的天线接收不到新唐人，但是可以接收一些信号强的常人的台，所以使用75厘米的偏馈天线接收鑫诺3号，1.2米的一体式天线主收新唐人。另外发现楼顶是防水层，不能够打膨胀螺栓，所以决定使用水泥浇筑固定天线。图中塑料瓶套住高频头防水的方法非常的实用。

下图就是安装现场的实拍图片
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方案三：

应用户的要求安装天线接收新唐人，用户需要新唐人，同时还得有常人的台，中国大陆的台有一些就可以，开始沟通的时候想要给安装双锅接收新唐人，但是用户强烈反对，认为一家安装两面天线过于张扬，需要低调，所以决定使用1.5米的天线一锅四星接收新唐人，主收100.5度亚洲5号卫星，偏收新唐人，亚洲3s卫星，6b卫星，安装完毕以后，只是6B中国大陆的台少一些，因为我地区信号质量弱一些，能够接收到6b一些台已经很好了，信号强的地区就可以全接收。但是因为有澳门台、香港台、新唐人台，用户也很满意，本来也都不想看大陆台吗。
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由于我地区的风大，大锅容易被风摇晃，影响接收的效果，所以用户自己使用木头将大锅的背面支起来，减少了天线的晃动，应该是一种防风的方法。

方案四：

用户要求安装卫星天线接收新唐人以及其他的台，因为此用户看到过其他的用户一锅四星接收新唐人，所以强烈要求安装一锅四星接收新唐人。到达用户家里发现地处树林中，而且新唐人的方向有遮挡物，在地面无法安装，然后上房顶观察测量，发现房顶正好适合安装新唐人，树林也不遮挡其他的卫星信号，于是安装一锅四星接收新唐人，调试完毕后做防风，防锈的处理，象这一面天线用铁丝拉住天线的防风方法就很好用，如下图片在天线的底沿处用砖头支撑起来使天线不自然下沉，也是稳定天线的一个办法，安装完天线以后不太长的时间，用户就找我们维修，说没有节目了，我们去了以后发现天线调节仰角的杆子与天线的连接处有一定的间隙，导致天线被风刮动摇晃，使得各个部位的螺丝都出现了松动的现象，造成信号没有了，我们用一硬物将连接处的缝隙塞紧，然后重新拧紧螺丝，就彻底解决了这个问题，另外建议安装完毕天线以后轻轻的晃动天线，检查一下天线的牢固状态。

还有一锅多星接收新唐人天线的馈源杆的位置也很主要，以这一个天线为例，仔细的观察一下，其实有一根馈源杆是档信号的，最左侧接收6b卫星的高频头的位置就有些太靠近馈源杆了，导致6b的信号不太好，还好用户不喜欢看中国大陆的台，就没有再调整，如果要求严格，这样是不行的。
以下图片就是现场实拍照片：
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方案五：

相邻的两家一起安装了两个一锅四星接收新唐人的天线，其中一户是自己收看四个卫星的节目，首先安装完毕。另外的一户是要求一座住宅两个房间都接收新唐人，所以就设计一个房间接收全部四个卫星的节目，另外一个房间接收新唐人和亚洲3S卫星的全部水平极化的节目，具体施工时首先将一锅四星接收调试好，从组装天线到调试完毕大约耗时3个小时，然后在新唐人和3S卫星的高频头上分别连接2功分器，分出来两颗线接22K开关后给单独的一个房间。将另外的四根线接四切一开关，连接到另外的一个房间，自动搜索以后将3S的垂直极化的节目全部删除，正好保留下3S的全部中文的节目，安装完毕用户很满意。
以下的照片为现场实拍图片。
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方案六：

今天去给同学安锅，只要一个新唐人，说有室外的小天线接收当地的的电视信号就可以，没有人喜欢看中国大陆的台，考虑到当地的有线电视人员骚扰要求安装闭路电视问题，就在馈线中安装了一个小接头，以增加安全性，安装完毕以后用黑塑料布和黑色的塑料网罩上，外观上基本就看不出来了。
以下图片就是现场实拍照片：
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安装调试时使用的设备工具：

经过实践总结调试天线时应使用灵敏度高的接收机， 因为调试的时候往往信号质量的变化很小，反应慢的接收机就很难找到信号的焦点，所以我们调试的时候都使用亚视达和卓异的接收机，但是现在不太好买这两种牌子的接收机，调试完毕以后都给用户天成的接收机，天成的接收机的稳定性还可以，而且经销商非常多，适合调试好信号以后使用

。现场调试的时候各种工具配件要携带齐全，在初期安装天线的时候往往因为一些小配件没有带来影响安装的进度，所以在安装出发之前首先检查工具配件携带是否齐全。

器材类：天线、接收机、高频头、馈线、F头、双星夹具、各种规格备用螺丝、遥控器电池、以及固定用的铁丝、常用的开关功分器等等。

工具类：小电视，调试专用接收机、加长的电源线、螺丝刀十字一字各一把、钳子、电工刀、壁纸刀、M8、M10、M14的插口扳手、套筒扳手，电钻等等。

调试时使用的参数：

88度中新一号：

接收数据：03689 H 03000

新唐人台

100.5度亚洲5号：
接收数据：04149 V 11850
共有澳门卫视、新天卫视、功夫卫视、澳亚卫视、中华卫视五个中文台。
105度亚洲3S:
接收数据：3728 H 13650

3880 H 27490
4000 H 26840
4041 H 26490

115度中星6B:

接收数据：03689 H 04420

共包括中国大陆的三十几个台。

影响持续稳定接收的各种因素：

一：选址不当

调试安装完毕以后，天线附近经常有人员或者是动物经过，容易刮碰到天线，天线移位以后接收不到台了，应选址在靠边的地方或者是叮嘱用户注意保护好天线不要刮碰到天线。另外选址的时候要注意地面应该是平整的硬实的地面，因为松软的土地一旦遇到雨水就会下沉，导致天线移位而接收不到信号，松软的土地也含有丰富的水分，严重的腐蚀天线的底盘。

二：调试组装过程中失误

组装时各个部位的螺丝要求拧牢固，基本上是要达到拧不动为止，调试完毕以后还要晃动天线，看连接处是否有间隙，如有间隙需要使用硬物塞严实，尤其是一锅多星接收的时候，固定高频头的夹具一定要拧紧，不能有一点的松动。

三：天线固定的不好

安装调试完毕以后，固定天线很重要，首先天线自身的重量就会使天线有一定的变形，然后在室外风吹日晒，不断的摇动腐蚀，就会使天线严重变形，而导致无法接收信号。

应该将天线的底沿垫起来，使天线不自然下沉，然后使用绳索把天线拉住，用手轻轻的摇晃天线看是否晃动，如果不稳定要将其垫好，最后拿石头把底盘的立杆也压住，天线就更加稳固了。如果有条件应该在天线的后面加一道防风的设施。

四：线路受潮进水导致短路无法接收

线路受潮进水导致短路的故障经常发生，经过实践发现使用塑料瓶套住接头的方法非常实用，优于其他的方法，包括在室外的各种开关，也使用塑料瓶套上防水，套开关的时候注意一点，要使开关的位置高于馈线，不要让馈线上的水流到开关里。

五：雷击

打雷的时候容易毁坏设备，在打雷时应断开馈线。
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