一锅三星安装成功
  前几天在同修家帮忙安装新唐人，一锅三星安装成功，简要介绍一下安装的体会。

  地区：华中地区。  
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  器材：1.35米斯威克锅一个，C头三个(普通的15-20元/个),接收机一个（普通的高斯贝尔的）。四切一开关一个。双星夹具两个（每个10元）。普通的75欧姆同轴铜芯线40米（最后全部用完）。馈源盘（如图所示）一个。

  收星：中新一号 88度 亚洲2号 100.5度 中星6B 115.5度

安装过程：

   1.以前只安装过几次大锅，但都是一锅一星，用的是1.2米锅专收新唐人，所以这次一锅多星没有经验，就看了一下天地行的小册子，就出发了，到了地点已是12点多了，就抓紧时间组装大锅，组装好后，调试时才知由于马虎大意没有带指南针。怎么办？再回家去拿得几个小时，那时天也快黑了，那天也没有出太阳，是阴天。就把天空分成四份，一份一份慢慢调试起来，此时是收新唐人中新一号 88度，全天360度旋转3个来回后，终于找到了（接收机是自己以前用的早就储存好了新唐人节目，喇叭的声音也开的大）。

   2.在地上划了一条直线就是新唐人天线的方向。然后就围绕这条线左右十几度的范围搜寻亚洲2号( 100.5度)。当然首先要输入本振频率：05150下行频率：04148符号率 ： 11852 极化方式：垂直来寻星，十几分钟就找到了。这时就大致固定大锅的支架和高频头。
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   3.手拿一个高频头，接上75欧姆同轴铜芯线，接收机调到新唐人的节目，按一下信息键。在亚洲2号高频头的右侧（人在锅前方右手的方向）十几厘米处慢慢搜寻新唐人信号，不一会就找到了，调到最大是33%。再用双星夹具（如右图的夹具）固定在馈源盘上。

   4.手拿第三个高频头，接上铜芯线，搜寻中星6B（115.5度）。在接收机上输入本振频率：05150下行频率：03706 符号率 ： 04420 极化方式：水平等数据后，在亚洲2号高频头的左侧十几厘米处慢慢搜寻中星6B信号，十分钟左右也找到信号了，旋转高频头找到信号最大是34%，再用双星夹具固定在馈源盘上。中星6B和新唐人都是偏收，距离亚洲2号都是十几厘米，因为我这个双星夹具总长不到二十厘米。开始我怕不够还想怎样把双星夹具上主杆加长，由于没有相机所以没拍实际照片。
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  5. 把三个高频头都接上铜芯线，再连接四切一开关（如图），用接收机自动搜索功能检查亚洲2号，中星6B的收视情况，视頻节目当时就收了60多套，几个台有马赛克外，其它50几个都很清楚.还可以再搜索一些台，没有时间搜索，几个佛教台都删掉了，不算在内。
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6.高频头的位置基本上如右图所示，这是借鉴手册上的一个图，位置很类似。仅供参考。
7.以上组装大锅，找星，安多星夹具，自动搜索节目共用了两个多小时。熟练后应该还可以再缩短时间。
8．接下来就是固定大锅和安装馈线到家里和在家里调试了。
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