教程：挂历的专业制作

设备
装订挂历，可用铁圈装订机，见图1和图12；也可用梳式装订机，见图2
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（图1）
铁圈装订机的价格、购买和操作方法等请参考《台历的专业制作》。
梳式装订机  这种机子跟铁圈装订机不同，区别在于它打出孔的大小、孔之间的距离及装订的方式。这种机子，文具店有售，价格150元左右。
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（图2）
下面我们来介绍用梳式装订机装订挂历。

1、 装订胶圈
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（图3）
长度：297毫米 A4，有不同规格，一般装订7页的就用6毫米，1/4英寸的即可。如果是用双面彩喷纸，就较厚，可用10毫米或者12毫米的，每盒100根，价格分别是6元、8元和10元。实际装订下来，要使翻页容易的话，最好就用10毫米的。

这种胶圈，如果是装订A4横排的正合适，如果是装订竖排版的也会多出一部分，多出的部分剪下。
三、纸张、打印设置
请参考《台历的专业制作》教程。
四、制作流程
1、打印，按使用的纸张進行设置后打印出来。

2、打孔，打孔时还需要注意的就是，放入的纸要放到位，并保证几张纸对齐，否则会把孔打错位了。见图4
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（图4）
3、装胶圈
要把装订胶圈的那个小三角朝着自己的方向（见图5），放在装订机上（见图6），将装订机的手柄往后推，把胶圈撑开（见图7、8），然后将打好孔的页面套在胶圈中，把手柄往下放回，即可装上胶圈（见图9），长出的部分剪掉（见图10），系上丝带，挂历制作成功。
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 （图5）
[image: image6.jpg]


（图6）
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（图7）
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（图8）
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 （图9）
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（图10）
五、成品
这是制作好的挂历成品。见图11
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 （图11）
用铁圈装订机和装订铁圈也可以制作出精美挂历。

只是要注意，由于铁圈装订机和梳式装订机打出孔的大小和孔之间的距离不同，所以，用铁圈装订机只能配套使用装订铁圈，而梳式装订机只能配套使用装订胶圈。用铁圈装订机和铁圈可以装订挂历，但对定制的台历架就不能用梳式装订机和装订胶圈来装订。如果要用梳式装订机、装订胶圈来装订台历的话，需用自制的台历架，而且台历架和台历内页必须同时用梳式装订机来打孔。

下面我们来介绍用双铁圈装订机（图12）装订A3挂历。
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 （图12）
这种铁圈装订机的优点是压铁圈处在上面，年历装上铁圈后，平托着放入到压铁圈处，铁圈的开口处比较容易平稳的放到位，这样铁圈会压的更圆，成品效果非常好，网购价格在300元左右（图12），装订的过程与《台历的专业制作》教程中用铁圈装订机装订台历的方法类同，可以互相参考。

A3的年历大气、漂亮，要用A3打印机打印，打印设置参考《台历的专业制作》，如果用爱普生的A3打印机，比如1390、1400，可以加颜料墨水，打印的年历，不褪色、色彩好，反馈日晒近一年后，色彩还和刚打印出来一样饱满。彩喷铜版纸用颜料墨水打印更完美。
下面是标注图：
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（图13）

1． 打孔
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（图14）
第一步：拧动压环旋钮使旋钮上的刻度指上PUNCHING；第二步：调节好孔的边距及纸张的位置；第三步：打印好的年历从入纸口推進。教程中装订的A3挂历，用的是彩喷铜版纸，共7页，分两次打孔儿，太厚打不了。注意一定要把纸向里推到头，如图15所示；第四步，压下手柄打穿孔。
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（图15）
二．把铁圈挂在挂环钩上
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（图16）
铁圈的选购参见《台历的专业制作》，有质量好坏之分，质量好的铁圈比较硬，装订后，比较挺实；质量差的软，装订上之后，挂历的两边往下塌。

三．把挂上铁圈的年历放在压环槽

串铁圈时，要保证每个孔都串过去，为了装订效果好，背面要朝上，如图17所示。

然后，双手托住年历往上提，将装订铁圈的年历，平整的放在压环槽里。过程中要保持水平，这样铁圈两个开口端都吸在压环槽的磁铁上，注意一定要把托架装上，这样放置年历时才会平整，如图18所示。
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（图17）
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（图18）
四．压环
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（图19）
第一步，旋转压环刻度旋钮，将旋钮上的刻度所指示的规格与使用的铁圈的规格相同；第二步，一手托着年历，一手压下手柄。
图20是装订好的年历。
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（图20）
没有装订机，也可以做挂历，见《简易台历和挂历制作》
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