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	天空是自由的，大地是自由的，人类也是自由的！

空气是自由的，水是自由的，看卫星电视也是自由的！

真相是大家的！

真相是公众的！

了解真相是每个生命的权利！

为了还原真相，找回自由，请让我们一同努力！

	

	卫星电视节目接收实用手册（图文版）

本手册以简单、实用、直接为主要原则，旨在帮助没有卫星接收基础的任何人，一看就能明白、一试就能成功，使卫星接收技术简单化。

一 . 工具
   1. 必备工具
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	以下七张图是接收卫星必备的主要器材
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	2. 选用的工具
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套筒扳手在组装分瓣的1.2米以上正馈锅时能够提供很多方便。

	

	二  接收卫星的各种器材的安装

    1.  F头的组装

这是有线电视传输线，把它加工成这样即可
中间的铜芯长度千万不要超过1厘米，要不然太长造成高频头、机器短路而烧毁。
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	这是螺旋式F头的安装方法：
套上F头，顺时针用力拧       拧到露出中间的铜芯为止，成这样就加工好了
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另外还需要注意的是：不要带电插拔机器的任何接头，不然机器很容易坏掉！ [image: image30.jpg]ARARLANF LIRS,
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	2. 天线的安装

根据自己的实际情况选用偏馈（小）或者正馈（大）天线。不管是偏馈天线还是正馈天线，包装内都有天线的安装图纸，只要照其图示都能安装成功。这里给出的是组装完成的图。这个过程是很简单的。
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偏馈锅根据安装楼层或条件的限制，可采用正装或者倒装，正装时的仰角要在寻星软件计算的正馈锅仰角数减去20，倒装要加上20，比如某星在寻星软件中计算的正馈锅仰角是34度，那么正装时的实际仰角就是34-20=14度，倒装时的实际仰角是34+20=54度。正馈锅没有倒装，仰角就是计算的34度。
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天线选址

天线前方不要有障碍物，建筑物、树木都会对卫星信号有阻挡，
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	选好安装地点之后，考虑自己的天线如何安装，偏馈天线一般都可以用膨胀螺丝固定在墙上或用钉子钉在桌子上，正馈大天线要看什么固定形式，有立柱和盘式等安装形式，可用袋子装上水泥和砂子，用水搅拌，趁湿压住底盘，干后即可，但一定要够重，因锅大，要能够抗风才行。
调星与接收的实际过程
1. 先把免费卫星接收机用AV线与电视连接，与VCD机的接法一样，黄对黄，白对白。再把一头装好F头的有线电视电缆连在免费卫星接收机上，见上面的图。另一头装好F头的有线电视电缆连在高频头上，高频头固定在天线的夹具上。这时再打开电视与免费卫星接收机的电源。调整接收机的电视制式与电视的制式同为自动（AUTO）或者PAL。
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	2.  按接收机遥控器上的菜单 ，不同品牌遥控器按钮位置可能有差别
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进入主菜单画面，按上下选择键，选择节目设置，按确定（OK）键，进入节目设置页面，选择增加节目，按确定（OK）键，进入增加节目页面，只要高频头连上有线电视线缆，另一头连上免费接收机，在增加节目页面的信号强度就会看到60%以上的白条，没调天线时信号质量是0%～1%之间的闪烁。输入正确的卫星的各项参数后，天线的仰角，方位角，高频头的极化角都调对的时候，屏幕上的信号强度与信号质量就会变成有颜色的色块，而且信号质量能达到很高的值。
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这时按确定（ok）键，进行搜索，就会收到卫星电视频道。

	

	2. 极化角、仰角与方位角调试过程
以下介绍这三个角度的调试过程，都是根据专业卫星安装调试高手总结的经验整理的，非常的直接与实用，抛掉了繁琐的理论，使整个调星过程能够在几分钟内完成。即使是初学者，通过不断的练习，很快就能成为调星的高手！

   首先掌握一下表的使用。
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	  极化角的调试方法

 先确定0刻度
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 这三张图是ku头的0刻度。KU高频头上都有一个标志
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这是C头的0刻度
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	如上四图，表放在夹具上，12点指向正上方，3点指向水平，记住这两个位置，

Ku头装入夹具，0刻度指向12点，如某星在寻星软件中计算的极化角是 —12度，那么ku头0刻度就逆时针对向蓝箭头所指的方向，如果是12度，那么ku头0刻度就顺时针对向蓝箭头所指的方向。0刻度指向6点也可以，正、负与12点的调法一样。

C高频头的0刻度指向表的3点位置为0度，如某星在寻星软件中计算的极化角是 —29度，那么C头0刻度就逆时针对向蓝箭头所指的方向，如果是29度，那么C头0刻度就顺时针对向蓝箭头所指的方向。0刻度指向9点也可以，正、负与3点的调法一样。
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	极化角调好后，拧紧螺丝，固定高频头。
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仰角的调试方法
这里要用到量角器，量角器的使用如下
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正馈锅锅面与地面垂直，高频头与地面平行时，仰角为0度。

底座不动，向下压仰角调节杆的上半部，使锅面与高频头朝向天空，达到所要找的卫星的仰角的度数（见量角器上绑的绳子所指的度数），即可拧紧固定螺丝。




12
	 [image: image65.jpg]




	

	[image: image66.jpg]



[image: image67.jpg]


偏馈锅  [image: image68.jpg]


正馈锅
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	方位角的调试方法
我们的地球是近似圆的，中国是在东半球，同时也在北半球。

中国大陆的大部分地区中午12点时的太阳都是正南方，我们面对中午12点钟的太阳，在地面上插立一根直棍，棍与地面成90度直角，把这时太阳照到棍子投在地上的影子画下来，它应该是指向太阳的一根直线，它所指向太阳的方向就是正南方。

这种方法即简便，又直接，而且很有效。不需要花钱。自己没时间做，可以请家人或朋友帮忙都没关系。我们不是在做实验，不需要用仪器测量的那么精确。不要吹毛求疵，不要走极端。

现在的真正的军用指北针得几千元，十几、几十、几百的说是军用的，其实都是假的。而且现在的居民楼几乎都是钢筋混凝土的，钢筋与许多铁器对指南针都有影响，所以真的不需要花这个钱。
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	以上是卫星三大角——极化角、仰角、方位角的调试，也是调星的关键，只要不急不躁，心态平稳的照着以上的方法操作，可以在几分钟内调好卫星信号。这已经是经过多人证实了的。

即使是新手，也一样没问题。如果有了解卫星知识的人亲自将此方法教给新手，新手领会后可以很快成为高手的。

   调试三大角在讲解上好像比较复杂，其实实际操作很简单的。现讲一下实际操作的步骤：

1. 按照寻星软件计算得到的当地的卫星三大角度 先调好高频头的极化角，固定高频头。

2. 把锅放在一个尽量水平的平面上，用量角器测好仰角角度，固定仰角调节杆。

3. 面对正南方，锅面上的高频头指向当地的正南方，南偏西的卫星就由南向西（向自己的右面）缓慢转动锅面，可以反复来回做这个动作，电视屏幕上的信号质量出现3%至6%时即为找到卫星信号，直到电视屏幕上的信号质量变成彩色的条，并达到30%以上的信号质量，信号质量越高越好，左右上下微调锅面，使信号质量达到最大值，固定锅的底座。

4. 微调一下仰角，使信号质量达到找到的所有信号中的最大值。

5. 正馈锅（大锅）微调一下高频头的极化角，再调整一下夹具夹的高频头的位置，也就是夹具螺丝固定在高频头的数字30还是40上，取信号质量达到的最高值，固定高频头。

6. 按接收机遥控器上的确定（OK）键，搜索卫星频道，存台。就可以观看卫星电视节目了。

掌握了这个过程后，熟练操作时，可以先调好极化角，固定，拿着锅面，面对正南方，使锅面上的高频头指向当地的正南方，缓慢的做上下运动，边做边使锅面向西（右）面移动，也就是先对正南方做上下运动，然后向西（右）面移动锅面一点点，再做上下运动，然后再移、再做上下运动……动作一定要缓慢，直到找到卫星信号，记住这个方向，然后放下锅，锅的底座要放在尽量水平的平面上，微调方位角与仰角并固定，微调极化角并固定，使信号质量达到所找到的最大值，按确定（OK）键，搜索卫星节目，存台。整个过程应该在几分钟内完成。这就是专业卫星调试高手所掌握的。背下各种数据，现场输入，尽显专业 ！！！

	

	也可以在合适的场合或自己家的阳台，调试成功后，记住高频头所指的方向，并在远方找一高的参照物，保守的说可以在周围方圆十几，二十平方公里范围内，都有参考价值。请多用心，多总结。
以上方法请用心领会，然后总结出自己的拿手的快捷的方式，相信只要用心，人人都可快速成为调星高手的。

接收机的菜单的选项与接收数据的输入

在前几页已经提供了天诚的一种接收机的菜单选项，那是比较简单的一种接收机的菜单，但实际应用中，会遇到多种的接收机的菜单，现讲解一下，请看图。

按遥控器上的菜单键，选节目设置，按确定（OK）键，选增加节目，
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	如果是如下图，如果用的是本振频率为11300的ku高频头。那就要在卫星一项的中星6B中按频道+键，选亚太5号，因为在修改本振频率中可见亚太5号的本振频率是11300，并把22k开关设为开，
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	然后如这张图输入各种数据，调三大角，        如果没有本振频率为11300的亚太5号选项

信号质量变成彩色并达到最高时，按确定        只有中星6B和鑫诺三号还有亚洲3S

（OK）键，搜索，存台，即可。               那就在节目设置里选修改本振，
[image: image79.jpg]
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	再选亚洲3S或鑫诺三号，并修改本振频率为      再在增加节目选项中输入如下图的各种数据

11300，22k 开关为开，按确定键保存，如图，     调三大角，信号质量条变成彩色并达到最大

                                              值时，按确定键，搜索，存台。
[image: image81.jpg]


  [image: image82.jpg]




	

	如果只有中星6B，而且也改不了本振频率，那么也有办法可以一试。

因为中星6B都是C波段的信号，本振频率都是05150的，那么就如下图输入数据

    下行频率03831.65（或03832）符号率 03900  极性 垂直  22 k开关为开
     调三大角，信号质量最高时，按确定，存台。
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有的机器设置1号台路径是：菜单—转发器设置—编辑转发器—确定—改完参数后—光标移到确定上按确定—然后按退出—退出才保存。

搜台的路径是：菜单—转发器设置—增加转发器—确定—输入完参数后—光标移到确定上按确定—然后按退出—退出才保存。
具体见下图
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	韩星5号新唐人电视台播出参数（2013年9月23日）
Frequency(频率)：
12618.35 MHz
Pol(极化)：
V(垂直)
Symbol Rate(符率)：
03900 ks/s
FEC(纠错率)：
1/2
视频PID：

0257
音频PID：

0258
时钟PID：

0257
以上采用的是本振频率为11300的KU高频头，双本振KU头与C头的接收机参数设置与上面的介绍是一样的。只是参数不同。下面就介绍所使用的天线（锅具）与韩星5号新唐人电视台接收参数。
   1.     60cm（60×65）或60cm以上  偏馈锅       一个，
本振频率11300的单本振高频头（小）      一个，

或 双本振的高频头                          一个，

   免费卫星接收机                          一个，

   有线电视线缆（75欧的铜轴电缆）         30米， 可根据实际情况确定长度，最好不要超过50米

     建议用本振频率为11300的单本振高频头 （KU小头），安装、设置较简便
参数设置

11300单本振的高频头参数设置为 与高频头上标识的一致，11300

本振频率：11300；下行频率：126189.35（或12618）；符号率：03900；极化方式：垂直；22K：开。
也可设置成

本振频率：05150；下行频率：03831.65（或03832）；符号率：03900；极化方式：垂直；22K：开。
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	如果是一锅一星 22K设置为开或者关都可以，如果是一锅双星，高频头接在22K开关上的ON上要设置成开，接在22K开关上的OFF上要设置成关
双本振高频头的参数设置为 与高频头上标识的一致，10600或10750  22k设置为开。

22K也有设置成关的，但是很少见
本振频率：10600   下行频率：12618.35     符号率：03900    极化方式：垂直    22K：开
本振频率：10750   下行频率：12618.35     符号率：03900    极化方式：垂直    22K：开
2.      1.2米以上正馈锅（大锅）                   一个

        C波段高频头    （C头）                 一个

   免费卫星接收机                          一个，

有线电视线缆（75欧的铜轴电缆）30米， 可根据实际情况确定长度，最好不要超过50米。

参数设置
本振频率：05150   下行频率：03657  符号率：03000   极化方式：水平   22K开关均可，但一锅双星，高频头接在22K开关上的ON上要设置成开，接在22K开关上的OFF上要设置成关。



下行频率计算及修改方法：

本振频率是11300、10600或10750其中之一，如果界面中显示本振频率为11300（或10600或10750）且下行频率显示的数值为“1258x”时，则在原数值的基础上加29，如：把12589改为12618（或把12590改为12619），等等。如果界面中显示本振频率为05150且显示下行频率为原数值为“（0）3xxx”， 则在原数值的基础上减29，如：把原3311改为3282（或把原3311改为3282，或把原3861改为3832）等等；符号率是03900（或接近03900），此时需要修改下行频率和符号率。下行频率计算公式为：下行频率＝5150－(12618－本振频率)，即，当本振频率为11300时下行频率为3832；当本振频率为10600时下行频率为3132；当本振频率为10750时下行频率为3282。②光标移至“符号率”，改为03900。③再把视频PID参数改为0257，把音频PID参数改为0258，把时钟PID参数改为0257。
说明：

1、当界面中显示本振频率为11300（或10600或10750）且下行频率显示的数值为“1258x”时，此时下行频率12618.35可以输入为整数12618（或12619）。
2、当界面中显示本振频率为05150且显示下行频率为原数值为“（0）3xxx”时，即当本振频率为11300时下行频率03831.65可以输入整数03832；当本振频率为10600时下行频率03131.65可以输入整数03132；当本振频率为10750时下行频率03281.65可以输入整数03282。
3、视频PID：改为0257。
4、音频PID：改为0258。
5、时钟PID：改为0257。
一锅一星就是一个锅装一个高频头，用以上参数寻找，熟练掌握后，再研究一锅两星或一锅多星。

本手册看起来内容好象挺多，尤其一锅两星的部分，但只要细心品味，实际动手操作，其实是很简单的，只是语言讲起来很复杂罢了。祝您成功接收最纯净的真相！！
21
调星常用卫星参数表（以下所列均为免费节目）
	卫星名称：
	中新二号88度
	亚洲5号   100.5度
	亚洲3S   105.5度

	接
收
参
数
	频道名称：
	新唐人亚太台
	澳亚卫视
	沙特电视台
	BYU[
	美国之音
	星空卫视
	阳光卫视

	
	本振频率：
	05150
	05150
	05150
	05150
	05150
	05150
	05150

	
	下行频率：
	03657
	04149
	03820
	03766
	04040
	04000
	03880

	
	符号率 ： 
	03000
	11850
	27500
	06528
	26490
	26840
	27490

	
	极化方式：
	水平〔H〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	水平〔H〕
	水平〔H〕
	水平〔H〕

	卫星名称：
	中星6B   115.5度
	中星6A 125.0度(原名鑫诺三号)
	

	接
收
参
数
	频道名称：
	东南卫视
	重庆卫视
	遭殃一台
	广东卫视
	辽宁卫视
	遭殃一台
	

	
	本振频率：
	05150
	05150
	05150
	05150
	05150
	05150
	

	
	下行频率：
	03706
	03807
	03840
	03845
	04006
	04080
	

	
	符号率 ： 
	04420
	06000
	27500
	17778
	04420
	27500
	

	
	极化方式：
	水平〔H〕
	垂直〔V〕
	水平〔H〕
	水平〔H〕
	水平〔H〕
	水平〔H〕
	

	卫星名称：
	韩星5号卫星（KU波段）使用11300高频头
	

	接
收
参
数
	频道名称：
	新唐人中国频道
	海外英语频道
	亚洲旅游台
	新唐人中国频道
	海外英语频道
	亚洲旅游台
	

	
	本振频率：
	11300
	11300
	11300
	05150
	05150
	05150
	

	
	下行频率：
	12618.35
	12622
	12430
	03831.65
	03828
	04020
	

	
	符号率 ： 
	03900
	14644
	25600
	03900
	14644
	25600
	

	
	极化方式：
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	

	卫星名称：
	韩星5号卫星（KU波段）使用10750高频头
	韩星5号卫星（KU波段）使用10600高频头
	

	接
收
参
数
	频道名称：
	新唐人中国频道
	海外英语频道
	亚洲旅游台
	新唐人中国频道
	海外英语频道
	亚洲旅游台
	

	
	本振频率：
	10750
	10750
	10750
	10600
	10600
	10600
	

	
	下行频率：
	12618.35
	12622
	12430
	12618.35
	12622
	12430
	

	
	符号率 ： 
	03900
	14644
	25600
	03900
	14644
	25600
	

	
	极化方式：
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	垂直〔V〕
	


22
	寻星软件的使用:
使用寻星软件时只要对照卫星经度就行了。可以不用考虑卫星的名称。因为名称会改变的。
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	用功分器一锅一星分多户同时接收（注：以下所有关于功分器的图片仅供参考）
  功分器最好选择6功分器或8功分器以上的，因这样的功分器内已带有线放了，2功分与4功分器最好用有源的。这样能保证信号分出后没有衰减。下图是8功分器，6功分器的使用与这个图是一样的，只是分出的多少而已。连接高频头与功分器的连接线最好在20厘米至1米的长度。
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	一锅两星连接功分器与下图的连接是一样的，两个高频头分别连两个功分器。最多可以分4户
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这个图也可以是一机3星，一机2星。接入4切一开关要记住各个高频头接入的是LNB的数字几，接收机也要打开相对应的diseqcs  数字。
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使用了功分器连接，这个图再加两个功分器，两个高频头就可以实现4星连4功分器分4接收机

供4户人家收看。注：21页到25页中功分器的介绍图片仅供参考，目前一锅双星分两户看新唐人实际使用中遇到诸多问题，最主要的就是韩五新唐人会出现故障，新唐人只能接一户，所以请尽量避免用2功分接新唐人。另外多星多户安装需要具备一定技术基础和比较专业的器材，同时多星多户安装不容易成功，建议安装之前要自己反复测试成功后，再给用户安装。

以上图片需要反复观看，细心掌握，再举一反三灵活运用，找到适合自己的方案。
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	一锅双星（多星）的安装调试

熟练的掌握了一锅一星，一锅双星、一锅多星很容易就成功的。

   一锅一星在一锅多星中就是主收，一锅多星是在一锅一星的基础上在同一个锅面上相应的位置加装高频头，一个锅面上有几个高频头就叫一锅几星。

   锅面是圆弧形的，它就是个反射面，卫星信号通过圆弧形的锅面聚焦反射集中到高频头，通过接收机的解码，我们就看到精彩的电视节目了。每颗卫星的经度不同，方位角与仰角也不同，在同一个锅面上的入射角也不同，因为入射角等于反射角。所以我们就能够实现在一个锅面上同时安装多个高频头，同时接收多颗卫星的电视节目。

首先确定主收，一锅一星上的那个高频头就是主收，图中都是当前的主收热星，可根据当地的具体情况自由组合。只看卫星经度，有时卫星名称会有改动的。各卫星上的节目参数见附录。
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	再确定接收方案，根据安装场地的大小确定使用哪种天线（锅），农村的平房因有院子，房子也不高，建议用1.2米以上的正馈天线（锅），城市如装在阳台上，建议用60（60×65）厘米或75厘米以上的偏馈天线（锅）。不管用哪种天线，锅面对着的方向不能有太高的障碍物，使用偏馈天线（锅），如果正装不能接收到信号，可采用倒装的办法，正装时的仰角要在寻星软件计算的正馈锅仰角数减去20，倒装要加上20，比如某星在寻星软件中计算的正馈锅仰角是34度，那么正装时的仰角就是34-20=14度，倒装时的仰角是34+20=54度。正馈锅没有倒装，仰角就是计算的34度。这样能够避开很高的障碍物。一般的居民楼的3楼甚至2楼采用倒装都能很好的接收，如果与前楼的距离较远，1楼也没问题的，可以顺着锅面目测。左图是倒装，右图是正装。
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	多星接收的原则是

尽量选择经度相近的多颗卫星，可以反复试验，根据当地的具体情况确定安装哪几颗星。

多个高频头在一个锅面上的安装位置请遵循：星高头低、星低头高、星左头右、星右头左

如113°的韩星5号与108.2°的新天11号  参数是

北京

经度：东经116.46度

纬度：北纬39.92度

卫星名称
卫星经度
天线仰角
天线方位角
极化角
新天11
108.2 
43.04
南偏西12.75度
-9.74
帕拉帕C2 (韩星5号) 
113.0 
43.68
南偏西5.38度
-4.13
使用偏馈天线接收，主收113偏收108.2 。通过仰角对比可以看出108.2星比113星的低，108.2星的高频头应在113星高频头的上边（高）。因两星实际仰角相差很小，高频头几乎是在一个平面。方位角对比可以看出108.2星在113星的西面，如果面对锅面，按照上北下南、左西右东的原则，108.2星信号从锅的左半面，113星高频头的左面投入，经锅面反射，从113星高频头的右面射出。那108.2星的高频头应该装在主头113星的右边。因为入射角等于反射角。

一旦主收头已定，在计算时一定要以主收头的方位角为主计算，并且一定是当地的方位角和仰角；偏收的头的位置可用这样的方法确定：当主收头的方位角减去偏收头的方位角的值大于零时，偏收头在主头的西边，否则反之。当主收头减去偏收头的仰角的值大于零时，偏收头应在主头的上面，否则反之。这个方法用在其他尺寸的天线上同样有效！
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	可以这样简单理解

方位角如果主收是南偏东的，偏收南偏西的，面对锅面高频头应该放在主收的高频头的右面，如果主收南偏西偏收南偏东的，那就正好相反。

方位角主收南偏西，偏收南偏西的，主收的数字小（如9度），偏收的数字大的（如18度），因为数字越大高频头越在西（左）面，面对锅面高频头应该放在主收的高频头的右面，如果主收南偏西数字大偏收南偏西数字小的，那就正好相反。

方位角主收南偏东，偏收南偏东的，主收的数字小（如9度），偏收的数字大的（如18度），因为数字越大高频头越在东（右）面，面对锅面高频头应该放在主收的高频头的左面，如果主收南偏东数字大偏收南偏东数字小的，那就正好相反。

两星之间角度越小，高频头之间的距离就越近，两星之间角度越大，高频头之间的距离就越远，

仰角

主收的星比偏收的数字小，如主收15度，偏收28度，那么偏收的高频头在主收的下边。

主收的星比偏收的数字大，如主收33度，偏收22度，那么偏收的高频头在主收的上边。

选择几颗卫星就在同一个锅面上加装几个高频头，连上22K开关或DiSEqC（帝斯）四切一开关。接收到所要的节目后，存台，就可以观看了。

根据实际安装的环境、条件，选择用正馈锅还是偏馈锅，偏馈锅是正装还是倒装。

中国大陆1.2米以上正馈锅多选择88度中星二号的C波段，或105.5度亚洲3S的C波段，或115.5度中星6B的C波段作为主收。

60公分（60×65）以上偏馈锅，最好是75公分的。选择113度的韩星5号KU波段或125度的中星6A的C波段。



	

	比如想看大陆以外的台，想多了解国外的真实情况，同时也想看到大陆真实的新闻事件的客观报道。那就可以选择用1.2米以上的正馈锅，105.5度亚洲3S的C波段作为主收，+ 偏收113度韩星5号的KU波段的新唐人总台。
也可以采用60公分以上的偏馈锅，主收113度的韩星5号的KU波段的新唐人总台，+ 108.2度新天11号的KU波段的台湾三立新闻，东森新闻等台。

  如果想看中国大陆的天气预报，又想多了解国外的真实情况，同时也想看到大陆真实的新闻事件的客观报道。那就选择1.2米以上的正馈锅，115.5度中星6B的C波段作为主收，+ 偏收113度韩星5号的KU波段的新唐人总台，+ 108.2度的新天11号KU波段的台湾三立新闻，东森新闻等台。

60公分以上的偏馈锅，主收125度的中星6A的C波段大陆的各电视台，+113度的韩星5号的KU波段的新唐人总台，+ 108.2度新天11号的KU波段的台湾三立新闻，东森新闻等台，+138度的 亚太5号。
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这是60公分偏馈锅采用倒装的图。正装时两个高频头的位置也是一样的。

	

	正装图                              制作夹具，连接22K开关，然后再细调直至信号最好！
[image: image121.jpg]


 [image: image122.jpg]






31
	[image: image123.jpg]


 [image: image124.jpg]



[image: image125.jpg]


 [image: image126.jpg]




	

	22K开关的使用是 ：连接22K开关上的ON的高频头，接收机上应设置22K为开，连接22K开关上的OFF的高频头，接收机上应设置22K为关。
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	① 2星设置：      （22K开关）
A星（设置相应本振）     22K设置ON；

B星（设置相应本振）     22K设置OFF。

② 2-4星设置：        DiSEqC（帝斯）四切一开关
A星（设置相应本振）     DiSEqC（帝斯）端口设置1；

B星（设置相应本振）     DiSEqC（帝斯）端口设置2；

C星（设置相应本振）     DiSEqC（帝斯）端口设置3；

D星（设置相应本振）     DiSEqC（帝斯）端口设置4；

③ 2-8星设置：     22K开关与DiSEqC（帝斯）四切一开关同时设置
A星（设置相应本振）     22K设置ON,     DiSEqC（帝斯） 端口设置1；

B星（设置相应本振）     22K设置OFF，   DiSEqC（帝斯）端口设置1；

C星（设置相应本振）     22K设置ON,     DiSEqC（帝斯）端口设置2；

D星（设置相应本振）     22K设置OFF,    DiSEqC（帝斯）端口设置2；

E星（设置相应本振）     22K设置ON,     DiSEqC（帝斯）端口设置3；

F星（设置相应本振）     22K设置OFF，   DiSEqC（帝斯）端口设置3； 
G星（设置相应本振）     22K设置ON,     DiSEqC（帝斯）端口设置4；

H星（设置相应本振）     22K设置OFF,     DiSEqC（帝斯）端口设置4。



	

	这是偏馈的另几种组合，正装，倒装都一样的.使用的是75厘米的偏馈锅，数字是卫星经度。
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	一锅多星需要用到多星夹具，可以买现成的三星夹具，4星夹具。也可以自制，自制的往往更好用。中星6B调到最佳后，向东转锅。因为只有向东转锅才能把韩星5号的焦点中心移至C头之外。这对于韩5信号较弱的地区尤为重要。
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	     再讲一下室内接收时偏馈天线立杆底座的制作方法。

在室内接收时偏馈天线立杆底座很重要,它直接影响到收视的稳定性,所以既要稳定又要美观。可以在一个漂亮的大花盆里面灌上混凝土,也可以在好看点的桶子里灌上沙子与水泥混合的混凝土。插上一根直径4cm左右、长约1.2m的不锈钢钢管或铁管(尽量插在花盆的边缘),待混凝土凝固后,在花盆里装饰些花草即可使用。铁管的上部可根据实际情况进行弯折。下图只供参考，对美观要求高的，请根据自己的喜好，制作美观的底座，可以做的像个艺术品一样，装饰上塑料花草。请运用自己的想象力制作美观实用的底座。
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至此，卫星接收的全部内容已经介绍完了。请您多动手，掌握适合自己的好方法。
                       祝您成功
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	附：寻星软件的使用，打印图解
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	上图是保存为.txt文件，下图是保存为Excel电子表格文件。
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	这是.txt 文件的打印图示
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	   这是Excel电子表格的打印图示
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	如果找不到当地的地区名，请如下操作。
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	002-全国卫星天线仰角、方位角、极化角数据库-新整理的，使用打印图示
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	      附两个小表图，方便新手打印出来，并剪下来实际操作中使用。

左边的用于Ku锅                    右边的用于正馈锅
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	最后再讲一下卫星接收的整个过程、步骤

1. 不管是Ku锅还是正馈锅，首先按照包装箱内的安装图示把锅面与底座，还有高频头夹具杆与高频头夹具连接好，螺丝一定要拧紧，否则，风能损坏天线，或者影响信号质量。

2. 卫星接收机用AV线连接电视，装好F头的有线电视线缆的一端连接卫星接收机。

3. 把高频头装入组装好的天线（锅）的夹具内，调好要找的卫星的极化角。

4. 用量角器在锅的背面调好要找的卫星的仰角，拧紧调仰角的螺丝。

5. 布好线，装好F头的有线电视线缆的另一端连接高频头。

6. 打开电视与卫星接收机的电源，用卫星接收机的遥控器输入要找的卫星的具体参数。

7. 确定正南方，缓慢转动锅面，一边注视电视机画面中的信号质量，找到要找的卫星信号。当信号质量出现3%、4%至7%、8%的变化时，就已经找到了卫星，再微调，直到信号质量达到所能达到的最高值为止。信号强度只要有个较高的值，如60%，即说明线缆与连接没有问题。也可以定一个大概的南方向，先由南向西缓慢转动锅面，如果找不到，再在这个基础上由西向东缓慢转动锅面，就能找到信号的。

8. 固定天线底座，用重物压住或者使用膨胀螺栓固定到墙上。一定要稳固，不要被风吹倒，造成伤害。

9. 整个过程顺利结束，现在可以收看自己动手调出的敢讲真话的，代表正义力量的精彩的新唐人卫星电视节目了。

         愿神州处处新唐人、神州处处明真相！
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	【公告】新唐人调整“韩星5号”播出参数

Frequency(频率):12618.35 MHz   (如果接收机不能输入小数，则取整数)

Pol(极化)：V(垂直)  
Symbol Rate(符率):3900 ks/s  
FEC:1/2    
Video PID（视频）:0257

Audio PID（音频）:0258

Clock PID（时钟）:0257

目前的参数将在9月23日失效， 在9月16日到23日期间，新旧参数会并行使用！这次变动不仅涉及到新唐人电视台，也包括韩星5号的其他频道！因为更改参数给各位观众造成的不便，请大家谅解并给予理解！

关于参数修改的方法，由于市面上卫视接收机品牌繁杂,功能差别较大,无法逐一祥述,这里只介绍一些基本方法，仅供参考！ 

一、用自动搜索(盲扫)功能

目前市面上相当多接收机都具有自动搜索功能,即不需要输入任何参数即可自动将该卫 星(也可只找单个转发器)上的所有节目寻找出来。这种情况最适合原可正常收到但后因改频率后没有了，即使重新输入下行频率和符号率后，仍然没有信号质量， 这种情况可利用其自动搜索功能从新搜索一遍,也许就有了。

二、 将在韩星5号上任何一个能正常收视的节目改成我们的节目

一般是利用遥控器上的菜单(MENU)键进入到相应设定页面,但切记不要进入LNB (高频头)的设定,包括本振频率都不能改动。只是将相应的频率, 符率及纠错率逐一输入, 并再加以确认, 即可收到我们的新频率节目。

三、 用增加新节目的方法,也可以将我们的新频率逐一输入,与上述操作相类似,但要进入的是添加新的转发器的页面去,只是将相应的频率,符率及纠错率逐一输入,并再加以确认,即可收到我们的新频率节目再同样也要避免修改了高频头与本振频率的设定而造成丢失信号的人为故障。

四、关于视频-音频,时钟PID 输入

对于大多数接收机而言,用户是不必输入以上参数的,因为他们都有自动检测功能。但从我们最近收到的反馈来看,国内还有少量机型还要将视频-音频,时钟PID 输入才能收到,所以从现在开始,我们将我们的视频-音频,时钟PID也一并提供观众们。

谘询电话001-800-558-9045，或电邮至feedback@ntdtv.com。  

新唐人电视台

2013年9月16日
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注意：


目前一锅双星使用功分器分两户或多户同时接收新唐人时，接收的韩五新唐人会出现故障。


建议：


建议一户一锅接收新唐人。


不建议一锅、多户同时用功分器接收新唐人。











