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一、角磨机原理 
角磨机 

电动角磨机就是利用高速旋转的薄片砂轮以及橡胶砂轮、钢丝轮等对金属构件进行磨削、切削、除

锈、磨光加工。角磨机适合用来切割、研磨及刷磨金属与石材，作业时不可使用水。切割石材时必须使

用引导板。针对配备了电子控制装置的机型，如果在此类机器上安装合适的附件，也可以进行研磨及抛

光作业。角磨机大家平时也有可能会用到，它是一种普遍使用的电动手持式切割研磨工具。 

 

二、角磨机操作规程 
角磨机是用于玻璃钢切削和打磨的一种磨具。轻便型多用角磨机，适合去毛刺及打磨。以下操作方

法以博世 GWS 580 为例，具体品牌和型号的角磨机各有不同，请在操作前务必查看说明书。 

1、带保护眼罩。 

2、打开开关之后，要等待砂轮转动稳定后才能工作。 

3、长头发职工一定要先把头发扎起。 

4、切割方向不能向着人。 

5、连续工作半小时后要停十五分钟。 

6、不能用手捉住小零件对角磨机进行加工。 

7、工作完成后自觉清洁工作环境。 

 

三、角磨机常见型号 
国产角磨机常见型号按照所使用的附件规格划分为 100 毫米（4 寸）、125 毫米（5 寸）、150 毫米（6

寸）、180 毫米（7 寸）及 230 毫米（9 寸），欧美多使用的小规格角磨机为 115 毫米。如：博世角磨机

GWS20-230、牧田角磨机 GA7010C\创牌角向磨光机 S1M-FM-150A 等。 

 

四、角磨机价格 
角磨机的价格呢当然也是根据不同的牌子和不同的型号而设定的，像上面的 BOSCH 博世角磨机

GWS20-230 的价格是 1100 元，这款产品就是相对比较贵的，当然也有价格相对适中 100 多元的。具体

买一百多的还是一千多的就要看个人的考虑了。 

 

五、角磨机使用说明 
1、作业前的检查应符合下列要求： 

1）外壳、手柄不出现裂缝、破损。 

2）电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确，牢固可靠。移动工具时切勿

用手提拉电源线的方法，亦不得用手拉电源线的方式将工具从插座拔下的方法，这样做可能造成电源线

折断，产生危险。 

3）各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠。严禁在拆除砂轮防护罩的情况下使用磨光机。 

2、使用前，要确认工具所接电源电压必须符合铭牌的规定值，接通电源时，工具开关应是于“断

开”位置。机具启动后，应空载运转，应检查并确认机具联动灵活无阻。再接触被加工的工件，严禁在

工具已经与工件接触的状态下直接启动工具进行作业。作业时，加力应平稳，不得用力过猛。 

3、使用砂轮的机具，应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固，螺帽不得过紧，凡受潮、变形、裂



- 4 - 

纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用，并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。 

4、砂轮应选用增强纤维树脂型，其安全线速度不得小于 80m/s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘

性能，并不得任意更换。 

5、磨削作业时，应使砂轮与工作面保持 15-30°的倾斜位置；切削作业时，砂轮不得倾斜，并不得

横向摆动。 

6、严禁超载使用。作业中应注意音响及温升，发现异常应立即停机检查。在作业时间过长，机具

温升超过 60℃时，应停机，自然冷却后再行作业。 

7、作业中，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更

换，然后再继续进行作业。工具出现故障需检修时，或需要更换任何零件时，均应在插头自电源插座拔

下的状态进行。 

8、机具转动时，不得撒手不管。使用中应自始至终戴防护目镜和穿着合适的工作服。 

9、使用前可以搜索、观看角磨机具体使用方法相关视频。 

 

六、角磨机维护保养 
小型角磨机是我们日常生活中经常使用的电动工具，但是平时忽略了角磨机的保养，所以在这提醒

大家在使用的过程中也是需要保养的。 

1、经常检查电源线联接是否牢固，插头是否松动，开关动作是否灵活可靠。 

2、检查电刷是否磨损过短，要及时更换电刷，以防因电刷接触不良而形成火花过大或烧毁电枢。 

3、注意检查工具的进、出风口不可堵塞，并清除工具任何部位的油污与灰尘。 

4、应及时添加润滑脂。 

5、工具发生故障，送厂家或指定的维修处检修。如因不正常使用或人为错拆误修而造成的工具损

坏，厂家一般不予免费修理或调换。 

6、检查角磨的标记。不能使用的角磨有：无标记、看不清标记的，不能核实的，不管有无缺点的。 

7、检查角磨的缺点。这个检查方法有 2 种：目测检查，直接用眼睛观察角磨表面有无裂痕等问题;
敲击检查，这是检查的主要角磨的里面，其方法是用木槌敲打角磨。若角磨没有问题应该是清脆的声音，

若是其他的声音则表明有问题。 

8、检验角磨的回转强度。把同一种同一批型号的角磨使用回转强度抽查，没有经过检测的角磨绝

对不可以安装使用。 

经常修理角磨能使它保证较好的磨削性与正确的集合形状，以免角磨出现钝化、失真等情况，我们

经常会用金刚石笔来进行修整。修整时，使用工具的位置太发哦、方向的错误以及修整量大过头，都会

使角磨产生剧烈的震动，也许会引起金刚石笔啃刀，严重时会造成角磨的破裂。正确方法是：金刚石笔

处于角磨中心水平线下 1～2mm 处，顺角磨旋转方向，与水平面的倾斜角为 5°～10°左右。修整时用

力要平均，速度稳定，单次修整量不能太大。操作人员应站在安全位置，也就是角磨的侧面，千万不能

站在正面。 

（一）电刷 

电刷可以用于直流电机或交流换向器电机，比如通用电动工具上，象手电钻和角磨机上，皆用到它。

他是用来和换向器配合来实现电机电流换向的，是电机（除鼠笼式电动机外）传导电流的滑动接触体。

在直流电机中，它还担负着对电枢绕组中感应的交变电动势，进行换向（整流）的任务。实践证明：电

机运行的可靠性，在很大程度上决定于电刷的性能。 

（二）漏电修理 

导致角磨机漏电故障常见有：定子漏电、转子漏电、电刷座漏电（金属外壳的角磨机）及内部导线
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破损。 

1）拆除电刷，可判断定子、电刷座及内部导线有否漏电。 

2）断开定子与电刷座的连接线，可判断电刷座有否漏电。 

3）独立测量转子有否漏电。 

转子及电刷座漏电只能更换，定子可重绕或更换。 

首先拆开检察接线线皮有没破损，用万用表对机壳可以检测出来，然后起出转子再测量，可以测出

是转子漏电还是定子漏电，转子漏电只能是更换了，定子漏电看看是不是碳刷粉和其它杂物积到太多而

漏电，清理干净再测量，还是漏电就是定子绕组绝缘不好了，看看是不是绕组接壳或是潮湿所至，不是

的话只能重绕了。 

 

七、角磨机的故障及排除方法 
角磨机用的是串激电机，这种电机的特点是，有两块碳刷，转子上有换向器。 

这种电机最常见烧坏的部分是换向器和转子绕组端部。 

如果是换向器烧了，一般是碳刷压力不够。当电机工作的时候，如果电流持续很大，碳刷磨损很快，

时间长了，碳刷变短，压力变小，接触电阻就很大了，这时候换向器表面发热就很严重了。 

如果是绕组部分烧了，说明角磨机在工作的时候对工件的压力很大，摩擦力就很大，电机处于过载

状态时间太长。也是因为电流太大了。 

排除方法： 

A、接电后电机不运转 

1 电源断了 

修复电源 

2 接头松落 

检查所有接头 

3 开关接触不良或不动作 

修理或更换开关 

4 电刷与换向器表面不接触 

更换碳刷 

 

B、接电后有异声且不旋转或 

转得很慢 

1 开关触点烧坏 

修理或更换开关 

2 机械部位卡住 

检查机械部位 

 

C、换向器上产生环火或较大火花 

1 电枢短路 
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修复电枢 

2 电刷和换向器接触不良 

更换碳刷 

3 换向器表面不光洁 

清除杂物，使换向器表面光洁 

 

D、工作中旋转慢且异声 

1 磨片损坏 

更换磨片 

2 磨片碰到钢筋 

重新选择作业点 

 

八、角磨机用处 
用处很多，木工、瓦工、电焊工都常用到。 

安装上木工锯片就是一台灵巧的手提木工电锯，简单的木工活都能应付，不少安装地板的师傅都用

它。 

安装上砂轮片就是一台小型手提砂轮切割机，可切削打磨小型的金属部件，搞金属加工的如做不锈

钢防盗窗、灯箱制作的都少不了它。 

最离不开它的还是搞石材加工安装的，可安装云石切割片、抛光片、羊毛轮等一系列，切割、打磨、

抛光全要靠它！ 

需要说明的是，角磨机设计是用来打磨的，锯、割功能不是设计师的初衷。因为角磨机转速高，使

用锯片，切割片时不能用力加压，不能切割超过 20mm 厚的硬质材料，否则一旦卡死，会造成锯片、切

割片碎裂飞溅，或者机器弹开失控，轻则损坏物品，重则伤人！请选择 40 齿以上的优质锯片，并保持

双手操作，做好防护措施。因为这实在是太危险了。 

 


