专业台历架印字法（丝网印刷）

材料准备：（以下材料，网上均有销售，本地不好买的可以网上购买）
裱糊好的台历架（架子可自行裱糊或购买成品）
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透明喷墨胶片：用于打印需要印的文字或图案，一般办公用品店，或者广告公司等可以买到。要纯透明的，不能半透明。
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丝网版：绷好网的木框或铝框，丝网印刷的核心工具。 网目选择200目或250目，耐溶剂型网纱，适合油墨使用。可从商家直接购买成品，然后自己晒版。
感光胶：涂布在丝网版上，曝光后固着到丝网版上。需要用溶剂型，咱们使用的都是油墨，非水墨。
上胶器：向网版上涂布感光胶的工具
晒版灯箱：用于丝网版曝光，使感光胶固化，内装并排的紫外线灯管。
吹风机：用于制版过程中的烘干

喷壶：用于丝网版曝光后冲开未固化部分（印刷内容），也可用其他有压力的喷水工具代替
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脱膜剂：溶解网版上固化的感光胶
油墨：印刷文字用（金、银、彩色、荧光色等）
刮刀：用刮刀在网版上刮墨，使油墨印在承印物上
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稀释剂：稀释油墨，方便使用
开孔剂：印刷过程中，网版下墨不畅时通孔使用。
手印台：见步骤10.丝网印字图片
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步骤:

1.打印喷墨胶片。注：此胶片只有一面能进行打印，可蹭点墨水实验，打印面晾干擦不掉。

采用喷墨打印机即可进行打印，本教程附带排好版的pdf文件，可直接打印。打印前要保证胶片的干净整洁，无油渍、污渍或其它杂质颗粒等，避免影响效果。

打印时，纸张设置为“其它照片纸”，质量选择 “高”，进行打印。

打印完毕，对着光检查文字笔划上有无漏光点，可以用小头黑色记号笔（软头）涂抹漏光点，保证文字笔画不能漏光。收好备用。
2.搅拌感光胶   
感光胶一般为一大罐胶配一小袋或小瓶感光剂。需要把感光剂倒入胶内，搅拌均匀。调好的感光胶最好放置几小时后使用。因搅拌好的感光胶保质期不是太长（1个月左右），推荐少量搅拌。比如用半罐胶配半袋感光剂。注意搅拌好的和未使用的都要密封避光保存。尤其未使用的感光剂。

3.洗网板 

买来绷好网的新丝网版，需要先进行洗网处理。用温洗衣粉水洗净即可，然后用清水冲干净，保证无洗衣粉液残留。洗完，可用吹风机烘干。注意烘干时，吹风机不要离网版太近，以防局部过热，损伤网版。距离10cm左右移动吹风。

4.网版上浆
把调好的感光胶倒入上胶器内，进行上胶。上胶要求先上内侧【框内】3遍，后上外侧（下面）3遍，整体厚度均匀。
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上胶完毕，烘干。烘干过程不要着急，保持距离移动吹风，不要局部过热，保证感光胶干透。烘干时，一定注意不要温度过高，50度左右即可。否则会使感光胶变性提前固化，影响制版，无法冲孔。
5.首次晒版

把打印好的胶片放置在曝光箱上，压上网版，然后用重物压实（一定压实，保证网纱和胶片间没有缝隙），盖上布。开灯晒版。晒版时间一般2-5分钟即可，根据网纱接受到紫外线强度决定。具体曝光时间需要根据冲版情况调整。
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6.润版冲版

把曝光后的网版，用清水整体润湿，等待1分钟。然后用喷壶（或带压力的喷水工具）冲开有字的部分。冲版时注意，字的笔画边缘一定要完全冲干净，笔划完全透光，字和非字部分分界要明显。
如果冲版过程中，文字部分很难冲开，则可能是曝光时间过长或烘干温度过高，需要减少曝光时间，吹风注意控制温度。

如果非文字部分也被冲开，则是曝光时间过短，或者是感光胶过期失效。
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如果冲版不成功，则使用脱膜液把感光胶洗掉，从新制版。
【用久的旧版也可以用用此方法翻新】
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7.烘干网版，对着灯检查制版质量【笔划通透情况，以及无字部分是否有漏光点】.

8.二次晒版

用感光胶涂抹多余漏光点，烘干，直接放到晒版箱曝光，彻底固化感光胶。（此步骤不需要胶片）
9.封边
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把做好的网版，用胶带把网框和网纱接触的地方【缝隙】完全封好，防止使用时漏墨。封边后的网版就可以印字了。  
10.丝网印字

找个碗或者罐（玻璃或者瓷的）取一定量油墨，倒入稀释剂调匀。稀释程度为挑起后成股下流，但不要太稀，视使用情况确定。（过稠下墨不畅，易堵网孔；过稀不易晾干，字迹较浅）
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把制好的网版固定在印台上，调节好印台规矩，保证印字位置准确。
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将调好的油墨倒在网版上，用刮刀刮墨印字。先在废纸上印几次。刮刀和网版夹角大概60度左右为宜。最好刮一次成型，如果感觉字迹遮盖力不够【透墨少】，可以再刮几遍。注意要朝一个方向刮，不可来回刮墨。

刮完抬起网版后，一定要【悬空网版】把墨推回去，让有字的地方涂满墨，以便印下一张。

如果印刷过程中出现下墨不畅，可用开孔剂透孔。透孔后要用废纸印几下。
印刷结束，一定要把版上剩余油墨清理干净，有字笔划的地方用开孔剂通透，晾干等下次使用。

印坏的架子，可以用简易台历印字法（贴字条）补救遮盖下。

先印几个试试，装订。保证文字位置、效果合适后，再继续批量印制。
台历正确穿环法


以下为印好台历架子照片
  
一般油墨选用：金色、银色，用荧光色印不干胶非常显眼，具体选用可自己测试。油墨的质量也有区别，最好多买几家对比效果，选好的用。

丝网印刷方法用途广泛，可以用来印对联 、福字 、不干胶 、小布标等多种产品，或者先由印刷厂印刷没有敏感内容的东西（年画，窗花等等），然后自己在相应部位丝网印字。
此教程为简易教程，不妥之处，欢迎指正。一般丝网技术网上有很多相关教程，可自行查找，也可向销售丝网耗材的商家咨询。

