
让真相随处可见 
—可代替不干胶的拴挂式真相小卡片 

真相小小卡  细绳套环挂  随有杆棱处  一秒绽莲花 
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一、总体说明 
在本地使用的这种拴挂式的真相卡片，栓挂后具有类似不干胶可多人阅览效

果，（一般可保持一两天到数天以上），同修在使用中，反映效果不错，携带很方便

（衣兜），使用拴挂快速，最重要的是几乎在任何地方都能找到拴挂的位置（杆状、

角棱等）。拴挂后的卡片开始起到广阅式的不干胶的作用，最后大多被有兴趣的人取

走，很少见到损坏的，总体的利用率较高。还有就是卡片小巧美观，易挂易取，拴

挂后的视觉效果好，基本能不影响各类场所环境美观和卫生，所以在高档场所环境

中，能更好的代替不干胶。分项介绍如下： 
1、卡片大小约两张身份证稍大（14×10cm)，比较方便携带随手小包和衣兜中，

手中拿取使用方便（宽度一掌拿）。卡片采用简易的塑封，塑封的卡片不易损坏，不

怕雨。卡片一端拴上细绳套，拴挂使用方便，例如栅栏式大门、围墙（城市常见），

路边的细树枝树干，公园树木花卉枝干，小区绿化的树木枝干，小区路灯杆等，公

交站牌立杆、栅栏结构，宣传栏立杆，城市广场灯杆、树木枝干等，楼梯栏杆、扶

手等，各类门把手，防盗门窗铁栏，汽车后视镜，墙壁上突起的棱角杆等结构物等，

一般情况一两秒即可完成拴挂（把卡片从细绳环中套过来，快速方便）。拴挂后的卡

片很牢固，路边的随风飘动，比较容易吸引路人，暂时不明白真相的人一般不会无

意丢弃或损坏，有心人则带回同赏。 
2、卡片双面彩色打印，用较大字标题，这点也相当于缩微条幅，靠近则阅读更

多的文字和图片。内容上用简练的描述或诗歌，一般一张卡片说明一两件事，把大

法被迫害真相、世界弘传情况、三退大潮等让人可一目了然，双面内容一般一两分

钟即可读完，比较适合城市上班族忙碌的特点。 
3、代替不干胶。不干胶可用来粘贴地方位置较有限，很多地方不适合粘贴，如

卫生要求高的高档楼房的楼道、装修美观的内外墙、高档站台站牌、城市公园广场

等，对这类场所如果粘贴的不合适，影响卫生或美观，起到的作用并不是十分好，

不干胶粘贴后较难取下来，使用不当容易惹人反感（最好是专用的粘贴栏，但很有

限）。而这种拴挂式真相小卡片，因自身小巧美观、易挂易取的特点，在上述多数的

场所及环境中，一般不影响美观和卫生（只要不是挂的太多太滥），所以这种卡片是

对要求高的各类场所环境中，是比较好的代替不干胶和克服不干胶缺点的的一种广

阅式真相资料。 
当然也因为卡片易挂易取的特点，拴挂后的卡片保持期比不干胶要短，这也需



要使用的同修常去多挂几次，内容上也可以不断变化和更新。 
4、卡片制作比较简单，主要设备仅一台彩色打印机和一台塑封机，再配合剪刀、

裁纸刀等小器具，一个人即可完成的全部制作过程。制作成本低廉，单张卡片仅 0.2
元左右。有条件的地方及同修可以参考，虽然比不干胶的纯打印稍麻烦些，但制作

好了，可让更多的世人看到真相（拴挂位置极普遍），同时也把更多的安全和方便留

给外出讲真相的同修。 
卡片的样式及拴挂后效果（样式较简单有限，希望同修设计

更多的打印样式的卡片来补充）： 

   
 
 

         

  

          

 
 
 
 
 
 
 
 

小径花木深，幽处有缘来 

真相花儿开，只为众生秀 

小区灯杆：今夜灯光照心明



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、卡片制作简易图解 
１、器具材料准备 

制作这种卡片，需要的材料如下：A4 双面铜板打印纸（150 克厚度较好），

每包 50 张，价格 12 元左右；塑封膜，A4 大小，厚度 10 丝到 14 丝，每包 100

张，价格 35 元左右；塑封机价格 200 元左右，不限型号的彩色打印机。以上

材料器具可在科技市场的打印耗材店、文具（批发）店、很容易找到。 

秋尽北国山路遥，道边莲花舞姿妙；莫为人生迷归途，大法真相是行标 



      

专业塑封(压膜)机，200 元左右    塑封膜，每包 100 张，14 丝厚 40 元左右 
 
 

    
小型打孔器（可锥子、钉子代替）    细线，多种，文具店有卖，。 

 

２、打印卡片说明 
◆、打开编辑好的 word 或 pdf 格式文件，先打印卡片正面，再打印卡片

反面，反面图片的图框比正面略小，确保打印机卡片双面不错位，允许一定对

齐误差，如反面和正面图案错位过大（超出边框），在用 word 文档情况下，用

鼠标点击反面的图框边缘——选中（不要点击框中的文字内容，否则是编辑状

态不能移动），然后左手指按键盘“crtl”键保持不动，右手按“上下左右光标

键”进行调整，可反复几次，直至正反面图框基本对齐。如使用 pdf 格式文件

打印，页面缩放方式选择“无”。 

◆、若提供若干打印文件，正反面也可以自由组合，组合时保持正反面内

容的相关性，一般正面是最新时事的，反面选择基本的迫害真相，正面是揭露

中共邪恶的，反面选择如何三退的。双面内容是连续性的，不能随意组合。  

◆、打印时可使用 pdf 格式文件（编辑好的），如果使用 word 文件，不能

正常显示字体，请安装需要的字体，请打开所提供的“字体文件” 文件夹，

复制所需要的字体，把字体文件粘贴到 C:\WINDOWS\Fonts 文件夹中（提示

点击安装），即可正常显示了。 



３、塑封（压膜）制作  
第一步，打印—裁切—夹图入膜。把双面都打印好的铜板纸张，用裁

纸刀按正面（正面图框较大）图框边缘裁切开，（如用喷墨打印机打印的，请

裁切后放置干燥处晾干数小时），把裁切好的卡片排列夹入塑封膜中，如下： 
 

        
 

第二步，塑封压膜。首先调节好塑封机温度，根据膜的厚度不同，温度

不同，一般 120 度左右，可自行把握，温度过高塑封时易变形，温度过低不牢

固，塑封膜边缘不粘合。 

待绿灯亮（温度达到设定），把夹好卡片的塑封膜放入塑封机，注意要等

前一张完全进入约三四秒钟后，才能放入后一张，千万不要重叠放入！否则容

易堵塞损坏设备。如遇到塑封过中堵塞，赶紧按塑封机的回转按钮，同时用较

大的力把塑封膜拉出来，如拉不动，马上关机，然后用螺丝刀开机清理堵塞的

塑封膜。塑封机结构简单，一般不易损坏，多使用不当致。 

如用喷墨打印机打印的纸张，不要打印后就马上进行塑封，因纸张中含有

墨水中渗入的水分，塑封时因水蒸气挥发而导致起泡变形，最好先把卡片裁切

好（更容易晾干），在干燥地方放置数小时晾干或过夜晾干后，再进行塑封，



图示如下： 

   
塑封过程，把握好温度，不可重叠放入塑封膜 

 

第三步，打孔穿线，打包分发。将塑封好的卡片裁切好，注意卡片要保留 3

到 4 毫米的透明塑封边缘，使卡片更牢固可防水，裁切好的卡片上端中间打空

穿线，注意把线要系成环状（下图），环总长约 60 公分即可，成品打包。 

       



第四步，拴挂使用方法。按如下的方式进行快速拴挂，熟练后一两秒即可完

成。在杆状物（横竖均可）上，把细绳环绕过来，把卡片从绳环中套入即可，

这样拴挂快速牢固，如下左→右图示。在突起物上，可直接挂，或将绳在上面

绕一圈更牢固。 

     
 

     

 


